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Sistema de montura completo, integrado y multiuso para 
señalización digital     

Aporte un nuevo punto de vista a su señalización digital con la montura de 
integración de señalización digital SIM90 de Ergotron. Gracias a su rotación 
de posición horizontal/vertical sin esfuerzo (sin necesidad de volver a instalar 
la pantalla), este sistema de montura en pared de perfil bajo, completamente 
integrado y multiuso ofrece opciones flexibles de instalación para dar cabida a 
diversos mensajes de señalización digital y requisitos de espacio. Gracias a los 
componentes premontados, es fácil instalar pantallas de 32 o de mayor tamaño. 
Ampliable para actualizaciones futuras, esta montura resistente y estable ofrece 
una inclinación hacia adelante de 0° a 15°.

Ventajas

•	 �El sistema de montura completo, 
completamente integrado y multiuso 
incluye todos los componentes para la 
instalación de soluciones de señalización 
digital en pantallas grandes 

•	 �Simplifica la instalación de señalización 
digital gracias a sus componentes 
premontados, sin necesidad de otro equipo 

•	 �Opciones de instalación flexibles que dan 
cabida a los mensajes de señalización 
digital y a los requisitos de espacio; 
orientación vertical/horizontal, ampliable 
cuando sea necesario actualizar el equipo 
en el futuro

•	 �Ajuste fácil en posición horizontal o vertical 
sin ayuda; no es necesario reinstalar la 
pantalla. Se incluyen mandos para bloquear 
la pantalla en la orientación deseada

•	 �Las abrazaderas de seguridad disuaden a 
posibles ladrones y protegen su inversión 

•	 �Es fácil instalar una CPU de cliente ligero 
compatible con  VESA (75 x 75 o 100 x 100 
mm) o dispositivos similares en la parte 
posterior de la pantalla

•	 �El diseño con un solo SKU admite la 
mayoría de las pantallas a partir de 32 (o 
mayores) y hasta 47,6 kg (105 lbs).

•	 �El sistema de organización de cables 
permite ocultar y organizar los cables
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Nombre del producto Montura para integración de señalización SIM90

Número de pieza 60-600-009 (negro) 

El producto incluye Abrazaderas para pared y para pantalla, abrazadera de liberación 
rápida para montura VESA-CPU/transformadores 

Dimensiones de envío 33,7 An x 30,5 Al x 72,4 Pr cm  (13,25 x 12 x 28,5)

Peso embalado 11 kg (24 lbs)

Garantía 5 años

Monitor(es) compatible(s) Pantallas de ≥ 32  

Clientes ligeros 
compatibles

Compatible con VESA 75 x 75 o 100 x 100 mm. Tamaño máximo de 
CPU (An x Al x Pr) – 34,3 x 25,4 x 6,6 cm (13,5 x 10 x 2,6) hasta  
3,2 kg (7 lbs)

Tamaño de 
LCD

Carga 
máxima Elevación Inclinación* Movimiento 

panorámico Rotación** VESA†

 32  52,2 kg — 15° — 90° P/L MIS-F

**	�Inclinación: Inclinación suave y continua de la pantalla de 0° a 15° hacia delante; el rango de inclinación 
puede quedar restringido cuando la pantalla está en orientación vertical

**	�No se recomienda la instalación en orientación vertical de algunas pantallas plasma. Contacte al fabricante de 
la pantalla si tiene preguntas relacionadas a la posibilidad de orientar su pantalla plasma de manera vertical 
(no hay ningún problema con la tecnología LCD)

†	� Patrones de orificios de taladro: Medidas horizontales = 200 mm, 300 mm, 400 mm, 440 mm, 500 mm o  
600 mm. Medidas verticales = 200 mm o 225 mm–400 mm. Con kit opcional de accesorios de 800 mm 
(97-489, se compra aparte), la medida horizontal puede ampliarse a 800 mm o 660 mm


