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Equipo HP ProDesk 405 G6 de factor de forma reducido

(468P7LT)
Activo desde 07/06/2021
Descripcion general
Potenciay confiabilidad para su negocio
El asequible equipo HP ProDesk 405 de factor de forma
reducido brinda a sus trabajadores esenciales el rendimiento
comercial que requieren en un equipo altamente seguroy
escalable con la potencia que su negocio en crecimiento
necesita.
Capacidad de expansion Potente rendimiento y configurabilidad
Suinversion alcanza el maximo de rentabilidad gracias  Afronte su dia con una solucién que puede configurar de
a la expansion que amplia la vida til del equipo, que modo flexible gracias a un procesador AMD Ryzen™ PRO?
incluye dos bahias y dos ranuras. y una memoria potente.
Desarrollado a partir de unabase segura Probaday preparada

HP Sure Sense? utiliza proteccion avanzada respaldada Duerma tranquilo con un equipo confiable que cumple con
por inteligencia artificial de aprendizaje profundopara  las expectativas, esta disefiado para superar 120.000
ayudar en la defensa contra amenazas nunca antes horas del proceso de prueba total de HP (HP Total Test
vistas. Un sensor de intrusion junto con un seguro Process) > y se somete a pruebas MIL-STD 810G.°
integrado para accesorios con cable ayudan a evitar el

robo del teclado y el mouse con cable.

Especificaciones

Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Pro u otros sistemas operativos disponibles

Chipset
AMD PRO 565

Factor de forma
Factor de pequefio formato

Funciones de gestion
HP BIOS Config Utility (descarga); Catalogo HP Client (descarga); Paquetes de controladores HP (descarga);
HP System Software Manager (descarga); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit para Microsoft
System Center Configuration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen 5

Gestion de seguridad
Contrasefia de encendido (a través del BIOS); Desactivacion de puerto SATA (a través del BIOS); Contrasefia de
instalacion (a través del BIOS); Compatibilidad con candados para chasis y dispositivos de cierre con cable;
Activacion/desactivacion de USB (a través del BIOS); Activacion/desactivacion de puerto serie (a través del
BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock y Automatic DriveLock; El chip de
seguridad integrado Trusted Platform Module TPM 2.0 se suministra con Windows 10 (certificacion Common
Criteria EAL4+); HP BlOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6



Ranuras de memoria
2 DIMM

Compartimientos para unidades internas
Una unidad de disco duro (HDD) de 3,5" a dos unidades de disco duro (HDD) de 2,5" con soporte

Ubicacién del puerto de E/S
Adelante

Puertos
1 combinacion de auriculares y micréfono; 4 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de sefializacion de 5 Gb/s

Ubicacién del puerto de E/S
Trasero

Puertos
1 salida de audio; 1 conector de alimentacion; 1 RJ-45; velocidad de sefializacion de 5 Gb/sy 3 USB
SuperSpeed Type-A; Velocidad de sefializacion de 480 Mb/s y 2 USB Type-A; 2 DisplayPort™ 1.4

Ranuras de expansion
1M.22230;1M.22280; 1 PCle 3x16; 1 PCle 3 x1

Funciones de audio
Codec Realtek ALC3867, conector universal de audio con soporte para auriculares CTIA, puertos posteriores
de salida de linea de audio (3,5 mm) y capacidad de transmision muiltiple

Margen de temperaturas operativas
5a35°C

Dimensiones minimas (anch. x prof. x alt.)
27%x9,5x30,3cm

Peso
3,9kg

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
39,4x20,5%x49,9cm

Peso del embalaje
6,97 kg

Software incluido
Software HP Noise Cancellation; HP Support Assistant; Compre Office (se vende por separado); HP
JumpStarts; HP Desktop Support Utilities; Oferta de prueba gratuita de 30 dias de Xerox® DocuShare®16:351

Descripcion general

2 Latecnologia de muittiples nticleos esta disefiada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de software. No todos los clientes nitodas las aplicaciones
de software se beneficiaran necesariamente con eluso de esta tecnologia. Elrendimientoyy la velocidad varian segtin la carga de trabajo de las aplicaciones y
las configuraciones delhardware y software. Elsistema de numeracion de AMD no es una medicion de velocidad.

4 HP Sure Sense requiere Windows 10 Pro o Enterprise.

5 Laprueba del Proceso de prueba total de HP (HP Total Test Process) no son garantia del rendimiento futuro en estas condiciones de prueba. Un dafio
accidental requiere un HP Care Pack opcional de proteccion frente a darios accidentales.

6 Laspruebas MIL-STD no tienen como finalidad demostrar su cumplimiento con los requisitos contractuales del Departamento de Defensa de EE. UU. ni
usarse con fines militares. Los resultados de las pruebas no son garantia del rendimiento futuro en estas condiciones de prueba. Un dafio accidental requiere
un HP Care Pack opcional de proteccion frente a dafios accidentales.

Especificaciones

16 HP Support Assistant: requiere Windows y accesoa Internet.
35 ElpuertoFlex y la tarjeta adicional son opcionales y se deben configurar almomento de realizar la compra. Se puede configurar maximo un puerto Flex y
una tarjeta adicional

© Copyright 2021 HP Development Company, L P. Lainformacion que contiene este documento estd sujeta a cambios sin previo aviso. Las unicas garantias
paralos productos y servicios de HP se establecen enlas declaraciones de garantia expresa que acormpanian a dichos produictos y servicios. Nada de lo
estipulado en este documento debe interpretarse como una garantia adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edicion ni por omisiones enel
presente documento.
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