
Para dibujos finales reproducibles. Produce dibujos con líneas negras y de color bien definidas y áreas negras de gran
densidad. Control superior del sangrado.

cliente potencial aplicación necesidades del usuario

CAD, AEC, GIS • trabajos finales para archivado • líneas nítidas en dibujos 
o reproducción monocromos y de color

especificaciones del producto

gramaje 90 g/m2

grosor/calibre N/D
homogeneidad N/D
blancura N/D
brillo 61%
opacidad 25%
nivel de satinado N/D
país de origen Reino Unido

especificaciones ambientales

temperatura operativa de 15° a 30°C
humedad operativa de 20% a 80% HR
resistencia al agua N/D
resistencia a la luz Delta E < 25 (oficina) 

Delta E < 10 (archivo) sólo negro
tiempo de secado 2 minutos
vida útil en almacén un año

guía de compatibilidades

impresoras soportadas cartucho/sistema de tinta soportado selección de soporte en panel frontal
hp designjet 1050c/1055cm consumibles para inyección de tinta papel de calco natural

hp n° 80
hp designjet 800/800ps consumibles de tinta hp n° 10, 11 y 82 papel de calco natural
hp designjet 750c/plus/755cm negro – hp 51645a papel de calco natural

color – hp 51644c/m/y
hp designjet 700 negro – hp 51645a papel de calco natural
hp designjet 650c/650c/ps negro – hp 51640a 
hp designjet 600 negro – hp 51626a
hp designjet 500/500ps consumibles de tinta hp n° 10, 11 y 82 papel de calco natural
hp designjet 488ca/450c*/455ca*/350c* negro – hp 51640a papel

color – hp 51644c/m/y
hp designjet 430*/330* negro – hp 51640a papel
* Compatible sólo con alimentador de papel en rollos opcional.

información para pedidos

número de producto tamaño código UPC
hp c3869a 610 mm x 45,7 m 0 88698 07682 8
hp c3868a 914 mm x 45,7 m 0 88698 07681 1

papel de calco
natural hp

impresoras
hp designjet

series 1000, 800,
700, 600, 500,

400 y 300

material
de impresión

premium

5980-5617 ESE


