El papel fotografico semisatinado de secado instantdaneo HP Universal es un soporte
fotografico de bajo coste, poroso, semisatinado y de secado instanténeo; la eleccién
econémica para expositores, grdficos de presentaciones y presentaciones en color.

Artistas graficos, laboratorios fotograficos y proveedores de servicios de impresién que producen expositores para
ferias y actos comerciales. Pésters y presentaciones, carteles para puntos de compra y distribuidores,
ampliaciones de fotografias, reproduccién de obras de arte, sistemas de informacién geografica (Geographic
Information Systems, GIS).

Papel fotografico, semisatinado y de bajo coste para inferiores y exteriores.

El papel fotografico semisatinado de secado instanténeo HP Universal es un material fotogréfico y semisatinado
econémico, con secado instantdneo para un manejo fécil, para producir preciosas imégenes con tintas basadas
en colorantes y tintas UV que se pueden laminar o montar inmediatamente.

El papel fotografico semisatinado de secado instanténeo HP Universal es la eleccién mas econémica para
carteles de presentaciones, expositores y presentaciones en color, y se puede usar con tintas basadas en
colorantes y tintas UV.
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Compatibilidad
Si desea informacién sobre compatibilidad, consulte la Tabla de compatibilidades de consumibles e impresoras de gran formato HP en
www.hp.com/go/designjet/supplies

Para obtener informacién sobre los Gltimos perfiles ICC/soportes, visite www.hp.com/go/designjet/supplies (haga clic en perfiles ICC y
seleccione su impresora). Para impresoras no PostScript, consulte a su proveedor de RIP externo.

Especificaciones de los productos

Peso 190 g/m2 segin el método de prueba ISO 536

Grosor 188 micras segon el método de prueba ISO 534

Opacidad Superior al 90% segun el método de prueba TAPPI T-425

Brillo Superior al 90% segun el método de prueba TAPPI T-452

Blancura 107 segun el método de prueba CIE GANZ 82

Laminacién Caliente, frio

Finalizar Semisatinado

Temperatura operativa de 15 a 30°C

Humedad operativa de 15 a 80% de HR

Resistencia a la decoloracién (interiores domésticos y de En prueba

pequeiias oficinas, tinta basada en tintes)

Tiempo de secado Menos de 1 minuto (a 23°C, 50% HR)

Tiempo de estante 2 afos, en el paquete original sin abrir

Temp: a de al i de 18 a 30°C

H lad d I i de 35 a 65% HR

Pais/regién de origen Fabricado en Alemania

Informacién para pedidos Nomeros de producto Tamaiios de rollo Cédigos UPC
Q8755A 1.067 mm x 61 m 808736847186
Q8757A 1.524 mm x 61 m 808736847193

Garantia Los materiales de impresién en gran formato HP estén garantizados contra fallos y defectos de fabricacién, y han sido disefiados para no

producir atascos en la impresora si se utilizan adecuadamente. Si por cualquier motivo el usuario no estd satisfecho con los materiales de
impresién en gran formato HP, deberd ponerse en contacto con su proveedor HP.

© 2005-2007 Hewlett-Packard Develog Company, L.P. La informacié ida en este d estd sujeta a cambios sin
previo aviso.

Las Onicas garantias para los Productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantia expresas que
acompafien a dichos productos y servicios. Nada de lo contenido en el presente documento podra ser interpretado como una
garantia adicional. HP no se responsabilizard de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente
documento.

Para obtener mas informacién sobre el material de impresién de gran formato

de HP, visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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