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Dispositivos de hardware DL-5xxx
Requisitos mínimos para Office, productividad y web
Procesador: Intel Core i3 de 2 GHz o más / Intel Core M / AMD Trinity o superior 
Memoria: 4 GB
Tarjeta de vídeo: Intel HD 4000, ATI Radeon HD7xxx, NVidia GeForce 5xxM o superior, 
con controladores lanzados específicamente para la versión de Windows.
USB: USB 2.0 o USB 3.0 (recomendado)

Requisitos mínimos para la reproducción de vídeo a pantalla completa
Procesador: Intel SkyLake i3 o Intel Core i7 de 2 GHz o más / AMD Richland A10-575x / 
AMD Kaveri A10-7400P o superior 
Memoria: 8 GB
Tarjeta de vídeo: Intel HD 4000, ATI Radeon HD 8650, NVidia GeForce 7xxM o superior, 
con controladores lanzados específicamente para la versión de Windows.
USB: USB 3.0
Disco: 7200 rpm o SSD
Para reproducir contenido UHD (4K), el sistema debe ser capaz de descodificar el vídeo 
4K en la GPU.
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Modo normal de funcionamiento: luz blanca 
Plataforma en modo de espera: luz ámbar 
Apagado: luz apagada


	Estación de AcoplamientoDell – USB 3.0
	Contenido
	Descripción del producto
	Requisitos del sistema recomendados
	Configuración Windows 7/8/8.1/10
	Gestor de menús DisplayLink
	Ajustar a la configuración del TV
	Preguntas frecuentes de la Estación de Acoplamiento Dell - USB 3.0 (D3100)

