Hoja de datos

Serie de impresoras /
multifuncionales HP Color
LaserlJet Pro M477

Una impresionante velocidad. Seguri

Impresion, escaneo, copia y
rendimiento de fax sin comparacion,
ademas de seguridad solida e integral

para su forma de trabajar. Esta
impresora multifuncional color
termina las tareas clave mas

rapidamente y lo protege contra las

amenazas.' Los cartuchos de toner
original HP con JetIntelligence
imprimen mas paginas.:
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27 ppm en negro/27 ppm en color

Salida de la primera pagina color desde el modo
suspension/apagado automatico en tan solo 9,9
segundos

Velocidad de impresion duplex lider de 24 ipm

ADF de 50 hojas con escaneo a doble cara de una
sola pasada; velocidad de escaneo de hasta 47
ppm

Auto-0n/Auto-O0ff para un consumo de energia
reducido

Pantalla tactil color grande de 10,9 cm con
aplicaciones y activacion por gestos

Escaneo a correo electrénico, a carpeta, a la
nubey a USB

LDAP impresién privada, impresion con PIN

HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi
Direct/NFC, con certificacién Mopria, aplicaciones
moviles
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Velocidad en mas tareas. Mantenga los datos protegidos.

e Escanee archivos digitales directamente a un correo electrénico, un USB, carpetas de red y la nube
con aplicaciones comerciales precargadas.:

e Tome las paginas y continlie con su trabajo, sin esperas. Esta impresora multifuncional arranca e
imprime mas rapido que las de la competencia.’

e Imprima rapidamente documentos de varias paginas con la impresion a doble cara que es la mas
rapida en este tipo de dispositivos.

e (ontrol de acceso a trabajos de impresion y ayuda para seguir protegiendo la impresion con
funciones de seguridad como autenticacién LDAP, HP JetAdvantage Private Print o almacenamiento
de trabajos opcional con la impresion con PIN.

Facil gestion. Impresion eficaz.

e Gestione facilmente los trabajos de impresion directamente en la impresora multifuncional:
simplemente toque y deslice el dedo por la pantalla tactil de 10,9 cm.#

e Imprima facilmente documentos Microsoft Word® y PowerPoint®, ahora directamente desde la
unidad USB.

e Gestione facilmente los dispositivos y la configuracion usando HP Web Jetadmin con un conjunto de
caracteristicas de gestién esenciales.s

e Imprima mejor y utilizando menos energia que la competencia con los cartuchos de téner original HP
con JetIntelligence.”

Mas. Paginas, rendimiento y proteccion.

e (Obtenga la mayor cantidad de impresiones por el mismo precio, con los cartuchos color de toner
original HP de alta capacidad con JetIntelligence.2

e (onfie en una calidad profesional consistente a altas velocidades con el toner HP ColorSphere 3.

e Sepa con certeza que esta obteniendo la auténtica calidad de HP por la que pago, con la innovadora
tecnologia antifraude.

e Imprima de inmediato con los cartuchos de toner preinstalados. Sustituya los cartuchos opcionales
de alta capacidad.

Permanezca conectado con faciles opciones de impresion mévil

e Imprima facilmente desde diferentes smartphones y tablets; generalmente no se necesita
configuracion ni aplicaciones.®

e Cuente con Wi-Fi Direct en la oficina, desde dispositivos moviles, sin necesidad de acceder a la red.®

e Ayude a los trabajadores a imprimir en esta impresora con un toque desde su dispositivo movil
habilitado para NFC, sin necesidad de una red.

e Aceda, imprimay comparta recursos facilmente con Ethernet y red inaldmbrica.”



Descripcion del producto

Se muestra la serie de impresoras multifuncionales HP Color

LaserJet Pro M477

1. Alimentador automatico de documentos (AAD) de 50 hojas
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JetIntelligence)

Escaner plano: hasta 216 x 356 mm en papel fotografico
Pantalla tactil color intuitiva de 10,9 cm (se inclina hacia arriba)
Puerto USB de facil acceso

Bandeja de salida de 150 hojas

Boton de la liberacién de puerta delantera (acceso a los cartuchos de toner HP

7.Bandeja 1 multipropdsito de 50 hojas

8. Bandeja 2 de entrada 250 hojas

9. Botdn de encendido/apagado
10. Puerta trasera (proporciona acceso a la ruta de impresion)
11. Puerto de salida para linea telefonica
12. Puerto de entrada para fax

13. Puerto de interfaz USB para almacenamiento de trabajos e impresion con PIN

14. Puerto impresion USB 2.0 alta velocidad
15. Puerto de red Ethernet

Resumen de la serie
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Modelo Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro
M477fnw M477fdn M477fdw

n? de producto CF377A CF378A CF379A

Funciones Imprima, copie, escanee, envié fax y correos Imprima, copie, escanee, envié fax y correos Imprima, copie, escanee, envié fax y correos
electronicos electrénicos electronicos

Velocidad de 27 ppm 27 ppm; Duplex 24 ipm 27 ppm; DUplex 24 ipm

impresion (en

negro o color)

Impresion duplex No disponible Si Si

automatica

ADF de 50 hojas Si Si Si

para escaneo a

doble cara de una

sola pasada

Entrada de papel Bandeja 1 multipropdésito de 50 hojas o bandeja 2 Bandeja 1 multipropésito de 50 hojas o bandeja 2 Bandeja 1 multipropdésito de 50 hojas o bandeja 2

estandar de 250 hojas de 250 hojas de 250 hojas

Entrada de papel Bandeja 3 de 550 hojas Bandeja 3 de 550 hojas Bandeja 3 de 550 hojas

opcional

Conexion en red

Puerto 10/100/1000 Ethernet incorporado,
conexion inalambrica 802.11b/g/n

Puerto 10/100/1000 Ethernet incorporado

Puerto 10/100/1000 Ethernet incorporado,
conexion inalambrica 802.11b/g/n

Capacidad de
impresion movil

Wi-Fi Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, certificacion
Mopria, Google Cloud Print 2.0

HP ePrint, Apple AirPrint, certificacion Mopria,
Google Cloud Print 2.0

Wi-Fi Direct, NFC touch-to-print, HP ePrint, Apple
AirPrint, certificacion Mopria, Google Cloud Print 2.0




Accesorios, suministros y soporte

Consumibles CF410A Cartucho de téner original HP LaserJet 410A negro 2.300 paginas
CF410X Cartucho de téner original HP LaserJet 410X negro de alta capacidad 6500 paginas
CF411A Cartucho de téner original HP LaserJet 410A cian 2.300 paginas
CF411X Cartucho de téner original HP LaserJet 410X cian de alta capacidad 5000 paginas
CF412A Cartucho de téner original HP LaserJet 410A amarillo 2.300 paginas
CF412X Cartucho de téner original HP LaserJet 410X amarillo de alta capacidad 5000 paginas
CF413A Cartucho de téner original HP LaserJet 410A magenta 2.300 paginas
CF413X Cartucho de toner original HP LaserJet 410X magenta de alta capacidad 5000 paginas
accesorios CF404A HP LaserJet 550-sheet Feeder Tray
servicio y soporte UBTPOE Soporte HP durante 3 afios al siguiente dia laborable para el hardware de la multifuncional LaserJet M477 color

UBTP7PE Soporte HP durante 1 afio posterior a la garantiza, al siguiente dia laborable para el hardware de la multifuncional color LaserJet M477

color

Especificaciones técnicas

Modelo Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fnw Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdn Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdw
n?de producto CF377A CF378A CF379A

Funciones Imprima, copie, escanee, envié fax y correos electronicos Imprima, copie, escanee, envié fax y correos electronicos Imprima, copie, escanee, envié fax y correos electronicos
Imprimir

Velocidad de impresion

Hasta 27 ppm Negro (A4); Hasta 27 ppm Color (A4)

Hasta 27 ppm Negro (A4); Hasta 27 ppm Color (A4)
Hasta 24 ipm Duplex negro (A4); Duplex color (A4)

Hasta 27 ppm Negro (A4); Hasta 27 ppm Color (A4)
Hasta 24 ipm Duplex negro (Ad); Duplex color (A4)

Primera pagina impresa desde el
modo de preparado’

En sélo 9 segundos negro (A4, listo); En solo 9,9 segundos color (A4, listo)

Primera pagina impresa desde el
modo de reposo’

Ensolo 11,4 segundos

Resolucion de impresion

600 x 600 ppp, mejorada de hasta 38400 x 600 ppp Negro; 600 x 600 ppp, mejorada de hasta 38400 x 600 ppp Color; HP ImageREt 3600, calibracion PANTONE®

Tecnologia de impresion

Laser

Area de impresion

Margenes de impresion: Superior: 4,23 mm; Inferior: 4,23 mm; Izquierda: 4,23 mm; Derecha: 4,23 mm; Area de impresion maxima: 211,8 x 351,8 mm

Lenguajes de impresion

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacion de nivel 3 HP Postscript, PCLm PDF, URF, oficina nativa

Funciones del software
inteligente de la impresora

Impresion de varias paginas por cara; Intercalacion; HP ePrint;
Apple AirPrint™; Certificacion Mopria; Google Cloud Print; WiFi
Direct; Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Panel de control con
pantalla tactil intuitiva de 10,9 cm (4,3 pulg.); Imprima desde
la nube usando aplicaciones comerciales en el panel de
control; HP JetAdvantage Private Print; Almacenamiento
opcional de trabajos con impresion con PIN (requiere la
compra de una unidad USB independiente); Impresion desde
unidad USB

Impresion automatica a doble cara; Impresion de varias
paginas por cara; Intercalacion; HP ePrint; Apple AirPrint™;
Certificacion Mopria; Google Cloud Print; Tecnologia HP
Auto-0n/Auto-0ff; Panel de control con pantalla tactil
intuitiva de 10,9 cm (4,3 pulg.); Imprima desde la nube
usando aplicaciones comerciales en el panel de control; HP
JetAdvantage Private Print; Almacenamiento opcional de
trabajos con impresion con PIN (requiere la compra de una
unidad USB independiente); Impresion desde unidad USB

Impresion automatica a doble cara; Impresion de varias
paginas por cara; Intercalacion; HP ePrint; Apple AirPrint™;
Certificacion Mopria; Google Cloud Print; WiFi Direct;
Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Panel de control con
pantalla tactil intuitiva de 10,9 cm (4,3 pulg.); Imprima desde
la nube usando aplicaciones comerciales en el panel de
control; HP JetAdvantage Private Print; Almacenamiento
opcional de trabajos con impresion con PIN (requiere la
compra de una unidad USB independiente); Impresion desde
unidad USB

Ciclo de trabajo mensual

Hasta 50,000 paginas (A4); Volumen de paginas mensuales recomendado: 750 a 4000 (Imprimir); 750 a 4000 (Escanear)

Impresion a doble cara

Manual (soporte para controlador suministrado)

Automatica (estandar)

Automética (estandar)

Fuentes y estilos

84 fuentes TrueType escalables

Admite SureSupply Si
Velocidad del procesador 1200 MHz
Conectividad
Estandar Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast Ethernet Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Gigabit Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast Ethernet
10/100/1000 Base-TX incorporado; Wi-Fi 802.11b/g/n; USB Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado; Puerto USB de 10/100/1000 Base-TX incorporado; Wi-Fi 802.11b/g/n; USB
host facil acceso host
Inalédmbrico Wi-Fiincorporada; Autenticacion a través de WEP, Ninguno Wi-Fiincorporada; Autenticacion a través de WEP,

WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado a través de AES o TKIP;
WPS; WiFi Direct

WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado a través de AES o TKIP;
WPS; WiFi Direct; NFC touch-to-print

Protocolos de red admitidos

TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresion: Modo directo 9100 de puerto TCP-IP, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), impresion de servicios Web; Deteccion: SLP, Bonjour, deteccion de servicios Web;
Configuracion de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, Manual), IPv6 (Enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestion: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3,

HTTP

Memoria

Estandar: Flash NAND de 256 MB, DRAM de 256 MB; maximo: Flash NAND de 256 MB, DRAM de 256 MB

Copiar
Parametros copiadora

Numero de copias; Reducir/Ampliar; Mas claro/Mas oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias paginas; Intercalacion; Seleccion de bandeja; Doble cara; Modo borrador; Ajuste de imagen; Establecer
nuevos valores predeterminados; Restaurar valores predeterminados; Numero maximo de copias: Hasta 99 copias: Resolucion de copiado: 600 x 600 ppp Reduccion/Ampliacion: De 25 a 400%

Velocidad de copiado Hasta 27 cpm Negro (A4), Hasta 27 cpm Color (A4)

Escanear
Caracteristicas técnicas del Tipo de escaner: De superficie plana, alimentador automatico de documentos (ADF); Tecnologia de exploracion: Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de datos para escaneado: Botones
escaner en el panel frontal para escaneo, copia, envio de correo electrénico y fax; Software HP Scan'y aplicacion de usuario a través de TWAIN o WIA; Version Twain: 1,9; Escaneo a doble cara ADF: Si;

Tamario maximo de escaneado (sobremesa, ADF): 216 x 237 mm; Resolucion ¢ptica de digitalizacion: Hasta 1200 x 1200 ppp

Formato de archivos escaneados

De superficie plana, alimentador automatico de documentos (ADF)

Velocidad de escaneado?!

Hasta 26 ppm/47 ipm (blanco y negro), hasta 21 ppm/30 ipm
(color)

Hasta 26 ppm/47 ipm (blanco y negro), hasta 21 ppm/30 ipm
(colon)

Hasta 26 ppm/47 ipm (blanco y negro), hasta 21 ppm/30 ipm
(color)

Area escaneable

Superficie plana: tamafio minimo de papel: 48,8 x 48,8 mm; tamafio maximo de papel: 216 x 297 mm
Area escaneable (ADF): tamafio minimo de papel: 102 x 152 mm; tamafio maximo de papel: 216 x 356 mm

Funciones avanzadas del escaner

Escanear a correo electronico; Escanear a la nube; Escanear a
USB; Enviar a carpeta de red; Busqueda de correo electrénico
LDAP; ADF de escaneo a doble cara de una sola pasada

Escanear a correo electronico; Escanear a la nube; Escanear a
USB; Enviar a carpeta de red; Busqueda de correo electrénico
LDAP; ADF de escaneo a doble cara de una sola pasada

Escanear a correo electronico; Escanear a la nube; Escanear a
USB; Enviar a carpeta de red; Busqueda de correo electrénico
LDAP; ADF de escaneo a doble cara de una sola pasada

Volumen mensual recomendado
de digitalizacion de paginas

75024000

75024000

750 a 4000

Profundidad de bits/niveles de
escala de grises

30 bits / 256

transmision digital

Estandar: Escanear a correo electronico; Escanear a
carpeta; Escanear a unidad USB

Estandar: Escanear a correo electronico; Escanear a
carpeta; Escanear a unidad USB

Estandar: Escanear a correo electronico; Escanear a
carpeta; Escanear a unidad USB




Modelo Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fnw Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdn Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdw
n?de producto CF377A CF378A CF379A
Fax

Fax Si, 33,6 kbps Si, 33,6 kbps Si, 33,6 kbps

Homologaciones en
telecomunicaciones

ES 203 201; EN 300328 v1.8.1; EN 301 489-1v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 62311:2008; IEC 62311:2007; Directiva R&TTE 1999/5/EC

Especificaciones de fax

Memoria de fax: Hasta 400 paginas; Resolucion del fax: Estandar: 203 x 96 ppp; Fina: 203 x 192 ppp; superfina: 300 x 300 ppp; marcado rapido: Hasta 120 nimeros

Funciones del software
inteligente del fax

Copia de seguridad de memoria de fax permanente; Reduccion automatica de fax; Rellamada automatica; Envio retardado; Reenvio de fax; Interfaz TAM; Sondeo; Barrera de correo no deseado;
Deteccién de timbres distintivo; Asistente de portada; Blogueo de fax; Codigos de facturacion; Guardar y cargar; Recepcion de sondeo; Informes de actividad del fax; Ajuste del prefijo de llamada;
Imprimir registro de faxes

Manejo de papel
tipos de soportes

Papel (bond, para folletos, color, satinado, membrete, fotografico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres

Tamafio de papel

Métrico personalizado: Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm

Métrico admitido: Bandeja 1, bandeja 2: A4, A5, A6, BS (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, tarjetas postales (JIS simple, JIS doble), sobres (DL, C5, BS); Bandeja 3 opcional: A4, A5, A6, B5 (JIS),
B6 (JIS), 10 x 15 cm, tarjetas postales (JIS simple, JIS doble); Dispositivo de impresion a doble cara automatica: A4, BS

Alimentador automatico de documentos: A4; Tamafios personalizados: 102 x 152 mma 216 x 356 mm

Manejo de papel

Entrada estandar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automatico de documentos (ADF) de 50 hojas
Salida esténdar: Bandeja de salida de 150 hojas

Opcional/entrada: Bandeja opcional de 550 hojas

Alimentador automatico de documentos: Estandar, 50 hojas

Capacidad de entrada

bandeja 1: Hojas: 50; Sobres: 5

bandeja 2: Hojas: 250; Sobres: 10

bandeja 3: Hojas: 550

maximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas)
Alimentador automatico de documentos: Estandar, 50 hojas

Capacidad de salida

Estandar: Hasta 150 hojas, Hasta 20 sobres transparencias
maximo: Hasta 150 hojas
Sobres: Hasta 20 sobres

Peso del papel

Bandeja 1: de 60 a 176 g/m2 (hasta 200 g/m? con tarjetas postales y papeles fotograficos brillantes para impresora laser color HP); Bandeja 2: De 60 a 163 g/m? (hasta 176 g/m? con tarjetas
postales, hasta 200 g/m? con papel fotografico brillante para impresora laser color HP); Bandeja 3 opcional: de 60 a 163 g/m? (hasta 176 g/m2 con tarjetas postales, hasta 150 g/m? con sustrato
brillante); Dispositivo de impresion a doble cara automatica: de 60 a 163 g/m2

Alimentador automatico de documentos: 60 a 90 g/m?

Sistemas operativos compatibles

ELSO Windows es compatible con el controlador integrado: Windows 10 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 bits y 64
bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); SO Windows
compatible con el controlador de impresion universal (desde http://www.HP.com): Windows 10 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas las
ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium,
Professional, etc.); Sistema operativo Mac (controladores de impresién HP de HP.com y Apple Store): 0S X 10.7 Lion, 0S X 10.8 Mountain Lion, S X 10.9 Mavericks; 0S X 10.10 Yosemite; SO para
dispositivos méviles (controladores incorporados en el SO): i0S, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP incorporado en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3,13.1), Fedora (17, 18, 19, 20),
Linux Mint (13,14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Otro sistema operativo: UNIX

Sistemas operativos de red
compatibles

EL SO Windows es compatible con el controlador integrado: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008 32 y 64 bits
(SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal); SO Windows compatible
con el controlador de impresion universal (UPD) o controladores especificos del producto desde http://www.HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bits
Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y
Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 y 64 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal); Citrix (en Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame
Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones de caracteristicas 1, 2 y 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (ademés de paquete de
caracteristicas 2y 3); Citrix (en Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (ademas de paquete de caracteristicas 2y 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (en
Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; servidores Novell (www.novell.com/iprint): Dispositivo Novell iPrint v1.0, servidor empresarial abierto Novell 11
/SP1, servidor empresarial abierto Novell Open 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (http://www.novell.com/iprint): Se recomienda Windows 8 (32 y 64 bits) v5.86+, se recomienda 8.1
v5.94+ se recomienda Windows 7 (32 y 64 bits) v5.82+, se recomienda Windows Vista (32 y 64 bits) v5.82+

Capacidad de impresién mévil

HP ePrint; Apple AirPrint™; WiFi Direct; Certificacion Mopria;
Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones mdviles

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificacion Mopria; Google Cloud
Print 2.0; Aplicaciones moviles

HP ePrint; Apple AirPrint™; WiFi Direct; NFC touch-to-print;
Certificacion Mopria; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones

moviles
i i del Windows: Windows Vista (32 y 64 bits) o version posterior, procesador de 233 MHz o superior, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio disponible en disco duro, CD-ROM o conexion a Internet, USB o
red
Mac: 0S X 10.7 o version posterior, conexion a Internet, USB o red, 1 GB de espacio disponible en el disco duro
Software incluido Para SO Windows: Instalador/desinstalador de software de HP, controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Device Toolbox, controlador de impresion de fax

de HP, Asistente de configuracion de fax de HP, estudio de mejora del producto de HP, aplicacion y controladores de HP Scan, Asistente de configuracion de escaneo a correo electrénico, Asistente
de configuracion de escaneo a carpeta, HP Update, Asistente de registro de producto, Asistente de Servicios Web de HP (HP Connected), manuales en linea para usuarios (el software varia segun
el sistema operativo: WinXP/Vista: solo controlador, Win 7: solucion completa, Win 8 y versiones posteriores: solo controlador con mas aplicaciones disponibles en la tienda de aplicacion de MS);
Para SO Mac: Pantalla de bienvenida (direcciona a los usuarios a HP.com o a la fuente de aplicaciones del SO para obtener el software LaserJet)

Administracién de impresoras

Kit de recursos de administrador de impresoras (utilidad de configuracion de controlador, utilidad de implementacion de controlador, administrador de impresion gestionada); Software HP Web
Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)

Panel de control Pantalla tactil color intuitiva de 10,9 cm (4,3 pulg.); 3 botones (Inicio, Ayuda, Atras)

Dimensiones y peso
Dimensiones de la impresora (P x Minimos: 416 x 461 x 400 mm Minimos: 416 x 472 x 400 mm Minimos: 416 x 472 x 400 mm
AxL) maximo: 426 x 641 x 414 mm maximo: 426 x 652 x 414 mm maximo: 426 x 652 x 414 mm
DiT)ensiones del embalaje (Anx F 597 x 497 x 490 mm 597 x 497 x 490 mm 597 x 497 x 490 mm
XA
Peso de la impresora? 21,8kg 23,2kg 23,2kg
Peso de embalaje 26,2 kg 26,7 kg (58,86 libras) 26,8 kg

Entorno de funcionamiento operativo

Temperatura: De 15 a 30°C, Humedad: Del 20 al 70% de Humedad Relativa (sin condensacion)

Almacenamiento de datos

Temperatura: De -20 a 40°C, Humedad: De 10 a 95% de humedad relativa (sin condensacion)

Nivel de ruido®

Emisiones de potencia acustica: 6,3 B(A); Presion acustica Emisiones: 49 dB(A)

Alimentacion?

requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
consumo: 570 vatios (al imprimir), 18,6 vatios (preparado), 2,5 vatios (en reposo), 0,6 vatios (Auto-On/Auto-Off, conectividad a través de USB), 0,05 vatios (apagado)

Tecnologia con funciones de ahorro
de energia

Tecnologia HP Auto-On/Auto-0ff; Tecnologia Instant-on

homologaciones

CISPR 22:2008 (Clase B); EN 55022:2010 (Clase B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Otras certificaciones EMC impuestas por cada pais

Garantia

Un afio de garantia limitada para el hardware

Contenido de la caja

Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdn; 4
cartuchos de téner HP LaserJet preinstalados (negro: 2300
paginas (cian, magenta, amarillo introductorios: 1200 paginas
por cartucho); Documentacion en la caja (guia de inicio y
poster de instalacion); Controladores de software y
documentacion en CD-ROM; Cable de alimentacion;
Dispositivo de impresion a doble cara incorporado; Fax
incorporado

Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdw; 4
cartuchos de téner HP LaserJet preinstalados (negro: 2300
paginas (cian, magenta, amarillo introductorios: 1200 paginas
por cartucho); Documentacion en la caja (guia de inicio y
poster de instalacion); Controladores de software y
documentacion en CD-ROM; Cable de alimentacion; Cable
USB; Dispositivo de impresion a doble cara incorporado; Fax
incorporado

Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fnw; 4
cartuchos de toner HP LaserJet preinstalados (negro: 2300
paginas (cian, magenta, amarillo introductorios: 1200 paginas
por cartucho); Documentacion en la caja (guia de inicio y
poster de instalacion); Controladores de software y
documentacion en CD-ROM; Cable de alimentacion; Cable USB

Cartuchos de sustitucion®

Cartucho de téner HP 410A LaserJet negro (~2300 paginas) CF410A; Cartucho de toner HP 410X LaserJet negro (~6500 paginas) CF410X; Cartucho de toner HP 410A LaserJet cian (~2300
paginas) CF411A; Cartucho de toner HP 410X LaserJet cian (~5000 paginas) CF411X; Cartucho de toner HP 410A LaserJet amarillo (~2300 paginas) CF412A; Cartucho de toner HP 410X LaserJet
amarillo (~5000 paginas) CF412X; Cartucho de toner HP 410A LaserJet magenta (~2300 paginas) CF413A; Cartucho de toner HP 410X LaserJet magenta (~5000 paginas) CF413X




Notas al pie

1 Basado en pruebas internas de la primera pagina impresa de los tres principales competidores, desde el modo suspension e impresion a doble cara y velocidad de copia completada al 8/2015. Sujeto a la configuracion
del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener mas informacion, consulte http://www.hp.com/go/Ljclaims.; 2 Basado en los rendimientos de cartuchos para HP 305X en comparacion con cartuchos de
toner original HP 410X para HP LaserJet. Para obtener mas informacion, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; > Requiere que la impresora tenga una conexion a Internet. Los servicios pueden requerir
registro. La disponibilidad de la aplicacion varia segun el pais, el idioma y los acuerdos. Para mas detalles, consulte http://www.hpconnected.com.; ¢ Requiere un punto de acceso inalambrico y una conexion de Internet a
la impresora. Los servicios requieren registro previo. La disponibilidad de aplicaciones cambia segun el pais, el idioma'y los acuerdos, y es necesario actualizar el firmware. Para obtener mas detalles, visite
http://www.hpconnected.com.; * Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en EE. UU. del grupo de empresas Microsoft. Esta caracteristica funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y versiones
posteriores. Se admiten solo fuentes de idiomas latinos.; ® HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en http://www.hp.com/go/webjetadmin.; ” Basado en pruebas de HP utilizando el método de consumo de
electricidad tipico (TEC) del programa ENERGY STAR®, o segun lo informado en energystar.gov sobre los tres principales competidores lideres al 8/2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener mas
informacion, consulte http://www.hp.com/go/Ljclaims.; ® Las operaciones inalambricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. También pueden ser necesarios una aplicacion o software y un registro de cuenta
en HP ePrint. Algunas de las funciones requieren la compra de un accesorio opcional. Mas informacion en http://www.hp.es/impresion-movil.;  Caracteristica solo admitida en las impresoras multifuncionales HP Color
LaserJet Pro M477fdw y M477fnw. EL dispositivo mévil debe estar conectado directamente a la red WiFi de una impresora o impresora multifuncional con capacidad Wi-Fi Direct antes de imprimir. Segun el dispositivo
movil, también puede ser necesario una aplicacion o un controlador. Mas informacion en http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; ' Caracteristica solo admitida en la impresora multifuncional HP Color LaserJet
Pro M477fdw. Requiere un dispositivo mévil compatible y habilitado para impresion NFC. Para obtener una lista de dispositivos méviles habilitados para impresion NFC, consulte http://www.hp.com/go/nfcprinting.; '
Caracteristica solo admitida en las impresoras multifuncionales HP Color LaserJet Pro M477fdw y M477fnw. El rendimiento de la conexion inalambrica depende del entorno fisico y de la distancia desde el punto de
acceso, y puede verse limitado durante las conexiones VPN activas.

Especificaciones técnicas renuncias

1 Medido segun normas ISO/IEC 17629. Para obtener mas informacion, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varia segun el voltaje de entrada, la configuracion del sistema, la aplicacion de
software, el controlador y la complejidad del documento.; ¢ Cartuchos de toner original HP; 3 Configuracion probada: modelo base, impresion simplex, papel A4 a un promedio de 43 ppm.; ¢ Los requisitos de alimentacion
dependen del pais/region donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podria ocasionar dafios en la impresora e invalidar la garantia del producto.; ° La impresora se entrega con cartuchos
introductorios preinstalados cian, magenta y amarillo (CMY) (1200 paginas) y negro A (KA) (2300 paginas) con retiro automatico del sello del toner para todos los cartuchos.; ® HP SureSupply le avisa cuando su cartucho
de impresion se estd acabando y le ayuda a adquirir en linea o localmente a través de HP o de un distribuidor asociado. Solo disponible con consumibles HP originales. Requiere acceso a Internet. Para obtener mas
informacion, visite http://www.hp.com/go/SureSupply.; 7 El valor nominal de consumo de electricidad tipico (TEC) representa la electricidad tipica consumida por un producto durante 1 semana, medidos en kilovatio /hora
(kwh).; & EL ciclo de trabajo se define como la cantidad maxima de paginas impresas/mes con imagenes. Este valor proporciona una evaluacion de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o
HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifuncionales segun las necesidades de los grupos o individuos conectados.; ® HP recomienda mantener el niumero de paginas impresas o
digitalizadas por mes en este rango para obtener el rendimiento optimo, segun factores que incluyen los intervalos de sustitucion de consumibles y la vida Gtil del producto durante un periodo de garantia ampliada.; 1
Basado en laimagen n® 1 de prueba ITU-T estandar. Con paginas mas complejas o una mayor resolucion se tardara mas y se utilizara mas memoria.; " Windows y Mac admiten casi los mismo tipos de archivo excepto de
Mac admite JGP-2000, en lugar de BMP.; 12 HP recomienda que el numero de paginas escaneadas mensuales se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento 6ptimo del dispositivo.; '3 No todos los
"sistemas operativos compatibles" son admitidos con el software INBOX. El software de la solucién completa solo esta disponible para Windows 7. Los sistemas operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores
equivalentes) solo obtienen controladores de impresion y escaneo. Windows 8 y 10 tienen aplicaciones disponibles en la tienda de aplicaciones de MS. El SO Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) utiliza un
controlador de impresion simplificado de HP integrado en el sistema operativo RT. Los modelscripts de UNIX estan disponibles en HP.com (los modelscripts son controladores de impresora para los sistemas operativos
UNIX). Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado en el sistema operativo.
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El producto puede diferir de las imagenes que se muestran. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La informacion contenida en este documento estd sujeta a cambios sin previo aviso.
Las garantias de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantia que se incluyen con los mismos. Nada de lo aqui indicado debe interpretarse como una
garantia adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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