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 M3701 
La cámara Domo Eyeball IP M3701 es una cámara diseñada exclusivamente para soluciones de 
videovigilancia móvil. Formato IP que nos da una alta resolución de hasta 1MP para 
reconocimiento de rostros y de placas. Resistencia IP66 que soporta chorros de agua y completo 
sellado contra el polvo. 
 

Características principales: 
• Resolución de 1MP. 
• Montaje en pared o techo. 
• Norma IP66: soporta polvo y agua, no 
soporta inmersión. 
• Compatible con DVR’s móviles 

MDVR8041 y MD806. 
• Funcion de video DWDR. 
• Anti-vibración. 
• Conector PIN de aviación de 6 pines. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aplicación Interior/Exterior | Resistencia: IP66 

Energía PON(DC12V)/POE(DC48V) 

Dimensiones 93 (L)x90 (W)x80 (H) 

Temperatura Operación: -40°c ~ 70°c 

 

Resolución 1 Megapixel 

Resolución en pixeles 1280x720P 

Sensor de imagen CMOS Sony 1/3" 

Lente 4 mm 

Iluminación mínima 0.05Lux(Color Illumination ), F1.2 

IR  No disponible 

DWDR Si 

 


