


Charola 116 mm Industria Pesada

* Charola 166 mm. de peralte 

   Producto disponible sobre pedido.
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EZ GAC INOX 304L INOX 316L

EZ Galvanizado ElectroZinc (15-20 Micrómetros)
GAC Galvanizado por Inmersión en caliente (60-80 Micrómetros)

* Consulte a su asesor.
INOX 304L Acero Inoxidable AISI 304L
INOX 316L Acero Inoxidable AISI 316L

Ancho mm 1.5 metros

Capacidad de carga
*kg/m entre apoyos de:

1.8 metros

h - Altura interior: 116 mm

H - Altura exterior: 122 mm

     Tramos rectos de 3 mts
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Charola 66 mm Industrial
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h - Altura interior: 66 mm

H - Altura exterior: 72 mm

    Tramos rectos de 3 mts

EZ GAC INOX 304L INOX 316LAncho mm 1.5 metros

Capacidad de carga
*kg/m entre apoyos de:

1.8 metros
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Charola 33 mm Telecomunicaciones y control eléctrico
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Ancho mm

Galvanizado
ElectroZinc

(15-20 Micrómetros)
Acero Inoxidable

AISI 316L

EZ GAC INOX 304L INOX 316L 1.5 metros

Capacidad de carga
*kg/m entre apoyos de:

1.8 metros

Galvanizado
por Inmersión

en caliente
(60-80 Micrómetros)

Acero Inoxidable
AISI 304L

h - Altura interior: 33 mm

H - Altura exterior: 39 mm

    Tramos rectos de 3 mts
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Charola 66 mm Industrial

Charola 116 mm  Industrial Pesada
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EZ GAC INOX 304L INOX 316L

    Tramos rectos de 3 mts

    Tapa de 700 mm. Producto diseñado sobre pedido

Tapas automáticas 

EZ GAC INOX 304L INOX 316L

MG-MS-097 MG-MS-098 *

*USO: Se requiere de 2 clemas 

pequeñas y 2 tornillos con tuerca 

para su fijación.
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Bajada de cable

EZ GAC INOX 304L INOX 316L

    Tramos rectos de 3 mts
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*USO: Se requiere de 3 tornillos con tuerca y 3 clemas pequeñas por tramo.
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Separador de cables
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Ancho Charofil (mm) Desarollo (mm)
Número de curvas

 por tramo
Radio de curvatura

(mm)

EZ Galvanizado ElectroZinc (15-20 Micrómetros)
GAC Galvanizado por Inmersión en caliente (60-80 Micrómetros)

* Consulte a su asesor.
INOX 304L Acero Inoxidable AISI 304L
INOX 316L Acero Inoxidable AISI 316L

* Disponible en 135

Curva horizontal 90


