
 
Especificaciones
 

SUPDMB568HW - Accesorio para UPS - Módulo
de PDU con instalación eléctrica permanente.

NÚMERO DE MODELO: SUPDMB568HW

General

El módulo PDU con entradas y salidas con instalación eléctrica permanente SUPDMB568HW Convierte

Sistemas UPS Modulares Hot-Swap compatibles SmartOnline (modelos SU5000RT4U, SU6000RT4U y

SU8000RT4U) en una solución totalmente con cableado permanente. El bloque de terminales de

conexión rápida permite la instalación en minutos del módulo de distribución con instalación eléctrica

permanente Puede aceptar voltajes de entrada de energía de fase dividida de 120/208 ó 120/240 VCA. El

módulo desprendible con instalación eléctrica permanente con interruptor de derivación manual permite el

mantenimiento sin esfuerzo del UPS sin necesidad de apagar las cargas conectadas y re-cablear las

conexiones de entrada y salida.

Características

Convierte Sistemas UPS Modulares Hot-Swap compatibles SmartOnline (modelos SU5000RT4U,

SU6000RT4U y SU8000RT4U) en una solución totalmente con cableado permanente.

●

El bloque de terminales de conexión rápida permite la instalación en minutos del módulo de distribución

con instalación eléctrica permanente

●

Puede aceptar voltajes de entrada de energía de fase dividida de 120/208 ó 120/240 VCA●

El módulo desprendible con instalación eléctrica permanente con interruptor de derivación manual

permite el mantenimiento sin esfuerzo del UPS sin necesidad de apagar las cargas conectadas y re-

cablear las conexiones de entrada y salida

●

Destacado

Convierta los sistemas de UPS

modulares SmartOnline con

cambio en funcionamiento

compatibles en instalaciones

eléctricas de entrada y salida

permanentes.

●

Para usar con tensiones de

entrada de 120/208 o tensión de

entrada de fase dividida de

120/240 VCA.

●

El conveniente bloque terminal

de desconexión rápida permite

la instalación en cuestión de

minutos.

●

Requisitos del Sistema

Use con el Sistema UPS

modular, hot swap, de fase

dividida, SU5000RT4U,

SU6000RT4U y SU8000RT4U

SmartOnline

●

El Paquete Incluye

PDU SUPDM56HW con

instalación eléctrica

permanente.

●

Herramientas de montaje.●

Manual del propietario.●
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Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332144072

Tipo de Accesorios Módulo de PDU

SALIDA

Compatibilidad de Frecuencia 50 / 60 Hz

Tomacorrientes Instalación eléctrica permanente

Voltaje Nominal de Salida 120/208, 120/240

ENTRADA

Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada
Soportado(s) 100V CA; 110V CA; 115V CA; 120V CA; 127V CA; 140V CA

Tipo de Conexión de Entrada Instalación eléctrica permanente de fase dividida (4 alambres).

Compatibilidad de voltaje (VCA) 100-140

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 8.900 x 9.400 x 19.500

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 22.61 x 23.88 x 49.53

Peso de Envío (lb) 8.8000

Peso de Envío (kg) 3.99

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 6 x 8,25 x 3,25

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 15,24 x 21 x 8,3

Peso de la Unidad (lb) 11.7

Peso de la Unidad (kg) 5.31

Material de Construcción Acero

CERTIFICACIONES

Certificaciones UL1778 (EE. UU.), cUL (Canadá), cumple con RoHS.

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 2 años
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