NE»XT Cable en bobina Cat.6A

soLuUT U/UTP, revestimiento tipo LSZH

INFRASTHUCTURE
Professional Series

Nuestro cable de par trenzado sin blindaje (U/UTP),
categoria 6A, ha sido disefado para la transmisién de
datos a 10 Gigabits por segundo al mismo tiempo que
garantiza una operacion estable en la frecuencia de
500MHz o superior. Cumple con todas las normas
eléctricas y de telecomunicaciones pertinentes a nivel
mundial, tales como ANSI/TIA/EIA 568C.2 e ISO/IEC
11801. Se compone de cuatro hilos de cobre sélido
calibre 23 segun la escala americana (AWG), de
acuerdo con las normas de produccion, que combina
con un dieléctrico de espuma de polietileno a fin de
garantizar una mayor resistencia. Un beneficio adicio-
nal de este cable lo constituye el forro sin halégeno de
baja toxicidad, conocido como LSZH. Este material se
caracteriza por la baja emision de humo, de gases
téxicos y corrosivos cuando se expone al fuego y
facilita la segura evacuacién en caso de incendio, lo
cual es fundamental cuando se trata de proteger la
vida humana y el equipo durante un siniestro. Cada
bobina de madera contiene 1000 pies (305 metros) de

cable.
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1.0 2.1 743 723 678 64.8 67.0 67.0 20.0
40 38 653 63.3 558 528 662 67.0 230
80 53 60.8 58.8 497 46.7 60.1 67.0 245
10.0 59 59.3 57.3 478 4438 58.2 67.0 250
16.0 175 56.2 542 437 40.7 54.1 67.0 250
200 84 548 528 418 388 522 67.0 250
250 96 533 513 398 36.8 50.2 67.0 243
31.25 105 51.9 499 re 349 483 67.0 236
62.5 15.0 474 454 319 289 423 65.6 215
100.0 191 443 423 278 248 382 625 201
200.0 216 39.8 378 218 18.8 30.2 58.0 18.0
250.0 3 383 36.3 198 16.8 302 56.5 173
300.0 M43 afa 35.1 183 15.3 287 203 16.8
400.0 401 353 333 158 12.8 262 535 15.9
500.0 453 338 318 138 10.8 242 520 15.2
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Cable en bobina Cat.6A

U/UTP, revestimiento tipo LSZH

Especificaciones del producto

Caracteristicas del conductor

Tipo de cable

Par trenzado sin blindar “ U/UTP”

Numero de pares 4
Numero de conductores 8
Material conductor Cobre sélido pulido
Calibre del conductor 23 AWG

Caracteristicas internas

Revestimiento interno

HDPE(CMI-75E)

Grosor minimo promedio

0,208 mm

Grosor minimo

0,195 mm

Combinaciones de color

Par 1 Azul y blanco / Azul
Par 2 Naranja y blanco / Naranja
Par 3 Verde y blanco / Verde
Par 4 Marrén y blanco / Marrén

Tipo de blindaje

Sin blindaje

Caracteristicas externas

Tipo de revestimiento externo

LSZH

Material del revestimiento externo

Compuesto sin Haldgeno de Baja Toxicidad (LSZH)

Grosor minimo promedio 0,685 mm
Grosor minimo 0,558 mm
Diametro promedio del cable 7,8 mm 0,3 mm
Resistencia maxima 11 kg
Color disponible del revestimiento Gris
Caracteristicas eléctricas

Tensién nominal 300V
Temperatura 75°C

Impedancia caracteristica (Zo)

85-115Q (1-500MHz)

Resistencia conductiva

Max 7,32Q / 100M 20°C

Desequilibrio capacitivo resistivo de CC

2%

Desequilibrio capacitivo par-tierra

Max 330 pF/100m

Capacitancia mutua

Max 5.600 pF/100m

Rigidez dieléctrica

2,5kV CC/2seg 6 1,75kV CA/2seg

Velocidad nominal de propagacion (NVP

68%

Caracteristicas de transmision

Velocidad de transmision

10.000 Mbps / 10 Gbps

Ancho de banda

500 MHz

Distancia maxima del enlace

90 m

Certificaciones y normas

Normas internacionales ANSI/TIA/EIA-568-C.2 y ISO/IEC 11801
Informacion adicional

MPN PCGUCCBALZGR
UPC 798302034327
Etiquetado NEXXT U/UTP INSTALL CABLE 23AWG 4PR ANSI/TIA 568C.2
CATBA LSZH XXXXXXX-X XXXM www.nexxtsolutions.com
Empaque Carrete de madera
Longitud del cable 1.000ft / 305m
Pies cubicos 1,67

Garantia Garantia limitada de Eor vida*
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