CABLE SUBTERRANEO RELLENO (SCReEBh-3)

CONDUME X

TELECOMUNICACIONES

« Red digital de abonado. « NMX-1-262/01-NYCE « Sistema de Calidad 1SO 9001:2008
« Sistemas ADSL. +TM EB 2-93
- Instalacién en charola, trinchera o subterranea « TMX/EB/TH/2101

en ducto.

« No usan sistemas de sobrepresién.

Calibre Nominal Resistencia a c.d. por conductor . . . . Capacitancia mutua nominal
Resistencia de aislamiento

AWG @ 20°C minima @ 1kHz

(mm) Q/km kD

26 (0.40) 144.2

1600 52 £2*%
24(0.51) 89.5

*Para 10y 20 pares la tolerancia es + 4.

Impedancia caracteristica Caracteristicas de transmisién en 100 m

Atenuacion de
telediafonia

minima dB minima dB

Atenuacion maxima

Atenuacion de Paradiafonia

1 2.80 2.20 58 58

4 5.50 430 46 49

10015 10 8.70 6.90 38 43
o 16 11.00 8.90 34 40
20 12.40 10.00 32 39

a 20 MHz 31.25 15.60 12.80 28 36
62.5 22.60 18.80 22 31

100 29.10 24.80 18 28




CABLE SUBTERRANEO RELLENO (SCReEBh-3)

CONDUME X

TELECOMUNICACIONES

Longitud de empaque Diametro del exterior
Codigo de producto Numero pares (m) (mm)

627000X 10 10.4 117.70
627001X 20 121 162.70
627002X 30 13.8 213.10
627004X 50 16.7 307.40
915
627006X *100 243 624.70
627007X 150 224 686.50
627008X 200 254 889.40
627009X 300 29.8 1275.60
627011X 600 394 2378.90
627012X 900 610 49.0 3464.70
627013X 1200 56.3 4558.00
305
627014X 1800 67.5 6680.10

* Estos cables se fabrican con aislamiento de polietileno sélido

Longitud de empaque Diametro exterior Peso

Cédigo de Producto Numero depares (m) (mm) (kg/km)

627016X 10 124 162.00
627018X 20 14.3 234.30
627021X 50 915 18.7 437.90
627023X 100 239 758.50
627024X 150 285 1060.60
627025X 200 31.8 1357.00
627026X 300 37 1965.80
627028X 600 610 51.1 3722.20

Notas:
- Los valores mostrados son nominales sujetos a tolerancias de manufactura.



