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Gabinete Rack de Servidores de Marco Abierto 15U

para Montaje en Pared - Profundidad Ajustable de
12 a 20" de Profundidad

Product ID: RK15WALLOA

Este rack de servidores con marco abierto para montaje en pared ofrece 15U de espacio de

almacenamiento, para ayudarle a ahorrar espacio y mantener su equipo organizado. El rack de equipo
tiene un fondo ajustable y puede soportar un peso total de hasta 90kg.

Mas espacio para instalar dispositivos mas grandes

El rack de marco abierto se ajusta entre 30,4cm a 50,8cm para permitir la instalacién de dispositivos mas
grandes de datos, redes y telecomunicaciones. El fondo mas profundo que las medidas convencionales
también le permite el montaje de charolas y otros accesorios.
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Libere espacio en el suelo

En el caso de espacios limitados, puede instalar el rack de marco abierto en la pared de una sala de
servidores, una oficina o encima del marco de una puerta, a fin de expandir su espacio de trabajo y
garantizar el facil acceso a su equipo.

Mantenga su equipo accesible y con enfriamiento

El disefio de marco abierto facilita el enfriamiento pasivo, asi como el acceso a su equipo y también
simplifica la configuracién de los dispositivos, lo cual le ahorra tiempo.

Facil y sencilla instalacidén

Con un fondo ajustable a un valor tan bajo como 12 pulgadas, este rack para equipos de red resulta
perfecto en el caso de espacios pequefios. De facil instalacidn, con agujeros para montaje en pared
espaciados de 12 a 20 pulgadas entre si, lo cual resulta ideal para el montaje en casi cualquier tipo de
pared, ya que se ajusta a los agujeros con taco de estructura de pared estandar de Norteamérica.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

RoHS & REACH
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Aplicaciones

Espacios de oficinas pequefias
Cuando el espacio en el suelo es limitado

Caracteristicas

Admite un rango de tamafios de dispositivo con, gracias al fondo
ajustable y capacidad de peso de 90kg.

Cabe en espacios pequefios y libera espacio en el suelo cuando se
instala en la pared

Proporciona enfriamiento pasivo para los equipos, gracias al disefio
de marco abierto de rack de montaje en pared

Facil instalacidn con los agujeros de montaje estandara 12y 16
pulgadas que se ajustan al espaciado estandar entre tacos
LIFETIME WARRANTY: StarTech.com offers 24 hour technical support
and has been the choice of IT professionals for 30 years, conducting
thorough compatibility and performance testing on all our products
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Hardware

Rendimiento

Caracteristicas
Fisicas

Medidas del
Producto

Informacion de la
Caja

Contenido de la Caja

Warranty
Altura U

Caracteristicas Especiales

Estandares Industriales

Montaje en Pared

Perfil para carriles de montaje
Tipo de Marco

Tipo de rack

Tipos de Perforaciones de Montaje
Capacidad de Carga

Rango de profundidad interna

Color

Material de Fabricacion

Altura del Producto

Ancho del Producto

Longitud del Producto

Peso del Producto

Profundidad Maxima de Montaje

Altura de la Caja

Ancho de la Caja

Longitud de la Caja

Peso (de la Caja) del Envio

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)

Incluido en la Caja

Data Sheet

5 Years

15U

Carriles de montaje ajustables
Ensamblaje Sencillo

Marcas de U

Montaje en Pared
EIA/ECA-310-E

Si

EnL

Rack Abierto

2 postes

Cuadrado (para tuerca enjaulada)
198.9 Ib [90 kg]

30cm a 50,3cm

Negro

Acero

30.4in[77.3 cm]

19.8 in [50.4 cm]
20.1in [51 cm]

33.51b [15.2 kg]
19.9 in [50.6 cm]

5.1in [13 cm]

20.9in [53 cm]

31.5in [80 cm]

39.31b[17.8 kg]

Si

2 - Carriles Verticales

2 - Soportes Horizontales Delanteros
2 - Soportes Horizontales Traseros

60 - Tuercas Enjauladas M6
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60 - Tornillos M6

60 - Arandelas de Plastico
16 - Tornillos de Montaje
24 - Arandelas Planas

24 - Tuercas

1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso.




