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Gabinete Estacion de Carga USB para 16 Destacado
Dispositivos con Sincronizacién para Tabletas iPad » Carga rapida por o de 244,
y Android, Opcion para Instalacion en Pared, Negro e e
NUMERO DE MODELO: CS16USB o Gabinete de acero con cerradura

con paneles perforados que

permiten un flujo de aire
adecuado

e Divisores ajustables para
dispositivos y administracion de

cableado integrada

e Se embarca completamente
ensamblado y se instala en
pared, escritorio, mesa o piso

o Cable de alimentacion
desprendible de 3.05 m [10 pies]

El Paquete Incluye
e CS16USB - Gabinete Estacion
de Carga para 16 Dispositivos

General
USB, en Color Negro
El Gabinete de Estacion de Carga de 16 Dispositivos USB CS16USB suministra, sincronizaciéon conveniente, ) .,

e Cable de alimentacion CA
desprendible de 3.05 m [10 pies]
con clavija NEMA 5-15P

e (2) Llaves

e Manual del Propietario

almacenamiento seguro y administracion de cableado para hasta 16 Tabletas iPad, Android, Surface y Kindle,
asi como teléfonos méviles y otros dispositivos USB. Es recomendable para ambientes de la educacion, de

oficina, comerciales, menudeo, industriales y de cuidado de la salud.

16 puertos USB entregan la carga mas rapida soportada por cada dispositivo, hasta 2.4A por puerto. La

estacion de carga soporta también sincronizacion alambrica e inaldmbrica, incluyendo sincronizacion durante la carga.

El gabinete de acero fomenta la proteccion integral a dispositivos con una construccién de acero y acabado de pintura en polvo para larga duracion. Se cierra
con las llaves incluidas para ayudar a evitar robo, dafio o manipulacién indebida de los dispositivos Paneles perforados permiten la ventilacién para evitar el
sobrecalentamiento, el entrepafio recubierto evita arafiazos y desgaste. La estacion de carga proporciona también organizacion de dispositivos y cableado

libre de desorden.

El CS16USB es facil de configurar. Se embarca totalmente ensamblada y permite la instalacion en pared, escritorio, mesa, mostrador o piso. La puerta frontal

se abre hasta 180 grados para un acceso mejorado al equipo y servicio. Los divisores ajustables permiten dispositivos mas gruesos.

Caracteristicas

Carga Réapida

e 16 puertos USB suministran la carga mas rapida soportada por cada dispositivo, hasta 2.4A por puerto
o Recomendado para tabletas iPad®, Android™, Surface™ and Kindle™

o Carga ademas teléfonos moviles y otros dispositivos USB.

o Cable de alimentacion CA desprendible de 3.05 m [10 pies] con clavija NEMA 5-15P

Conveniente Sincronizacion
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o Puerto USB de enlace ascendente para sincronizacion al servidor de base para sincronizacion inalambrica
o Compatible con sincronizacion inalambrica

e Soporta sincronizacion y carga inaldmbricas (hasta 1.5A por puerto durante sincronizacion alambrica)

Proteccién Integral

o Robusta construccion de acero y acabado de pintura en polvo mejoran la duracion a largo plazo

e Las puertas se cierran con las llaves incluidas para ayudar a evitar robo, dafio o manipulacién indebida de los dispositivos
o Paneles perforados permiten una ventilacién adecuada que ayuda a evitar que los dispositivos se sobrecalienten

o El entrepafio recubierto protege los dispositivos de arafiazos y rasgufios

Configuracion Flexible

o Se envia totalmente ensamblado.

e Soporta la instalacion en la pared, escritorio, mesa, mostrador o piso

o La puerta se abre hasta 180 grados para acceso mejorado para dispositivos y servicio
o Los divisores ajustables permiten dispositivos mas gruesos

o Puerto para actualizacién de firmware para actualizaciones futuras

Especificaciones
SALIDA
Puertos de Carga / Amperes (16) 2.4A
Método de Carga USB
ENTRADA

Entrada C14 compatible con CA de 100-250V. También acepta cables de alimentaciéon de CA especificos del pais

Tipo de Conexion de Entrada o -
suministrados por el usuario

Compatibilidad de voltaje (VCA) 110-240

Frecuencia de Entrada 50/60 Hz (seleccion automatica)
FISICAS

Dimensiones de Envi6 (Al x An x Pr/ 17.32 X 26.38 x 20.47
pulgadas)

(I;Drinn;ensiones de Envio (Al x An x Pr/ 43.99 X 67 X 51.99
Peso de Envio (Ib) 61.95

Peso de Envio (kg) 27.87
girr?f)[lﬂsgi,c;rézss)de la Unidad (Al x An x 14.57 x 23.62 X 17.72
|Izii’n/u(a:nms)iones de la Unidad (Al x An x 37.01 X 59.99 x 45.01
Peso de la Unidad (Ib) 55.14
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Pr / pulgadas)

Peso de la Unidad (kg) 25.01
Color Negro
Dimensiones de la Ranura (Al x An x 8.1x08x13.9

Dimensiones de la Ranura (Al x An x
Pr/ mm)

206 x 20.1 x 353.8

Factor de Forma de Estacion de
Carga

Gabinete estacionario

CERTIFICACIONES

Certificaciones

Probado para EIA-310-E, UL60950, FCC e IEC Clase B

NOM (México)

Probado para NOM (México)

Aprobaciones

RoHS, Compatible con TAA

GARANTIA

Periodo de Garantia del Producto (A
Nivel Mundial)

Garantia limitada de 2 afios

© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.
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