
Panel de Conexiones Blindado RJ45 Keystone /
Multimedia de 24 Puertos para Instalación en 1U
de Rack, Ethernet RJ45, USB, HDMI, Cat5e / Cat6,
TAA

NÚMERO DE MODELO: N062-024-KJ-SH

Administra y organiza las conexiones del cable de entrada y salida en su red. Solución personalizable

para una variedad de aplicaciones, incluyendo Ethernet, voz, audio/video y USB.

General
El Panel Obturador de Conexiones RJ45 Blindado Keystone / Multimedia de 24 Puertos de 1U para
Instalación en Rack N062-024-KJ-SH administra y organiza el cableado en su red. Los 24 recortes
aceptan a todos los conectores Keystone de Tripp Lite y algunos de los otros conectores Keystone en el
mercado, incluyendo aplicaciones de Ethernet RJ45, audio y video HDMI, voz y USB. El administrador de
cables en la parte trasera mantiene los cables limpios, ordenados y organizados eficientemente en la
parte posterior del panel. Los puertos están numerados con claridad para ayudarle a identificar las
conexiones. Se instala fácilmente en 1U de un rack estándar de 19" de dos postes EIA o gabinete para
instalación en pared. Hecho de acero para servicio pesado completamente blindado. Cable de conexión a
tierra incluido. Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las Compras del
Programa GSA.

Características
Administra y Organiza una Amplia Variedad de Cableado

24 recortes aceptan todos los conectores Keystone de Tripp Lite y algunos de los otros conectores

Keystone en el mercado

●

Para uso con Ethernet RJ45, audio y video HDMI, voz, USB y otras aplicaciones●

Los puertos están numerados para fácil identificación de la conexión●

Fabricación en acero totalmente blindado para servicio pesado●

Administrador de Cables en la Parte Posterior

Mantiene el cableado limpio, ordenado y organizado●

Instalación Rápida y Fácil

Se instala fácilmente en 1U de un rack de 2 postes estándar EIA o un gabinete para instalación en●

Destacado

24 cortes vacíos compatibles

con todos los conectores

keystone

●

Fabricación en acero totalmente

blindado para servicio pesado

●

El administrador posterior de

cables mantiene organizados

los cables

●

Puertos numerados para fácil

conexión e identificación

●

Se instala en 1U de rack

estándar de 19" EIA de 2 postes

o para instalación en pared

●

El Paquete Incluye

Panel Obturador de Conexiones

RJ45 Blindado

Keystone/Multimedia de 24

Puertos de 1U Para Instalación

en Rack N062-024-KJ-SH

●

Conductor de tierra●
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pared

Cable de conexión a tierra incluido●

Cumple con el TAA

Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las Compras del Programa GSA●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332193612

Tecnología Cat5/5e;  Cat6;  Cat6a;  DisplayPort (todos los tipos);  HDMI (Todos los Tipos);  USB (todas las versiones);  USB 2.0
(Alta Velocidad);  USB 3.0 (SuperSpeed)

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 2.200 x 6.200 x 19.700

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 5.59 x 15.75 x 50.04

Peso de Envío (lb) 2.4000

Peso de Envío (kg) 1.09

Color Negro

CONEXIONES

Puertos 24

Lado A - Conector 1 (0) KEYSTONE JACK CUTOUT

Lado B - Conector 1 (0) KEYSTONE JACK CUTOUT

CERTIFICACIONES

Certificaciones RoHS

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida

Detalles de la Garantía LIMITADA DE POR VIDA
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