
Especi�caciones: 

BluPulse
Sistema de parlantes estéreo de 2,1 
con tecnología inalámbrica Bluetooth
y reproductor  de audio USB/SD

Si tu intención es experimentar un sonido con el que hasta ahora solo 
habías soñado, entonces te encantará el KWS-650 de Klip Xtreme®. Éste es 
un sistema de parlantes estéreo de 2,1, el cual combina un original diseño, 
la tecnología inalámbrica Bluetooth® con una calidad acústica insupera-
ble. El sistema, el cual consta de dos satélites y de un formidable altavoz 
de ultragraves, es capaz de colmar tus sentidos con 60 watts de potencia 
de sonido. El sistema también te permite ejercer control sobre tu música 
al poder seleccionar pistas y regular la intensidad de volumen o de graves, 
ya sea con los botones ubicados en la unidad principal o con el control 
remoto inalámbrico. Los tonos ricos y profundos que la caja de madera 
acústicamente equilibrada del parlante le imparte a tu música y tus 
películas convierten a este magní�co sistema en el componente esencial 
de tu sala de entretenimiento.

Intensifica tu música…disfruta de un sonido inigualable

KWS-650
www.klipXtreme.com  
Klip Xtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. La palabra Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. 
Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos 
es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye afiliación ni respaldo alguno por ninguna de esas marcas. 
Fabricado en China

Dispositivo

Parlante

Tipo

Máxima potencia de salida (RMS)

Sistema de parlantes  2.1  
con tecnología Bluetooth® 
60W

Unidad del parlante

Máxima potencia de salida (RMS)

Frecuencia

Impedancia

Sensibilidad

Subwoofer: 5,25 pulgadas
Satélites: 3 pulgadas
Subwoofer: 40W
Satélites: 20W (10W+10W)
Subwoofer: 30Hz-5kHz
Satélites: 100Hz-20kHz
Subwoofer: 8Ω
Satélites: 4Ω
Subwoofer: 84dB
Satélites: 91dB

Conectividad
Tipo de conexión
Ranura para tarjeta de memoria
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico

Bluetooth, USB  y 3,5mm
SD
2,4GHz-2,48GHz
10m

Información  adicional
Dimensiones

Peso
Longitud del cable
Garantía

Subwoofer: 170x295x335mm
Satélites: 87x162x78mm
6,48kgs
1,2m (cable de RCA a 3,5mm)
Un año

2.1 canales
estéreo

®

60W
de potencia total de salida

Reproductor de audio
USB/SD y MMC

Conector
de 3,5mm

Control
remoto

Compatible con
Bluetooth®

1- AÑO
DE GARANTIA LIMITADA

pc
es

en
cia

les


