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Modelo XDVR-1008 

Entradas de Vídeo AHD/HD-TVI/HD-CVI@2MP 
Analógico 960H+1IP 

Compresión H.264 

Almacenamiento 1 bahía SATA hasta 8TB 
USB x2 

Salidas de Vídeo x1 HDMI x1 VGA 

Audio x1 In / x1 Out 
Alarmas No  

Modo de Grabación Manual, Calendario, Movimiento 
o Continua. 

Resolución de Grabación 1080P Lite, 720P, WD1 
Alimentación DC 12V(+-10%) 5W 

Dimensiones  255 x 223 x 42 mm 
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Modelo TCB200 

Resolución 2M (1080 x 1920) 

Sensor  1 / 2.9” CMOS 

Lente 2.8 mm 
Infrarrojos 10 ~ 20m 

Iluminación Mínima 0 Lux (IR On) 

Resistencia IP66 
Aplicación Interior / Exterior 

Funciones de Vídeo CoC, ICR, WDR, DNR, AGC, AWB, 
BLC, FLC, HLC 

Carcasa Plástica 
Smart IR Sí 

Alimentación DC 12V (+-10%) 3W 

Dimensiones  Ø  65 x 147 mm 

TOP804 

El KIT de videovigilancia TOP804 contiene todo lo necesario para una instalación profesional. El 

sistema permite grabar a una resolución de alta definición a 1080PLite/720P/WD1, audio 

bidireccional, control para cámaras PTZ’s por protocolo CoC, conexión a internet por P2P, salida 

de video HDMI y VGA Full HD, compatible con NVMS1000 de Meriva incluye cables pre ponchados, 

fuente y cámaras. Contenido del KIT: 

 1 DVR XDVR-1008 8CH 
 4 Cámaras Bullet TOPVISION POWERED TCB200. 
 4 Cables pre ponchados siamés de 18m c/u 

 1 Mouse. 
 1 Cable SATA. 

 Torni llos para Disco Duro.* 

 1 Fuentes de Poder 12VCD@4Amp.  

 12 Pi jas y 12 taquetes. 
 Instructivos de cámaras. 
*No Incluye Disco Duro 

TCB200 XDVR-1008
 


