Procedimiento de instalacion (Modelo YDR 3110)

1. En caso de sustitucion, retire la cerradura de
Su puerta

2-1. [Puerta sencilla] Dependiendo si su puerta es
derecha o izquierda, doble la plantilla en un angulo
de 90° siguiendo la linea punteada.

Después de cerrar la puerta, por el interior adhiera
la plantilla a la puerta y el marco como se muestra
en la ilustracion. Marque los puntos para los
tornillos y la linea guia para el soporte principal.
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2-2. [Puerta doble] Después de cerrar la puerta,
por el interior doble la plantilla en la linea guia
para puertas dobles y coloquela sobre el canto de
la puerta. Marque los puntos para el taladro y los
tornillos.

3. Remueva la cinta adhesiva de doble cara de
la parte posterior del cuerpo exterior.
Pase el cable por el orificio y ajuste

el cuerpo exterior a la puerta
Puerta

Cinta adhesiva
de doble cara

4. Alinee el soporte principal con la linea guia.
Pase el cable frontal por la ranura del soporte
principal y el secundario como se ilustra. Fije el
soporte secundario con 3 tornillos y el principal
con 5.
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5. Conecte el cable frontal al circuito principal y
fije el cuerpo interior en el soporte principal con
4 tornillos.

6. De acuerdo al tipo de puerta (sencilla o doble)
ajuste la contra vy fijela con los tornillos. Realice
una marca en el cuerpo interior posicionado en el
centro de la contra.

Vista por dentro de la puerta,
debe haber cierta separacion.
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Calza espaciadora

* En la mayoria de los casos, las puertas cuelgan hacia
afuera. Considere esto al colocar el pestillo para
compensar este desalineamiento.

* Ajuste la altura de la contra con las calzas
espaciadoras en caso de ser necesario.

7. Después de instalar el cuerpo exterior y la contra,
coloque las 4 pilas en el cuerpo interior. Asegurese
que la cerradura funcione correctamente presionando
el botén de abrir/cerrar.
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APuntos clave para la instalaciéon

adecuadamente. Este bloqueo debe activarse

APuntos clave para el propietario.
1. Registre su propia contrasefa de seguridad.
3. Registre sus propias tarjetas de proximidad

5. Comprenda la funcién de bloqueo forzado

1. El cédigo de seguridad de fabrica es 1234567890.
Pruebe esta cédigo presionando (+)1234567890 ()
2. Revise que el modo de bloqueo automatico funcione

automaticamente 5 segundos después de cerrar la puerta.

2. Consulte la guia de usuario antes del primer uso.

4. Comprenda la funcion de fuente de energia de emergencia
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al tipo de puerta.

! Linea guia para puerta doble

* Ajuste la direccion de
la contra de acuerdo

60 mm es el estandar para la mayoria de las
puertas. Dependiendo del orificio en su puerta
podria requerir alguna modificacion adicional. I /
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Linea guia para soporte principal
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Revise la direccion
de izquierda a
derecha cuando
fije la contra. \

o ! Linea de i
o [ )
2 i doblez para | ¥ | 60mm
; 8 | puerta sencilla ! P T e et b L P L
s 0 n | ._ L N
o m 3 e - 4 \
$E .80 o ! ! |
€898 gc © [ T L -+ mu e
E oo ® (&) | 1 | Perfore 5 orificios piloto
O—= < 0O - — - = .
a@m 20O m I f N I | —
= 0] \mﬁ | | | | | e L.
s >5 8 5 M | | | N — = === | Perfore un orificio de 32 a 35 mm de diametro.
§O° 85§ L _ ! _ _ yan
0238 chy s ! I I I | I
SEegR 02 ! I I © I
T35 b@.m 0 | | ie) _ | I
SeL. 9 m % | <
O« QnN | | | 0] | |
“ 5 ..&@ oy % ® | | < | _
©
233085 L | 3 | | | _
298 %w o - — T © " T —0— - 14
O O = 35 = _
2s8§3788 Lo | 2 [ | |Q 50 60 70 100
: ! © [ [
[ | _ g | [
! I I 2 L I
o | 3 e
I a I
L J \
| I I |
_ _
| 1" | |
| i | / —  La cerradura tiene una distancia de montaje
! ! | ajustable de 50 a 100 mm. La distancia de
| | \Af
I |
! |
|
| (
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Y
Y
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