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Advertencias y medidas de seguridad

ESTE EQUIPO DEBE CONECTARSE

a CAUTION A TIERRA

N o NoT OPEN Con el fin de garantizar un
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC funcionamiento seguro, el enchufe de
NO USER SERVIGEABLE PARTS 1 o tres patas se debe insertar Unicamente
SERVICE PERSONNEL 10 CAHFIED en una toma de corriente estindar de

tres patas que esté debidamente
puesta a tierra a través del cableado
normal doméstico. Los cables de
prolongacion utilizados con el equipo
deben disponer de tres nucleos y
deben conectarse correctamente para
ofrecer una puesta a tierra adecuada.
Los cables de prolongaciéon conectados
incorrectamente son la causa principal
de accidentes mortales.

El simbolo de relampago con una flecha,
dentro de un triangulo equilatero, tiene
el propdsito de advertir al usuario de la
presencia de "voltaje peligroso" y no
aislado en el habitaculo del producto,
que podria ser de una magnitud tal que
constituya un riesgo de descarga
eléctrica para las personas.

La sefal de exclamacion en el interior de
un triangulo equilatero tiene el propdsito
de advertir al usuario sobre la presencia
de instrucciones importantes de
operacion y mantenimiento (servicio) en
la documentacion suministrada con el

El hecho de que el equipo funcione
correctamente no implica que la toma
de corriente esté puesta a tierra ni que
la instalacion sea completamente
segura. Para su seguridad, si tiene
alguna duda sobre la idoneidad de la
aparato. puesta a tierra de la toma de corriente,
consulte a un electricista cualificado.

* El enchufe de corriente del cable de alimentacion debera permanecer accesible y
operativo en todo momento. El receptaculo de CA (enchufe de conexién a la red) debe
estar instalado cerca del equipo y en un lugar al que se pueda acceder con facilidad. Para
desconectar completamente este equipo de la red de CA, desconecte el enchufe del
cable de alimentacion del receptaculo de CA.

* No coloque esta pantalla sobre una superficie desnivelada, inclinada o inestable (por
ejemplo, un carrito) desde la que podria caerse y dafarse o causar lesiones a otras
personas.

* No coloque la pantalla cerca del agua, como en una piscina o spa, o en una posicién que
facilite la pulverizacion o salpicadura de agua sobre la pantalla, como en frente de una
ventana abierta donde puede entrar agua de lluvia.

* No coloque la pantalla en un espacio reducido, sin circulacién de aire o ventilacion
adecuada, como en un armario cerrado. Deje suficiente espacio alrededor de la pantalla
para que desprenda el calor acumulado. No bloquee ninguna de las salidas de ventilacion
de la pantalla. El sobrecalentamiento puede conllevar a dafios y descarga eléctrica.

* La instalacion de esta pantalla debe ser realizada Ginicamente por un técnico cualificado.
La instalacion incorrecta de esta pantalla puede provocar lesiones al personal y dafios a
la propia pantalla. Revise la instalacion con frecuencia y realice tareas de mantenimiento
periddicas para garantizar unas condiciones de trabajo optimas.

« Utilice inicamente accesorios aprobados o recomendados por el fabricante para el
montaje de esta pantalla. El uso de accesorios incorrectos o inadecuados puede
provocar la caida de la pantalla y causar lesiones personales graves. Aseglrese de que la
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superficie y los puntos de fijacion sean lo suficientemente resistentes para soportar el
peso de la pantalla.

* A fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire las cubiertas. En el interior no
hay piezas que necesiten mantenimiento por parte del usuario. Recurra a personal de
servicio técnico cualificado para realizar cualquier tarea de mantenimiento.

* Para evitar lesiones personales, es necesario montar la pantalla o instalar los soportes de
sobremesa antes de usar el producto.
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Instrucciones de seguridad importantes

N o v s wN

Leer estas instrucciones.

Guardar estas instrucciones.

Prestar atencion a todas las advertencias.
Seguir todas las instrucciones.

No utilizar este aparato cerca del agua.
Limpiar Gnicamente con un pafo seco.

No bloquear ninguna salida de ventilacion. Instalar de conformidad con las
instrucciones del fabricante.

No instalar cerca de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de calefaccion,
estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.

No anular el propésito de seguridad del enchufe polarizado o con puesta a tierra. Un
enchufe polarizado cuenta con dos patas, una mas ancha que otra. Un enchufe de
puesta a tierra también cuenta con dos patas y una tercera con conexion a tierra. La
pata ancha o la tercera pata con conexion a tierra se facilitan por motivos de
seguridad. Si los enchufes facilitados no encajan en su toma de corriente, contacte a
un electricista para la sustitucién de la toma obsoleta.

. Evitar caminar sobre el cable de alimentacion o que éste sea aplastado especialmente

en los enchufes, los receptaculos y el punto donde éstos salen del aparato.

. Utilizar solo los acoples/accesorios especificados por el fabricante.

. Utilizar solo con el carrito, el soporte, el tripode, la abrazadera o la tabla

especificados por el fabricante o vendidos junto con el aparato. Cuando se
utilice un carrito, tenga cuidado al mover el conjunto del carrito/aparato
para evitar lesiones en caso de que se caiga.

sorsh

. Desenchufar este aparato en caso de tormenta o cuando no lo utilice durante

periodos prolongados.

. Recurra al personal de servicio técnico cualificado para cualquier tarea de

mantenimiento. Las reparaciones son necesarias cuando el aparato ha sufrido algin
tipo de dano, por ejemplo si se han dafado el cable de alimentacion o el enchufe, si se
ha derramado algun liquido o se ha introducido algiin objeto dentro del aparato, si ha
quedado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si se ha
caido al suelo.

Notas sobre el panel LCD de esta pantalla

* El panel de la pantalla de cristal liquido (LCD, Liquid Crystal Display) cuenta con una
capa protectora de cristal muy delgada que se puede marcar, aranar y romper con
facilidad si se golpea o presiona. El sustrato de cristal liquido también se puede dafar
con facilidad si se ejerce una fuerza excesiva sobre él o se somete a temperaturas
extremas. Manipule con cuidado.

* El tiempo de respuesta y el brillo del panel LCD pueden variar con la temperatura
ambiente.

* Evite exponer la pantalla a la luz directa del sol o a fuentes de luz que incida
directamente en el panel LCD, ya que el calor puede dafar el panel y la carcasa exterior
de la pantalla, mientras que el reflejo de la luz dificultara la visualizacion de la pantalla.
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* El panel LCD consta de pixeles individuales para mostrar imagenes y esta fabricado de
acuerdo con las especificaciones de disefio. Mientras el 99,9% de estos pixeles funciona
con normalidad, el 0,01% puede iluminarse constantemente o no (en rojo, azul o verde).
Esta es una limitacion técnica de la tecnologia LCD y no debe entenderse como un
defecto.

Las pantallas LCD, como las pantallas de plasma (PDP) y de tubo de rayos catédicos
(CRT, Cathode Ray Tube) convencionales, también son susceptibles al efecto de
"imagenes quemadas"” o "retencion de imagenes” que puede darse en la pantalla en
forma de lineas y sombras fijas visibles. Para evitar este dafo en la pantalla, evite mostrar
imagenes estaticas (como menus en pantalla, logotipos de cadenas de TV, texto fijo/
inactivo o iconos) durante mas de dos horas. Cambie la relacion de aspecto con cierta
frecuencia. Rellene toda la pantalla con la imagen y elimine las barras negras siempre que
sea posible. Evite mostrar imagenes con una relacion de aspecto de |6:9 durante largos
periodos; de lo contrario se pueden apreciar marcas de quemaduras en la pantalla como
dos lineas verticales.

Nota: En ciertas ocasiones, se producira condensacion en la parte interior del cristal de
la cubierta. Esto es un fendmeno normal que no afectara al funcionamiento de la
pantalla. Por lo general, dicha condensacién desaparecera después de 2 horas
aproximadamente de funcionamiento normal.

Aviso de seguridad para el control remoto

* No coloque el control remoto en fuentes de calor directo, humedad y evite el fuego.

* Evite caidas del control remoto.

* No exponga el control remoto al agua o la humedad. No seguir estas indicaciones puede
deteriorar su funcionamiento.

» Compruebe que no haya ninglin objeto entre el control remoto y el sensor remoto del
producto.

* Quite las baterias cuando no vaya a utilizar el control remoto durante un periodo
prolongado.

Aviso de seguridad para las baterias

El uso del tipo de baterias incorrecto puede provocar fugas de sustancias quimicas o

explosiones. Tenga en cuenta lo siguiente:

* Aseglrese siempre de que las baterias estan insertadas con los terminales positivos y
negativos en la direccion correcta, como se muestra en el compartimento de las
baterias.

* Hay diferentes tipos de baterias con caracteristicas distintas. No se deben mezclar
baterias de distintos tipos.

* No se deben mezclar baterias nuevas con usadas. Mezclar baterias nuevas y usadas
reducira la vida util de las baterias o provocara fugas de sustancias quimicas de las
baterias usadas.

* Si las baterias no funcionan, debe sustituirlas inmediatamente.

* Las sustancias quimicas que se filtran desde las baterias pueden causar irritacion cutanea.
Si se filtra alguna sustancia quimica de las baterias, limpiela inmediatamente con un pafio
seco Y sustituya las baterias tan pronto como sea posible.

* Debido a las diversas condiciones de almacenamiento, se puede acortar la vida util de las
baterias que vienen con el producto. Reemplacelas dentro de los 3 meses o lo antes
posible tras su uso inicial.
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« Es posible que existan restricciones locales sobre la eliminacion o el reciclaje de baterias.
Consulte las normativas locales o al proveedor de eliminacion de residuos.

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its
aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate
vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting
international regulatory requirement and standards pertaining to environmental
management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate
life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging,
transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-
friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make
informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at http://csr.BenQ.
com/ for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.

N €COFACTS

csr.BenQ.com

Mercury-free LED-backlit display
>85% recycled papers in packaging box
Eco-friendly ink printing in packaging box

Affichage rétroéclairé par DEL sans mercure
Plus de 85% de papier recyclé dans I'emballage

Impression  'encre écologique dans |'emballage
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Desembalaje e instalacion

Desembalaje
* Este producto se encuentra embalado en carton junto con los accesorios estandar.
* Todos los otros accesorios opcionales seran embalados por separado.

* Se recomienda que dos personas realicen el traslado debido al tamafio y al peso de esta
pantalla.

* Después de abrir la caja de cartdn, aseglrese de que el contenido esté completoy en
buenas condiciones.

Contenido del paquete

Verifique que haya recibido los siguientes elementos dentro del paquete.

* Pantalla LCD * Cable RS232
* Control remoto * Cable del bucle RS232
* Guia de inicio rapido * Cable USB
* Cable de alimentacion (1,8 m) * Cable del sensor IR
* Cable HDMI (1,8 m) * Cable de audio
* Cable DVIaVGA (1,8 m)
0 4
2s8
- Bl
6 [jEle
Sole]
o()e
S35
e
Control remoto sena

Guia de inicio rapido y
baterias AAA

Cable de Cable RS232 Cable del bucle R$232 Cable USB
alimentacion
Cable del sensor IR Cable DVIa VGA Cable HOMI Cable de audio

* El cable de alimentacidn suministrado varia en funcién del destino.
* Diferencias segun las regiones.

El disefo de la pantalla y los accesorios pueden diferir de los ilustrados anteriormente.
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de la toma de alimentacion y que haya sido aprobado y cumpla con las normas de seguridad del
pais en particular (deben usarse los tipos HO5VV-F, 2G o 3G, 0,75 o Imm?).

* Tal vez desee guardar la caja de embalaje y el material de embalaje para el envio de la pantalla.

Notas sobre la instalacion

* Debido al alto consumo de energia, utilice siempre el enchufe que ha sido disefiado
exclusivamente para este producto. Si se requiere un cable prolongador, consulte a su
agente de servicios.

Se debe instalar el producto sobre una superficie plana para evitar caidas. Se debe
mantener una distancia entre la parte posterior del producto y la pared para propiciar
una ventilacién adecuada. Evite instalar el producto en la cocina, el bafio o en cualquier
otro lugar con un nivel elevado de humedad para no reducir la vida Gtil de los
componentes electronicos.

o * Para todas las demas regiones, utilice un cable de alimentacion que cumpla con el voltaje de CA

Normalmente, el producto solo puede funcionar por debajo de los 3000 m de altura. En
instalaciones que se encuentran por encima de los 3000 m de altura, se pueden
experimentar ciertas anomalias.

Las pantallas LCD, como las pantallas de plasma (PDP) y de tubo de rayos catddicos
(CRT, Cathode Ray Tube) convencionales, también son susceptibles al efecto de
"imagenes quemadas" o "retencion de imagenes" que puede darse en la pantalla en
forma de lineas y sombras fijas visibles. Para evitar este dafio en la pantalla, evite mostrar
imagenes estaticas (como menus en pantalla, logotipos de cadenas de TV, texto fijo/
inactivo o iconos) durante mas de 30 minutos. Cambie la relacion de aspecto con cierta
frecuencia. Rellene toda la pantalla con la imagen y elimine las barras negras siempre que
sea posible. Evite mostrar imagenes con una relacion de aspecto de 4:3 durante largos
periodos; de lo contrario se pueden apreciar marcas de quemaduras en la pantalla como
dos lineas verticales.

es un fendmeno normal que no afectara al funcionamiento de la pantalla. Por lo general, dicha

o En ciertas ocasiones, se producira condensacion en la parte interior del cristal de la cubierta. Esto
condensacion desaparecera después de 2 horas aproximadamente de funcionamiento normal.

Montaje en una pared

Para montar esta pantalla en una pared, debera obtener un kit de montaje para pared
estandar (disponible en el mercado). Recomendamos utilizar una interfaz de montaje que
cumpla con las normas TUV-GS y/o UL1678.

IL430 Lamina protectora 1450 Lamina protectora IL550 Lamina protectora
Tabla Tabla
VESA VESA
|
! n . i
Indice indice Indice

I. Coloque sobre una mesa la lamina protectora que envolvia la pantalla en el embalaje
debajo de la superficie de esta para no rayar el panel frontal.

2. Aseglrese de que cuenta con todos los accesorios necesarios para montar la pantalla
(soporte de pared, soporte para el techo, soporte de mesa, etc.).
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3. Siga las instrucciones que se incluyen con el kit de montaje de la base. Si no se siguen
los procedimientos de montaje correctos es posible que se dafie el equipo o que el
usuario o el instalador sufran lesiones. La garantia del producto no cubre los dafos
causados por una instalacién incorrecta.

4. Para el kit de montaje en pared, utilice tornillos de montaje Mé (con una longitud que
supere en 10 mm el grosor del soporte de montaje) y ajustelos con firmeza.

Tabla VESA
| IL430/1L490/IL550 | 400 (H) x 400 (V) mm

Para evitar que la pantalla se caiga:

« Para efectuar la instalacion en la pared o en el techo, recomendamos instalar la pantalla con
soportes metalicos disponibles en el mercado. Consulte la guia recibida con el soporte
correspondiente para obtener instrucciones de instalacion detalladas.

« A fin de reducir la probabilidad de lesiones y dafios como resultado de la caida de la pantalla en
caso de terremoto u otro desastre natural, aseglrese de consultar al fabricante del soporte para
conocer donde debe realizar la instalacion.

Requisitos de ventilacién para la ubicacion de la carcasa

Para que se disperse el calor, deje espacio entre
los objetos circundantes, tal como aparece en el !
diagrama siguiente. 1oy

<«~—{ 100 mm 100 mm |«—

100 mm

Montaje en posicion vertical
Esta pantalla puede instalarse en posicion vertical.
I. Quite el soporte de mesa, si esta fijado.

2. Gire 90 grados en sentido horario desde la parte posterior de la pantalla. Los
terminales estaran en el lado izquierdo e inferior del usuario desde la parte posterior
de la pantalla.
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Piezas y funciones

Panel de control

1L430

00

0
-0
o
-0
-0
Hel
(<]
4

Utilice este boton para encender la pantalla o poner la pantalla

o Boton O en modo de espera.

e Botéon MUTE Permite ACTIVAR o DESACTIVAR el silencio del audio.

o Boton INPUT Permite seleccionar la fuente de entrada.
Permite aumentar el ajuste mientras el meni OSD esta

; activado o aumentar el nivel de salida de audio mientras el

o Boton + menl OSD esta desactivado.
* Se utiliza como el botén OK en el mend en pantalla (OSD).
Permite reducir el ajuste mientras el ment OSD esta activado

o Botéon — o reducir el nivel de salida de audio mientras el meni OSD esta
desactivado.

e Boton A Permite mover Ig barra de. seleccion hacia arriba para aiustar el
elemento seleccionado mientras el ment OSD esta activado.

e Boton W Permite mover Ig barra dg seleccion hacia abajo para ajgstar el
elemento seleccionado mientras el meni OSD esta activado.
Permite volver al menu anterior mientras el ment OSD esta

© Boton MENU activado o sirve para activar el meni OSD cuando este esta

desactivado.
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Sensor de control
remoto e indicador
de encendido.

* Recibe sefales de comando del control remoto.
* Indica el estado operativo de la pantalla:
- Se ilumina en color verde cuando esta encendida
- Se ilumina en color rojo cuando esta en modo de espera
- Se ilumina en color ambar cuando la pantalla pasa a modo
de reposo
- Cuando esta habilitado PROGRAMA, la luz parpadea en
verde y rojo
- Si la luz parpadea en color rojo, indica que se ha detectado
una falla
- Se apaga cuando la alimentacion principal de la pantalla esta
apagada
* Baje lente para conseguir un mejor rendimiento de control
remoto Y le resulte facil observar la informacion proveniente
de la luz del indicador de energia.
* Suba la lente antes de montar la pantalla para aplicaciones de
mural de video.
* Tire o empuje la lente hasta escuchar un clic.
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Terminales de entrada/salida

SEGURIDAD

o ICN:ERRUPTOR DE Enciende o apaga la alimentacion de CA.
o ACIN Entrada de alimentacion de CA desde la toma de corriente.
o HDMI1 IN
Entrada de audio o video HDMI.
O HDMI2IN
© RN
Entrada/salida de sefal IR para la funcion de bucle.
O ROUT
Funcién de control de LAN para el uso de la sefal del control
@ RJ45
remoto desde el centro de control.
© Rs232IN
Entrada/salida de la red RS232 para la funcién de bucle.
e RS232 OUT
@ Audio OUT Transmite senales de audio a un dispositivo AV externo.
@ USBPORTB Conector tactil a la PC.
I. Parala reproducciéon multimedia
@ USBPORTA
2. 5V/2A para agregar corriente, por ejemplo para HDD
@ PC LINE IN Entrada de audio para fuente VGA (conexion telefonica
estéreo de 3,5 mm).
@ DVIIN Entrada de video DVI-I.
@ Dbviour Salida de video DVl o VGA.
@ DisplayPortIN
Entrada/salida de video DisplayPort.
@ DisplayPort OUT
@® MICROUSB Puerto de servicio.
@ MICROSDCARD Conecta su TARJETA MICRO SD.
@ BLOQUEO DE

Utilizado con fines de seguridad y prevencion de robos.
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Control remoto

Funciones generales
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© () Boton ENCENDIDO

Permite ENCENDER Y APAGAR.
© Botones de REPRODUCIR

Solo para la fuente de reproductor
multimedia. Consulte Control remoto para
el uso con Android en la pagina | 5.

Funcién Congelar

Pausar: Tecla de acceso rapido que
permite congelar el contenido de todas las
entradas.

Reproducir: Tecla de acceso rapido que
permite descongelar el contenido de todas
las entradas.

© 5 Boton de SOURCE

Menu OSD emergente para seleccionar la fuente.

O A Botsn INICIO

Menlt OSD emergente para acceder a la
configuracion.

© =BotondeLIST

Funciona como el Menu de X-Sign en la pagina de
X-Sign.

© Botones de NAVEGACION

A

En las fuentes VGA, HDMII, HDMI2, DVI-D y
DisplayPort: meni OSD emergente para
seleccionar la fuente del modo imagen.

Otros: permite mover la barra de seleccién hacia
arriba.

1

En las fuentes VGA, HDMII, HDMI2, DVI-D y
DisplayPort: meni OSD emergente para
seleccionar la fuente de audio.

Otros: permite mover la barra de seleccién hacia
abajo.

—

Menu OSD de la fuente: permite salir del menu
OSD de fuente.

Menu OSD del volumen: permite bajar el volumen
del audio.

Otros: permite mover la barra de seleccion hacia
la izquierda.

—_—

Menl OSD de la fuente: permite ir a la fuente
seleccionada.

Menl OSD del volumen: permite subir el volumen
del audio.

Otros: permite mover la barra de seleccién hacia
la derecha.

@ Boton OK

Permite confirmar, enviar o seleccionar.
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© 11 Boton ADJUST

Permite ir al mend OSD de Autoajuste solo
para VGA.

© ¢« Boton SILENCIO

Permite activar/desactivar el silencio de
audio.

@ Botones de COLORES s | ass |

| co—

Permiten seleccionar las tareas o las
opciones (solo para Entrada multimedia).

@ Seleccion de ventana para la funcion
PIP.

@ Botones de Niimero / ID SET/
ENTER

Permiten ingresar texto para la
configuracion de la red.

Presione para configurar el ID de pantalla.
Consulte ID de control remoto en la pagina
|4 para obtener mas detalles.

@ {8 Boton FORMAT

Permite cambiar el modo de zoom de la
imagen a Completa, 4:3, I:1, 16:9, 21:9,
Personalizado.

@® HBoton ATRAS

Permite volver a la pagina del menu
anterior o salir de la funcién anterior.

@ (i) Boton INFO

Muestra la informacion OSD.

® (3 Botsn OPTIONS

Sin funcién.

@ — / + Boton VOLUMEN

Permite ajustar el volumen.
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ID de control remoto

Puede establecer la ID del control remoto cuando desee usar este control remoto en una
de varias pantallas diferentes.

Presione el botén ID. El LED rojo parpadea dos veces.

|. Pulse el boton ID SET durante mas de | segundo para
entrar en el modo de ID. El LED rojo se iluminara.
Vuelva a presionar el botén ID SET para salir del modo de
ID. El LED rojo se apagara.

Presione los digitos 0 ~ 9 para seleccionar la pantalla que
desea controlar.

Por ejemplo: presione 0y 1 para la pantallan.® |, presione 1y
1 parala pantallan.® I 1.

Los nimeros disponibles van del 01 al 98.

—
In

3
i
5
H

2. Sino se presiona ninglin boton en el lapso de 10 segundos,

® se saldra del modo de ID.
D 3. Sipor error presiona cualquier otro botdn que no sean los
ot digitos mencionados, espere | segundo después de que el
® (©) .
LED rojo se apague y se vuelva a encender. Luego,
@,@9@ presione los digitos correctos nuevamente.
000 . ] )
568 4. Presione el boton ENTER para confirmar. El LED rojo
b EQ (@) parpadeara dos veces y luego se apagara.
000l @

* Presione el boton NORMAL. El LED verde parpadeara dos veces, lo que
BenQ indica que la pantalla se encuentra en funcionamiento normal.

« Es necesario configurar el nimero de ID para cada pantalla antes de

—_— seleccionar su nimero de ID.
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Control remoto para el uso con Android

@7*@ e o

NORMAL 1D

SOURCE

© () Boton ENCENDIDO

Permite ENCENDER Y APAGAR.
© Botones de REPRODUCIR

I. Reproduccion multimedia (video/audio/
imagen).

Hay 3 maneras de reproducir los archivos

multimedia.

I) Media Player > Componer> edite y
afada una nueva lista de
reproduccion > elija cualquier
archivo multimedia > presione
para reproducir el archivo
multimedia directamente.

2) Media Player > Reproducir > elija una lista
de reproduccion que no esté vacia >
presione para reproducir todos los
archivos multimedia en la lista de
reproduccion.

3) Configure la lista de reproduccion
multimedia en Arranque de fuente o
Programa con el ment OSD.

2. Reproduccion de PDF

Hay 3 maneras de reproducir los archivos PDF.

I) File Manager
Seleccione y reproduzca el archivo PDF
desde File Manager.

2) PDF Player > Reproducir > elija una lista de
eproduccion que no esté vacia > presione

Q\, para reproducir todos los archivos PDF
en la lista de reproduccion.

3) Configure la lista de reproduccion de PDF
en Arranque de fuente o Programa con el
menu OSD.

Al reproducir PDF, video o musica, presione
para detener la reproduccion. Luego, si
vuelve a presionar (> ), la reproduccién se
iniciara desde el comienzo del archivo.

Al reproducir PDF, video o mdsica, presione
el boton para pausar la reproduccion.

Todos los archivos multimedia y PDF se
deben colocar en la carpeta llamada "benq"
con una subcarpeta, en el directorio raiz del
almacenamiento especificado (interno/USB/
tarjeta SD). Todas las subcarpetas (video/
photo/music/pdf) son designadas por tipos de
medios y no deben modificarse.

videos: {dir raiz de almacenamiento}/benq/
video/

fotos: {dir raiz de almacenamiento}/beng/
photo/

mdsica: {dir raiz de almacenamiento}/benq/
music/

pdf: {dir raiz de almacenamiento}/benq/pdf/



16 Piezas y funciones

Observe que los directorios raiz de los tres
almacenamientos son

- Almacenamiento interno: /storage/
emulated/0/

- Almacenamiento USB: /mnt/usb_storage
- Tarjeta SD: /mnt/external_sd
6. Media Player: Permite rebobinar 20

segundos.
PDF Player: Permite ir a la pagina anterior.

7. Media Player: Permite avanzar 20
segundos.
PDF Player: Permite ir a la pagina siguiente.

© 51 Boton de SOURCE

© i Boton OK

Permite confirmar, enviar o seleccionar.

©1 €6 Boton MUTE

Mend raiz: Permite ir al mend OSD de la fuente de
video.

O A Boton INICIO

Mend raiz: Permite ir al menu principal OSD.
Otros: Permite salir del OSD.

© —=BotondeLIST

En PDF Player, permite acercar el contenido del
PDF.

Cuando presione el botén , el contenido del
PDF recuperara el tamafio original.

© |/1/—/=—Botones de NAVEGACION

I. Permiten navegar por los mends y seleccionar
los elementos.

2. En el contenido de la pagina web, estos
botones sirven para controlar la barra de

—
desplazamiento de la pantalla. Presione U“‘ o

\nl para mover la barra de desplazamiento
vertical hacia arriba o hacia abajo. Presione
(= ]o[ =)paramover labarrade
desplazamiento horizontal hacia la izquierda o
la derecha.

3. Paralos avos PDF,
parair a la pagina siguiente.
para ir a la pagina anterior.

Permite activar/desactivar el silencio de
audio.

© Botones de COLORES s | e |

| c—

. @ @:SinfunciénenAndroid.
2 ©

1) En el contenido de la pagina web,
permite desplazar el enfoque hacia
arriba hasta los siguientes elementos
en los que se puede hacer clic.

2) Permite desplazar el enfoque hacia
arriba hasta el siguiente control o
widget, como los botones.

. (=

1) En el contenido de la pagina web,
permite desplazar el enfoque hacia
abajo hasta los siguientes elementos
en los que se puede hacer clic.

2) Permite desplazar el enfoque hacia
abajo hasta el préximo control o
widget, como los botones.

@ Botones Nimero /1D SET/ENTER

I. No hay ninguna funciéon para el ID SET

O yenTeR © entafuente de
D SET NTER
Android.

2. Parael archivo PDF, ingrese el nimero
de pégina al presionar los botones
nimero y luego presione el botéon
para avanzar a la pagina especifica.

@ [ Boton FORMAT

Permite cambiar el modo de zoom de la
imagen a Completa, 4:3, 1:1, 16:9, 21:9,
Personalizado.
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@ O Botén ATRAS

Permite volver a la pagina anterior o salir de la
funcioén anterior.

@® () Boton INFO

I. Muestra la informacion OSD.

2. Media Player > Componer> edite o afiada una

nueva lista de reproduccion > elya cualquier

archivo multimedia > presione

mostrar la informacion del archivo multimedia

elegido.

@ 3 Boton OPTIONS

2. PDF Player > Componer > Edite o

afada una nueva lista de reproduccion >
OPTIONS

presione para abrir las

herramientas. Las herramientas se
deslizaran desde el lado izquierdo de la
pantalla.

@ — / + Boton VOLUMEN

Permite abrir las herramientas en Media Player o
PDF Player.

I. Media Player > Componer > Edite o afiada
una nueva lista de reproduccion > presione

OPTIONS

para abrir las herramientas. Las
herramientas se deslizaran desde el lado
izquierdo de la pantalla.

Permite ajustar el volumen.
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Colocacion de las baterias en el control remoto.
El control remoto funciona con dos baterias AAA de |,5V.

Para instalar o cambiar las baterias:

I. Compre dos baterias AAA de I,5V.

2. Presioney luego deslice el compartimiento para
abrirlo.

3. Alinee las baterias de acuerdo con las indicaciones
(+) y (-) dentro del compartimento de las baterias.

4. Vuelva a colocar la cubierta.

instrucciones:

* Coloque las baterias "AAA" de manera tal que los signos (+) y (-) en cada bateria coincidan con
los signos (+) y (-) en el compartimiento de las baterias.

* No se deben mezclar baterias de distintos tipos.

* No combine baterias nuevas con usadas. Esto acortari la vida Gtil de las baterfas o provocara
fugas.

* Retire las baterias agotadas de inmediato para evitar la filtracion de liquidos en el compartimento
de las baterias. Si se derrama acido de la bateria, no lo toque ya que puede danarle la piel.

o El uso incorrecto de las baterias puede ocasionar fugas o explosiones.Aseglrese de seguir estas

o Si no va a utilizar el control remoto durante un periodo prolongado, extraiga las baterias.

Manejo del control remoto
* No someta la unidad a golpes fuertes.

* No permita que se derrame agua ni que otros liquidos salpiquen al control remoto. Si el
control remoto se moja, séquelo de inmediato.

* Evite la exposicion al calor y al vapor.
* No abra el control remoto excepto para instalar las baterias.
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Alcance de funcionamiento del control remoto

Apunte la parte superior del control remoto hacia el sensor del control remoto de la
pantalla cuando presiona un boton.

Utilice el control remoto a una distancia inferior a 5 m/16 pies del sensor de la pantallay a
un angulo horizontal y vertical inferior a 30 grados.

Al colocar dos pantallas juntas, la sefial de la pantalla tactil interfiere facilmente con la

sefal del control remoto.

* No coloque el receptor del control remoto de la pantalla paralelo al marco frontal de
otra pantalla, de lo contrario su sefal serd interferida por la sefal de la pantalla tactil.
Mantenga una distancia minima de 20 mm cuando coloque dos monitores uno al lado del
otro.

* Utilice un cable prolongador de IR (cable de 3,5 mm) para impedir la interferencia entre
el control remoto por IR y la pantalla tactil al colocar varias pantallas una al lado de la
otra.

o

R gm@ )
U o 0B00

0000000 0

Puede que el control remoto no funcione correctamente cuando el sensor del control remoto en
la pantalla se encuentra bajo la luz solar directa o con una iluminacién intensa o cuando haya
obstéculos en la via de transmision de la sefial.
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Conexion de equipos externos
Conexion de equipos externos (DVD/VCR/VCD)

A través de la entrada de video HDMI

DVD/VCR/VCD

Salida HDMI

Conexion a una PC

A través de la entrada DVI-I

Salida VGA
Conector D-sub 15
clavijas

ATl

p— DVI-I IN
o)

VGA AUDIO IN

|
T

Salida de
audio

= =ooms o

A través de la entrada DVI

DVIIN Salida DVI Salida de audio

=P

= =oomes
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A través de la entrada HDMI

T

C(es]

Salida HDMI

PC

A través de la entrada DisplayPort

(es]

Salida DisplayPort

[CE (T

Conexion de equipos de audio

Conexion de un dispositivo de audio externo

[CD(e=]

o [©]

© @
e

Amplificador estéreo

Entrada de audio

—Cr

AUDIO OUT
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Conexion de equipos externos

Conexion de varias pantallas en una configuracion en

cadena tipo margarita

Puede interconectar varias pantallas y crear una configuracion en cadena tipo margarita

para aplicaciones como un mural de video.

Datos a saber antes de conectar las pantallas en una configuracion en cadena

tipo margarita:

I. Silasenal es estable y no hay pérdidas en el cable, en general, se pueden conectar
hasta 25, 12 o 9 monitores a través del puerto de salida DVI-I (sefial digital)/DP/DVI-I
(analégica). Si desea conectar una cantidad superior de monitores, se recomienda

utilizar un divisor.

2. Siel cable de sefal entre la computadora y el producto es demasiado extenso,
asegurese de utilizar un potenciador o un cable o6ptico.

Se pueden utilizar 25 pantallas (5x5) como maximo en una configuracion en cadena tipo margarita.
En el caso de la conexion en cadena tipo margarita de VGA, se pueden utilizar 9 pantallas como

maximo.

Conexion del control de la pa

Conecte el conector de RS232C OUT de la PANTALLA | al conector de RS232C IN de

la PANTALLA 2.

ntalla

PANTALLA | PANTALLA 2
RS-232C IN RS-232C OUT RS-232CIN
PANTALLA | PANTALLA 2
RS-232C OUT RS-232C IN

. 1

o Conecte el conector de RJ-45 de la PANTALLA | al conector de RJ-45 de la PANTALLA 2.

(Interruptor de Ethernet).
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Conexion de video digital

Conecte el conector de DVI OUT / DVI-l OUT de la PANTALLA | al conector de DVI
IN de la PANTALLA 2.

PANTALLA | PANTALLA 2

DVIIN DVI/DVI-I OUT DVIIN

o—o) Low)

o Conexion en cadena tipo margarita DVI para 25 unidades sin divisor, DVl con HDCP hasta el 7mo.

Conecte el conector de DP OUT de la PANTALLA | al conector de DP IN de la
PANTALLA 2.

PANTALLA | PANTALLA 2

DpP

DPIN DP OUT DPIN

SR R U

o Conexion en cadena tipo margarita DP para 12 unidades sin divisor. DP con HDCP hasta el 7mo.

Conecte el conector de HDMI OUT de la PANTALLA | al conector de DVI IN de la
PANTALLA 2.

DVD/VCR/VCD

PANTALLA | PANTALLA 2

DVIIN DVIOUT DVIIN

o0 Lo ot

o HDMI hasta 3840x2 160 a 30Hz, HDMI con HDCP hasta el 7mo.
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Conexion de equipos externos

Conexion de video analdgico

Conecte el conector de DVI OUT /DVI-I OUT de la PANTALLA | al conector de DVI-I
IN de la PANTALLA 2.

PANTALLA | PANTALLA 2

DVI-I
DVI-IIN DVI/DVI-I OUT DVI-IIN

ol Lo oS

o Conexion en cadena tipo margarita analdgica para 9 unidades sin divisor.

Conexion IR

Externo
©
Receptor de IR PANTALLA | PANTALLA 2

B o

pea ©
UoBBBH0.

IRIN IROUT IRIN

B A

ge
200

3
g

o
M
H

o8

88

8o

88

83

o |. El sensor del control remoto de la pantalla dejara de funcionar si se conecta la IR IN.
2. La conexion en bucle de IR puede admitir hasta 9 pantallas.
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Operacion

El botdn del control descrito en esta seccion esta principalmente en el control remoto a menos
que se especifique lo contrario.

Mire la fuente de video conectada
Consulte la pagina 20 para obtener informacion sobre la conexion de equipos
externos.

I. Presione el botén ] SOURCE.

2. Presione los botones | o | para elegir un dispositivo, luego presione el botén OK.

Cambie el formato de la imagen

Puede cambiar el formato de la imagen para que se adapte a la fuente de video. Cada
fuente de video cuenta con sus formatos de imagen disponibles.

Los formatos de imagen disponibles dependen de la fuente de video:

I. Presione el boton O FORMAT.

2. Presione los botones | o | para elegir un formato de imagen, luego presione el botén
OK.
* Modo PC: Completa/4:3/1:1/16:9/21:9/Personalizado.
* Modo video: Completa/4:3/1:1/16:9/21:9/Personalizado.

Pagina de recordatorio de Android

I. Pagina de recordatorio de Android:
* Para salir de cada aplicacion, presione el boton Atras. Aparecera la pagina de
recordatorio de Android.
* Cuando regrese a la pagina de recordatorio de Android, la pantalla mostrara la
imagen de sugerencias siguiente.

* La imagen de sugerencias le mostrara que puede presionar la tecla de fuente para
cambiarla.
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Introduccion de Media Player:

I. Pagina Inicio de Media Player, esta pagina cuenta con tres elementos: "Reproducir”,
"Componer"y "Ajustes".
Reproducir: permite seleccionar la lista de reproduccion que desea reproducir.
Componer: permite editar la lista de reproduccion.

Ajustes: permite ajustar las propiedades de reproduccion.

- Play

Compose

Settings

Media Player

2. Seleccione "Reproducir" en la pagina Inicio, primero debe elegir una lista de
reproduccion que quiera reproducir entre el ARCHIVO | y el ARCHIVO 7.

El icono del lapiz significa que la lista de reproduccion no esta vacia.

'_. PlayList
= | Fier Va

File 2
File3
File 4
File 5

File 6

File 7
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3. Seleccione "Componer" en la pagina Inicio, primero debe elegir una lista de
reproduccion que quiera editar entre el ARCHIVO | y el ARCHIVO 7.

El icono del lapiz significa que la lista de reproduccion no esta vacia.

: ~ PlayList
L C Filer Va

File 2

File 3

File 4
File 5
File 6
File 7

4. Sise elige una lista de reproduccion vacia, la aplicacion lo guiara para seleccionar la
fuente de medios.

Todos los archivos multimedia se deben colocar en el directorio raiz /beng/.
Por ejemplo:

« videos en /root/beng/video/

« fotos en /root/benq/video/

o El limite de resolucion es 4096x4096

* musica en /root/benq/music/

Select media from ?
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5. Puede editar o eliminar una lista de reproduccion no vacia, solo seleccione la lista de
reproduccion deseada que tiene el icono de lapiz.

Edit or Delete ?

6. Una vez que empiece a editar una lista de reproduccion, vera la pantalla a
continuacion.

Fuente - archivos en el almacenamiento.

Lista de reproduccion —archivos en la lista de reproduccion.
Hay 4 iconos que se asignan a las teclas del control remoto.
Tecla Opcidn —inicia la barra de desplazamiento.

Tecla Reproducir — reproduce el archivo multimedia.

Tecla Info — muestra la informacion de medios.

Tecla OK — selecciona/anula la seleccién del archivo.

6-1 En la barra de desplazamiento, le ayuda a hacer lo siguiente:

* Seleccionar todo: permite seleccionar todos los archivos de almacenamiento.
* Eliminar todo: permite eliminar todos los archivos de la lista de reproduccion.
* Anadir/eliminar: permite actualizar la lista de reproduccion de la fuente.

* Ordenar: permite ordenar la lista de reproduccion.

* Guardar/anular: permite guardar o anular una lista de reproduccion.

* Atras: permite volver.

Playlist Source

videol.mp4 .-
video2.mp4 videol.mpa
. video3.mp4 video2.mp4
W Deleteall

videod.mp4 video3.mp4

@ Add/Remove videoS.mp4 videod mp4

l%} Sort video5.mp4

B savesabont

@
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7. Siselecciona "Ordenar" en la barra de desplazamiento, puede cambiar el orden de los
archivos de a uno.

Slideshow

videol.mp4

video2.mp4

video3.mp4

videod. mp4

video5.mp4

8. Presione la tecla Info después de haber seleccionado el archivo deseado, obtendra la
informacion en detalle.

File Name : Penguins.jpg
File Size : 759.60KB
Resolution : 1024x768
Type: image/jpeg

9. Presione la tecla Reproducir después de haber seleccionado el archivo deseado,
reproducira el archivo multimedia directamente.
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10. Si crea una lista de reproduccion con todos los archivos de imagen, antes de
guardarla, la aplicacién le preguntara si desea que haya musica de fondo mientras
reproduce la presentacion de diapositivas.

Add background music to
slideshow?

I'l. Seleccione "Ajustes" en la pagina de Inicio, esta pagina tiene tres partes: "Modo de
repeticion”, "Efecto de presentacion de diapositivas” y "Duracion del efecto”.

Modo de repeticion: modo de reproduccion.
Efecto de presentacion de diapositivas: efecto de la secuencia de fotografias.
Duracion del efecto: duracion del efecto de la fotografia.

J Settings

Slideshow Effect

Right to left

Fold
Comner

+/ None

Effect Duration

12. Tecla de acceso rapido multimedia
Reproducir: permite reproducir el archivo.
Pausar: permite pausar el archivo.
Avance rapido: permite avanzar 20 segundos. (no admite fotos).
Rebobinar: permite retroceder 20 segundos. (no admite fotos).

Detener: permite detener el archivo y volver al inicio. Para el formato GIF, se
realizara una pausa.

Manual de Browser

I. La pagina del Inicio de la aplicacién Browser tiene un elemento: "Ajustes".
Presione Ajustes, luego ingrese a la pagina siguiente.
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Settings

Browser

2. Los usuarios pueden optarde | a 7.
Al presionar cualquiera, se mostrara un dialogo.

Option Cancel

3. Ingresela URL Yy presione OK, luego se guardaran los datos en la Lista.
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Option Cancel

4. Presione "Opcién", luego aparecera una lista en el lado izquierdo.
Importar: permite importar el archivo de la lista de URL.
Exportar: permite exportar el archivo de la lista de URL.

Eliminar todo: permite eliminar el registro de URL del lado derecho
Atris: la lista en el lado izquierdo se cerrara.

‘

www.bbc.com
£ Export
# Deleteall

@ Back

Option

Cancel
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4.1 Importar
* Haga clic en Importar.

®
£ Export

W Deleteall

@ Back

Option

* Elija el almacenamiento.

Import file from ?

Internal USB storage

* Elija el archivo que contiene la URL.

Browser

Please choose file

B8 browser

Cancel
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* El archivo importado y la URL se mostraran en la lista.

L
http://www.abc.com
http://www.baidu.com
http://www.bbc.com
http://www.bbe.com.tw

http:/fwww.cnn.com
http://www.youtube.com

http://www.yahoo.com.tw

Option Cancel

* Formato de archivo para importar.
El formato debe ser como se muestra a continuacién con la extensidn de archivo "txt".

urls. b

http://www.abc.com
http://www.baidu.com
http://www.bbc.com
http://www.bbc.com.tw

http://www.cnn.com
http://www.youtube.com
http://www.yahoo.com.tw
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4.2 Exportar:

* Haga clic en Exportar.

@ mport

b

www.google.com

W Deleteall

@ Back

Option

* Elija el almacenamiento.

Export file to ?

USB storage

* El didlogo muestra la ruta y el nombre del archivo.
Presione el botén "Guardar", luego la URL en la lista se guardara.

Storage path : /storage/emulated/0/bena/browser/

File name : 20150101022137_url.txt
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5. Presione OK, luego los registros de la URL se guardaran.

www.google.com

Option Cancel

Settings

Browser

6. Enla pagina de la lista de URL, si selecciona un elemento que no esté vacio, se
mostrara un cuadro de didlogo que le preguntara si desea editar o reproducir la URL.
Si presiona "Editar", se mostrara el cuadro de didlogo de editar URL. Si presiona
"Reproducir”, se mostrara la pagina web de la URL del elemento.

www.google.com

Cancel
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www.goagle.com

7. Interaccion del meni OSD con Browser

7.1 Demostracion: Arranque de fuente

* Establecer el meni OSD > Configuraciéon | > Arranque de fuente > Si la Entrada es el
NAVEGADORy la lista de reproduccion esta en 0.
Luego PD mostrara Browser después del reinicio.

* Establecer el meni OSD > Configuracion | > Arranque de fuente > Si la Entrada es el
NAVEGADOR Yy la lista de reproduccion esta en |.
Luego PD mostrara la pagina web con la primera URL en la aplicacion Browser.

7.2 Demostracion: Programacion
Establecer el ment OSD > Opcién avanzada > Programa > Hora de activacion |,
Hora de desactivacion 2, la entrada es el NAVEGADOR, cualquier dia de la semana
que prefieray Lista de reproduccion.
Luego, la unidad PD mostrara la pagina web con la URL en la aplicacién Browser en la
hora | y finalizara en la hora 2.
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Reproduccion del lector de PDF

I. Enla pagina Inicio de PDF Player, aparecen tres elementos: "Reproducir”,
"Componer"y "Ajustes".
Reproducir: permite seleccionar la lista de reproduccion que desea reproducir.
Componer: permite editar la lista de reproduccion.
Ajustes: permite ajustar las propiedades de reproduccion.

- Play

Compose

Settings

PDF Player

2. Seleccione "Reproducir" en la pagina Inicio, primero debe elegir una lista de
reproduccion que quiera reproducir entre el ARCHIVO | y el ARCHIVO 7.

El icono del lapiz significa que la lista de reproduccion no esta vacia.

PlayList
File 1 ra
File3
File 4
File 5

File 6

File7
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3. Seleccione "Componer" en la pagina Inicio, primero debe elegir una lista de
reproduccion que quiera editar entre el ARCHIVO | y el ARCHIVO 7.

El icono del lapiz significa que la lista de reproduccion no esta vacia.

PlayList

File 1 Vd

File2

File3

File 4
File 5
File®

File7

4. Sise elige una lista de reproduccion vacia, la aplicacion lo guiara para seleccionar la
fuente de medios.

Todos los archivos multimedia se deben colocar en el directorio raiz /benq/.
Por ejemplo:
* pdfs en /root/beng/pdf/

Select pdf from

usB
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5. Puede editar o eliminar una lista de reproduccion que no esté vacia, solo seleccione la
lista de reproduccion deseada con el icono de lapiz.

Edit or Delete ?

Delete

6. Una vez que empiece a editar una lista de reproduccion, vera la pantalla a
continuacion.

Fuente - archivos en el almacenamiento.

Lista de reproduccion — archivos en la lista de reproduccion.
Hay 4 iconos que se asignan a las teclas del control remoto.
Tecla Opcidn —inicia la barra de desplazamiento.

Tecla Reproducir — reproduce el archivo multimedia.

Tecla Info — muestra la informacion de medios.

Tecla OK — selecciona/anula la seleccion del archivo.

6-

En la barra de desplazamiento, le ayuda a hacer lo siguiente:

* Seleccionar todo: permite seleccionar todos los archivos de almacenamiento.
* Eliminar todo: permite eliminar todos los archivos de la lista de reproduccion.
* Afadir/eliminar: permite actualizar la lista de reproduccion de la fuente.

* Ordenar: permite ordenar la lista de reproduccion.

* Guardar/anular: permite guardar o anular una lista de reproduccion.

* Atras: permite volver.
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Playlist
Pdf1.pdf

Pdf2.pdf

‘ Select all

B Deleteall

B saverabont

@

Source
Pdf1.pdf

Pdf2.pdf

7. Siselecciona "Ordenar" en la barra de desplazamiento, puede cambiar el orden de los

archivos de a uno.

8. Seleccione "Ajustes" en la pagina de Inicio, esta pagina tiene dos partes: "Modo de

repeticion" y "Duracion del efecto”.

Modo de repeticion: modo de reproduccion.

Slideshow

Pdf2.pdf

Pdf1.pdf

Duracién del efecto: duracién del efecto de la fotografia.

Settings
Repeat Mode

Effect Duration

V5

10s

15s

20s
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Tecla de acceso rapido multimedia:
Reproducir: permite reproducir el archivo.
Pausar: realiza una pausa en la pagina.

Avance rapido: permite ir a la proxima pagina, si la pagina es la dltima del archivo,
entonces pasara al proximo archivo.

Rebobinar: permite volver a la Gltima pagina, si la pagina es la primera del archivo,
entonces pasara al Ultimo archivo.

Detener: permite volver a la primera pagina del archivo.

Teclas de direccion:
Izquierda: Pagina anterior. (Cuando la pagina no se ha acercado/alejado)
Derecha: Pagina siguiente. (Cuando la pagina no se ha acercado/alejado)

Teclas de combinacion:

Tecla de nimeros + Tecla OK: permite seleccionar una pagina especifica y al
presionar la tecla OK se cambia la pagina.

* Presione la tecla de nimero.

3

* Presione la tecla OK, la parte inferior de la pagina mostrara el nimero de pagina, si
el nimero de pagina supera el numero total de paginas, no cambiara la pagina y se
mostrara el nimero de pagina actual en la parte inferior de la pagina.
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Pantalla de senalizacion

Ajuste

Elementos de ajuste principales:
I. Wi-Fi

2. Ethernet

3. Proxy

4. Pantalla de sefalizacion

5. Herramientas del sistema
6. Pantalla

7. Almacenamiento

8. Aplicaciones

9. Fechay hora

10. Opciones del desarrollador

1. Acerca de

BootLogo

Media Player
Browser

POF Player

Wi-Fi

A través de Habilitar/Deshabilitar se puede controlar la opcién Activar o Desactivar
Wi-Fi. Después de seleccionar Habilitar, la pantalla mostrara en una lista todos los puntos
de acceso de Wi-Fi disponibles.

o |. Asegurese de que la llave electronica de Wi-Fi esté aprobada por BenQ.
2. Ethernet se deshabilitara automaticamente si se activa Wi-Fi y se conectara a una red.
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Presione la tecla Opciones en la UCR:

« wiel ‘Add network

Main Switch

Disable

TevLss6801
Kioomi_5366

TP Guest
ThvSWA2 46

v

TRV.Mobie
SW_Archiecture HC
oy

ASUSRTNIOH
SEMILAR TAWAN

LyrasemiAP_SF

Anadir red:

Add network

Ethernet

A través de Habilitar/Deshabilitar se puede controlar la opcion Activar o Desactivar
Ethernet. Después de habilitar Ethernet, se mostrara:
I. Tipo de conexion (el tipo disponible es DHCP/IP estatica)

A. DHCP

B. IP estética

C. Direccion IP

D. Mascara de red

E. Direccion DNS

F. Direccion de puerta de enlace

2. Direccién Mac

o Wi-Fi se deshabilitara automaticamente si se activa Ethernet y se conectara a una red.
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oin Swisch

Ensble o

Ehernet Confguraion

Connection Type

Mac Address
00¢04e360018

Modo DHCP:

I. No puede modificar la direccién IP, mascara de red, direccion DNS y puerta de
enlace.

2. Sise establecio la conexion de manera correcta, se mostrara la configuracion de la
red actual.

Ethernet Configuration

Comection Type
@omce
Osuwe

DISCARD  SAVE

IP estatica

Con la opcion IP estatica seleccionada. El usuario puede ingresar manualmente la
direccion IP, mascara de red, direccion DNS y puerta de enlace.

o Limitacion de entrada de direccion IP, mascara de red, direccion DNS y direccion de puerta de
enlace.

I. Formato:
. nidmerode0a?9

Il. punto decima
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Ethernet Configuration

ComactionType
Oonee
@ sutce

Pantalla de senalizacion
Se divide en 2 grupos: Ajustes generales / Ajustes de fuente
I. Ajustes generales
A. Nombre de la Pantalla de sefalizacion
B. Logotipo de arranque
2. Ajustes de fuente
A. Media Player
B. Browser
C. PDF Player

« s .

:
Boot Logo

Fo—

Medhia Player
Browser

POF Player

Ajustes generales
I. Nombre de la Pantalla de senalizacion

Configurar el nombre de la unidad PD "PD_" + direccién Mac Ethernet.

Limitacion de entrada:
I. longitud: max. 36 caracteres

2. formato: sin limite
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Please enter Signage Display Name

PD_00e04c36001

caceL o

2. Logotipo de arranque
I)Menl OSD Scalar para controlar la opcion habilitar/deshabilitar el logotipo de
arranque de Android.
Operacion del Ment OSD Scalar:
UCR: Inicio > Configuracion 2 > Logotipo > Activar/Desactivar/Usuario

En el modo Usuario, el usuario puede elegir su propio archivo de animacion del
logotipo de arranque.

O |. El nombre del archivo de animacion de arranque debe ser: bootanimation.zip

2. Aparecera una ventana emergente para que el usuario seleccione el USB y la tarjeta SD. No hay
ning(in problema de prioridad.
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2) Al seleccionar el logotipo de arranque, la unidad PD comprobara si estd el archivo
bootanimation.zip en la unidad USB y en la tarjeta SD.

Choose Boot Animation

=] /data/local/bootanimation.zip

/mnt/external_sd/bootanimation.zip

/mnt/usb_storage/bootanimation.zip

canceL SaVE

Introduccién de funcién:
a. Descripcion de funcion
/data/local

Permite utilizar el archivo de arranque personalizado que se copia de la tarjeta SD o el
USB.

/mnt/external_sd

Permite utilizar el archivo de animacién de inicio de la tarjeta SD

/mnt/usb_storage

Permite utilizar el archivo de animacién de arranque del USB

b. Guardar

Presione el boton Guardar para guardar el archivo bootanimation.zip del USB o de la
tarjeta SD en /data/local y configurarlo como logotipo de arranque.

c. Olvidar

Presione el boton Olvidar para borrar el archivo bootanimation.zip de /data/local y no
mostrar el logotipo de arranque.

d. Cancelar

Cierre el cuadro de didlogo sin aplicar los cambios.

Introduccién del escenario:

Caso |

Los usuarios no configuran ninglin logotipo de arranque personalizado. La unidad PD
no encuentra ningun archivo bootanimation.zip en la tarjeta SD ni en la unidad USB.

La Lista estara vacia. Los botones Guardar y Olvidar apareceran en gris y no
funcionaran.
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Choose Boot Animation

Caso 2

Los usuarios no configuran ningln logotipo de arranque personalizado, pero la unidad
PD encuentra el archivo bootanimation.zip en la tarjeta SD o en la unidad USB. La
pantalla mostrara bootanimation.zip y seleccionara automaticamente el primer
archivo.

Choose Boot Animation

@ /mntrextemal_sd/bootanimation.zip

tfr /mnt/usb_storage/bootanimation.zip

FoRcET eance save
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Caso 3

El usuario configura el logotipo de arranque personalizado. La pantalla mostrara /data/
local/bootanimation.zip.

Choose Boot Animation

[Z] /data/local/bootanimation.zip

§ /mnt/extemal_sdfbootanimation.zip
4r /mnt/usb_storage/bootanimation.zip

cance save

3) Si el elemento Logotipo del ment OSD esta activado o desactivado, los usuarios no
podran elegir una animacion de arranque en los ajustes de Android.
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Ajustes de fuente
I. Media Player

Permite editar la lista de reproduccion y los ajustes de efecto de Media Player.

“ Media Player

EdiEffect Settings

1) Abra la pagina de edicion de lista de reproduccién de Media Player.

PlayList

File 1

File 2
File3
File 4
File5
File 6

File 7

2) Abra la pagina de edicion de efectos de presentacion de diapositivas de Media Player.

" Settings

Slideshow Effect

Effect Duration
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2. Browser

Permite editar la configuracion de los Favoritos.

1) Abre la pagina de ajustes de Browser.

-

Settings

Browser

3. PDF Player

Permite editar la lista de reproduccién y los ajustes de efecto de PDF Player.

EditEffect Settings.
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1) Abra la pagina de edicion de lista de reproduccion de PDF Player.

PlayList

File 1

File2
File3
File 4
File 5
File &
File 7

2) Abra la pagina de edicion de efectos de PDF Player.

'\_}7 Settings

Effect Duration
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Pantalla de sefalizacion

Herramientas del sistema

Las herramientas del sistema tienen 3 funciones principales:

.
2.
3.

Borrar el almacenamiento
Restablecimiento de fabrica

Importar y exportar

3

Intemal storage

S8 storage
sDcarg

Bosst

Factory Reset

Import L Export

Export Signage Display Settings

Import Signage Display Settings

Borrar el almacenamiento

El objetivo consiste en borrar todos los datos de las carpetas BenQ.

Se divide en 4 modos:

W

Borrar todas las carpetas bengq.
Borrar Ginicamente la carpeta benq del almacenamiento interno.
Borrar Ginicamente la carpeta benq del almacenamiento USB.

Borrar Gnicamente la carpeta benq de la tarjeta SD.

Abra la ventana para ver todas las carpetas que se pueden borrar.

Clear storage

This will erase all data , including

setoragesemsstediobens

imot/estemalsdibena!

sossust_sorsgesveny
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Restablecimiento de fabrica

El Restablecimiento de fabrica permite restablecer la configuracion predeterminada de
fabrica.

Presione OK para ejecutar automaticamente la funcién de restablecimiento.

Reset?

Erase il your personal information and downloaded apps?
You cant re

ant reverse this action! The system wi reboot latert

Importar y exportar

Esta funcion permite importar y exportar la configuracion de la unidad PD.
elemento guardado settings.db:
* Ajustes > Proxy
« Ajustes > Pantalla de sefializacion > Ajustes de fuente > Media Player /Browser /PDF
Player.

0 I. Nombre de archivo guardado: settings.db
2. Se guardard en la carpeta benq del almacenamiento.

|. Exportar

Permitira exportar el archivo settings.db a la carpeta benq del almacenamiento USB o la
tarjeta SD.
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Si no existe ninguna carpeta benq en el almacenamiento USB o en la tarjeta SD, esta se creara
automaticamente.

Select storage

[=] /storage/emulated/0/bena/

s /mnt/usb_storage/bena/

@ /mnt/extemal_sdrbeng/

2. Importar

Permite importar el archivo settings.db de la carpeta benq del almacenamiento USB o la
tarjeta SD.

Select storage

[=] /storage/emulated/0/beng/

s mnt/usb_storage/bena/

@ /mnt/extemal_sd/bena/
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Almacenamiento

Muestra la informacién del almacenamiento Android de la unidad PD actual.

TARJETA SD y ALMACENAMIENTO USB:

Es necesario insertar una tarjeta SD o una unidad USB; la informacién mostrara el espacio
total y el espacio disponible de la tarjeta SD o la unidad de almacenamiento USB.
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Aplicaciones

Permite ver informacion de las aplicaciones.

« Appe
DOWNLOADED RUNNING

(=)

Seguridad

Select storage

[=] /storage/emulated/0/beng/

s /mnt/usb_storage/bena/

@ /mnt/extemal_sdrbeng/

Fuente desconocida

Permite la instalacion de aplicaciones desde una fuente desconocida.

Almacenamiento de credencial

Establece la funcion acerca de la credencial.
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Fechay hora

Permite ajustar la fecha, la hora y la zona horaria a través de NTP.

NTP Saver

Opciones del desarrollador

Opciones del desarrollador de Android.

Stay awake
Process Stats
Boot check

sesang
Doyt s el .
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Acerca de

Informacion principal en Acerca de:

|.  Actualizacién de software de BenQ
Informacion legal

Version de Android

Versién de kernel

Version de firmware de Scalar

A A T

Numero de compilacion

Buikd nurmber

Scalar F¥ vession

Actualizacion de software de BenQ

Actualizacion de software a través de Internet o del dispositivo USB.

Existed updatable version in external storage
device(update_signed.zip)

Do you want to start updating?

Tras seleccionar el archivo update.zip, la unidad PD se reiniciara y comenzara la
actualizacion.
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Informacion legal

Muestra las licencias de codigo abierto.
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Menu OSD

A continuacién se incluye una descripcion general de la estructura del mend OSD
(visualizacion en pantalla). Puede usarla a modo de referencia para futuros ajustes de su
pantalla.

Navegacion por el menu OSD

Navegacion por el menu OSD a través del control remoto

SOURCE FORMAT

(2] (~] (=]

. Presione el boton M en el control remoto para visualizar el ment OSD.
Presione los botones ko | para elegir el elemento que desee ajustar.

Presione los botones OK o = para acceder al submend.

> w N

En el submend, presione los botones lo! para desplazarse por los elementos,
presione los botones —= 0 = para ajustar la configuracion. Si hay un submen,
presione los botones OK o = para acceder al submend.

5. Presione el boton para volver al menu anterior o presione el boton .} para salir
del menu OSD.

« Cuando no haya ningiin ment OSD en la pantalla, presione | para ver el mena del Modo de
imagen.

* Cuando no haya ningiin ment OSD en la pantalla, presione ) para ver el menu de Fuente de
audio.

Navegacion por el menu OSD a través de los botones de control
de la pantalla

I. Presione el boton MENU para visualizar el ment OSD.
Presione los botones + o0 — para elegir el elemento que desee ajustar.

Presione el botén + para ingresar al submenu.

W

En el submend, presione los botones AV para desplazarse por los elementos,
presione los botones T~ o — para ajustar la configuracion. Si hay un submena,
presione el boton + para acceder al submenu.
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5. Presione el boton MENU para volver al menu anterior o presione el boton MENU
varias veces para salir del ment OSD.

/%

+ 1nan aow ()

EO@E@®EEE

Vision general del menu OSD

Menu Imagen

Brillo
Contraste
Nitidez

Nivel de negro

Selecciéon de gamma

Temperatura de color
'§§§' Configuracién 1

v

Ajusta el brillo de la imagen general y de la pantalla de fondo
(retroiluminacion).

Ajusta la relacion de contraste de la imagen para la sefal de
entrada.

Brillo (Imagen)

Contraste
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Esta funcion permite mantener digitalmente una imagen nitida en
cualquier momento.

Nitidez Se puede ajustar para obtener una imagen nitida o una imagen
suave segun se prefiera. Ademas, se puede ajustar de forma
independiente para cada modo de imagen.

Permite ajustar el brillo de la imagen para el fondo.

Nivel de negro
o El modo de imagen sRGB es el estandar y no se puede cambiar.

Permite ajustar el tono de la pantalla.

Tono (Matiz)

@ solo sefial YUV.
Color Permite ajustar el color de la pantalla.
(Saturacion) @ solo seiial YUV.

Reduccion de Permite ajustar el nivel de reduccién de ruidos.

ruidos o Solo sefial YUV.

Seleccione un nivel de gamma. Se refiere a la curva de
rendimiento del brillo de la entrada de la sefal. Elija entre Nativa /
2,2/24.

Seleccion de
gamma

o El modo de imagen sRGB es el estandar y no se puede cambiar.

Se usa para ajustar la temperatura del color.

Temperaturade | aimagen se vuelve rojiza a medida que aumenta la temperatura
color del color y se vuelve mas azulada a medida que disminuye la
temperatura del color.

Los niveles de color rojo, verde y azul se ajustan mediante las
barras de color.

Control de color R:aumento de rojo, G: aumento de verde, B: aumento de azul.

Disponible cuando la Temperatura del color es solo Usuario | o
Usuario 2.

Ajuste de PQ
Modo de imagen Modo PC: Estandar / Brillo alto / sSRGB.
Modo video: Estandar / Brillo alto / Cine.

Permite cambiar el area de visualizacion de la imagen.
. . ACTIVADO: permite ajustar el area de visualizacion en torno al
Redimension- o
q 95%.
amiento
DESACTIVADO: permite ajustar el area de visualizacion en
torno al 100%.

Permite restablecer toda la configuracion del menu Imagen.

Restablecimiento Seleccione "Si"y pulse el boton "SET" para restaurar los valores
de imagen predeterminados de fabrica.

Presione el botén "EXIT" para cancelar y volver al menu anterior.
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Menu Pantalla

@ Imagen

Configuracion 1

Posicion horizontal
Posicion vertical
Reloj

Fase del reloj

Modo de zoom Completa

Autoajuste

Restablecimiento de pantalla

Posicion
horizontal

Permite controlar la posicion de la imagen horizontal dentro del
area de visualizacion de la pantalla LCD.

Posicion vertical

Permite controlar la posicion de la imagen vertical dentro del
area de visualizacion de la pantalla LCD.

Reloj

Solo entrada VGA.

Fase del reloj

Permite mejorar el enfoque, la claridad y la estabilidad de la
imagen al aumentar o reducir este valor.

o Solo entrada VGA.




66

Menu OSD

Modo de zoom

Modo PC: Completa/4:3/1:1/16:9/21:9/

Personalizado.

Modo video: Completa/4:3/1:1/16:9/21:9/

Personalizado.

* El ajuste del modo Zoom es por entrada. Si la entrada se
reproduce en varias ventanas, el ajuste se aplicard a las ventanas

con la misma entrada.

Y el OSD INFO mostrara el ultimo ajuste.

O @

O O

Completa

Este modo restablece las proporciones
correctas de imagenes transmitidas en
16:9 utilizando la visualizacion de pantalla
completa.

4:3

Esta imagen se reproduce en formato 4:3
y muestra una banda negra a ambos lados
de la imagen.

Este modo muestra la imagen pixel a pixel
en la pantalla sin modificar el tamafo de la
imagen original.

16:9

La imagen se reproduce en formato 16:9
y se muestra una banda negra en la parte
superior e inferior.

21:9

La imagen se reproduce en formato 21:9
y se muestra una banda negra en la parte
superior e inferior.

Personalizado

Esta opcion permite aplicar la
configuracion de zoom personalizada en
el subment Zoom personalizado.
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Zoom
personalizado

Puede usar esta funcion para personalizar atin mas la
configuracion del zoom adaptando la imagen que desea a la
pantalla.

Este elemento solo funciona cuando el Modo de zoom esta establecido
en Personalizado.

Zoom

Expande los tamafios horizontal y
vertical de la imagen de forma
simultdnea.

Zoom horizontal

Expande solo el tamafio horizontal de la
