
HL180IR90
90pcs 2W dot-matrix IR LEDTipo LED

Longitud de onda 850 nm
Angulo del Haz 60 a 180°
Distancia del Haz 90m a 110m
Voltaje 12Vcd/24Vca
Corriente de entrada 10.5Amp a 12Vcd, 6Amp a 24Vca
Consumo de potencia 111W (50% margen de diseño)
Longitud del cable 45 cm (12Vcd/24Vca)
Interruptor día y noche Auto (fotocelda interconstruida)
Montaje Soporte de montaje en pared "U"
Temperatura -40 a 50 °C
Grado de protección IP66
Color Negro
Gabinete Aluminio
Panel Vidrio templado translúcido para la alta transmisión

de luz
Peso neto 12 kg
Peso bruto 13 kg
Tamaño del producto 610 x 206 x 117 mm
Tamaño del paquete 720 x 400 x 220 mm

Especificaciones Dimensiones

• El iluminador IR de alta potencia HYPERLUX
es una de las mejores fuente de luz LED de
calidad de iluminación nocturna con la vida útil
más larga.
• Entregue luz infrarroja de alta potencia para
cámaras de CCTV por la noche y mejorar el
rendimiento de cámara para obtener imágenes
claras.
• 50,000 horas de vida útil del LED.
• 3 años de garantía.

Características clave

HL180IR90

HYPERLUX iluminador IR


