Ficha técnica

Monitor HP ProDisplay P203 de 50,8 cm (20")

Pantalla de clase profesional completa

Consiga caracteristicas de
presentacion esenciales y
conectividad avanzada para su
ordenador o portatil HP Pro con el
monitor HP ProDisplay P203 de
50,8 cm (20"), una elegante
pantalla para su productividad
profesional diaria a un precio muy
asequible.
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Fabulosa pantalla delantera
e Disfrute de color HD claro vy nitido para todo su contenido en la pantalla de 50,8 cm (20") con resolucién de 1600
%900, tiempo de respuesta de 5 ms y relacién de contraste de 1000:1.

Conectividad de alta velocidad para imagenes HD

e Disfrute de una calidad de imagen HD impresionante, actualizacion de graficos ultrarrapida y colores vivos de la
conexion DisplayPort™, que también es compatible con multiples conexiones de monitor de un solo PC. Obtenga
la compatibilidad con dispositivos heredados del conector VGA.

Cree un espacio de trabajo eficiente y facil de usar.
e (Conecte su HP Desktop Mini, HP Chromebox o seleccione HP Thin Client directamente detras de la pantalla.2
Mantenga las cosas ordenadas con una fuente de alimentacion integrada y caracteristicas de gestion de cables.

Utilice la inteligencia energética
e Reduzca el consumo de energia y disminuya sus costes con un disefio inteligente, de eficiencia energética y de
bajo halégeno: que cuenta con la certificacion ENERGY STAR® y TCO, asi como el registro EPEAT® Gold.*

Incluye

° Im;lemente esta pantalla de Global Series en su empresa. Cuenta con un ciclo de vida estable, vida util minima
de un afio y esta disponible en todo el mundo.

e Libere valioso espacio de escritorio con opciones de montajes con el modelo VESA de 100 mm, incluyendo
soporte de pantalla doble ajustable HP, que sostiene dos pantallas en el espacio de un solo soporte.

e Personalice una solucion total con opcioness disefiadas para su pantalla.

e Disefie la pantalla para su forma de trabajar con el software HP Display Assistant, lo que permite la particion de
la pantalla y le ayuda a impedir los robos desactivando un monitor que se desconecta sin autorizacion.

e Esté tranqguilo sabiendo que su inversién en IT esta respaldada por una garantia estandar limitada de tres afios.
Afada servicios HP Cares para ampliar la proteccién mas alla de las garantias limitadas estandar.



Monitor HP ProDisplay P203 de 50,8 cm (20")
Tabla de especificaciones
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Color del producto Negro

Tamaiio de pantalla 50,8 cm (20")

(diagonal)

Tipo de pantalla TN con retroiluminacién LED

Area activa del panel

442,8 x 249,17 mm;

Angulo de visualizacién

170° en horizontal; 160° en vertical

Brillo

250 cd/m?

Relacién de contraste estatico 1000:1; dinamico 5000000:1"
indice de respuesta 5 ms (encendido/apagado)’
Proporcion 16:9

Resolucién nativa HD+ (1600 x 900 a 60 Hz)

Resoluciones admitidas

1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funciones de la pantalla

Antirreflejo; Seleccién de idiomas; Retroiluminacion LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario; Controles del usuario

Controles del usuario Menu; Menos ("-"); Mas ("+")/Control de entrada; OK/Auto; Alimentacion; Brillo; Contraste; Control de entrada; Control del color; Control de imagen; Control
de alimentacion; Control 0SD; Gestion; Idioma; Informacion

Seiial de entrada 1 DisplayPort™ 1.2; 1 VGA;
con soporte para HDCP

Potencia de entrada Tension de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético Clase de eficiencia energética: A; Area activa del panel: 442,8 x 249,17 mm; Consumo de energia en modo activo: 16,3 W; Consumo de energia anual: 27,4

kWh; Consumo energético (En espera): 0,5 W; Consumo de energia (modo apagado): 0,3 W; Consumo energético, descripcion: 17,8 W (maximo), 16,5 W
(tipico), 0,5 W (en espera); Resolucion de la pantalla: HD+ (1600 x 900 a 60 Hz)

Dimensiones con soporte (A x

48,2x19,1x37,1 cm

PxA)

Dimensiones sin soporte (Ax 48,2 x5,5%x30,8cm
PxA)

Peso 3,3kg

(Con soporte)

Caracteristicas ergonémicas

Inclinacién: de-5a+22°

Certificacion y conformidad

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; IS0 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; Certificado TCO; VCCI; FCC; BSMI; MEPS de Vietnam; MEPS de
Australia, Nueva Zelanda; WEEE; SmartWay Transport Partnership - Solo NA; Certificacion Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7.

Medioambiental Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminacién de pantalla sin mercurio; Bajo halogeno?

Conformidad del rendimiento Certificacion ENERGY STAR®

energético

Contenido de la caja Monitor; Cable de alimentacion CA; Cable VGA; Cable DisplayPort; CD (incluye guia de usuario, garantia, controladores)
Garantia 3 afios de garantia limitada incluidos 3 afios en piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y limitaciones.




Monitor HP ProDisplay P203 de 50,8 cm (20")

Accesorios y servicios (no incluidos)

Base de centro de trabajo
integrado HP para
sobremesa ultra compactay
Thin Client

El soporte para centro de trabajo integrado HP esta disefiado para ayudar a maximizar el uso del espacio limitado del
escritorio sin comprometer el rendimiento ni la productividad con espacio para un HP Thin Client y la mayoria de los
monitores de LCD HP de 43,18 2 60,96 cm (17 a 24 pulg.)’ en diagonal (consulte la lista de compatibilidad de los
documentos Quick Spec) con soportes de montaje estandar VESA.

N2 de producto: ESH16AA

Soporte de lanzamiento
rapido HP

Una solucion de montaje seguro y facil de usar para monitores de pantalla plana HP Thin Client, compatibles VESA, y
otros productos de sobremesa HP. Conecte cualquiera de ellos a una base, a un soporte normal o0 a uno de pared si desea
ahorrar espacio.

N2 de producto: EM870AA

Adaptador de tarjeta grafica
USB HP UHD

Aumente su productividad ampliando o replicando su PC de sobremesa en una pantalla UHD con el adaptador grafico HP
UHD USB.

N2 de producto: N2U81AA

Barra altavoces LCD de HP

Conéctela sin problemas en el panel frontal del monitor para obtener prestaciones multimedia como altavoces estéreo
con gama de sonido completa y un conector externo para los auriculares.
N2 de producto: NQ576AA

Asistencia HP de 5 afios con
Sustit Pre Dia Sig Lab para el
hardware de pantalla
estandar

@ Care Pack

Si el problema no se puede resolver a distancia, durante 5 afios contara con la asistencia de un técnico calificado de HP
que reparara su dispositivo informatico in situ al siguiente dia laborable.
N2 de producto: U7935E




Monitor HP ProDisplay P203 de 50,8 cm (20")

Notas al pie de mensajeria

1 Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones caracteristicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.

2 Requiere lanzamiento rapido de HP, se vende por separado. Consulte las QuickSpecs del producto para la compatibilidad exacta con PC y thin client.

3 Las fuentes de alimentacion externas, los cables de alimentacion, los cables v los periféricos tienen un nivel bajo de haldgeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrian no tener un nivel bajo de
halégeno.

4 Registrado en EPEAT® cuando corresponda. El registro de EPEAT varia de un pais a otro. Para ver el estado de registro por pais, consulte www.epeat.net.

5 Cada accesorio se vende por separado. El hardware de montaje se vende por separado.

5 Los servicios HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios HP Care Pack pueden variar segun su ubicacion geografica. El servicio comienza desde la fecha de
compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Consulte www.hp.com/go/cpc para mas detalles. Los Servicios de HP se rigen por los términos y condiciones de servicio de HP aplicables o indicados al cliente
en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales, segun las leyes locales aplicables, y tales derechos no se ven afectados en ningtin modo por los términos y condiciones de servicios de
HP o por la garantia limitada de HP, incluida con su producto HP.

Especificaciones técnicas renuncias

T Todas las especificaciones representan las especificaciones tipicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, el rendimiento real puede variar y ser mas alto o mas bajo.
2 Las fuentes de alimentacion externas, los cables de alimentacion, los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halégeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrian no tener un nivel bajo de
halégeno.

Registrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La informacion incluida en el presente documento esta sujeta a cambios sin previo aviso. Las Unicas
garantias para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones de garantia expresas que acompafian a tales productos y servicios. Ninguna
parte del contenido de este documento debe considerarse una garantia adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de caracter técnico o
editorial que puedan existir en este documento.

ENERGY STAR®y la marca ENERGY STAR® son marcas comerciales registradas de la Agencia de Proteccién Medioambiental de Estados Unidos.
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