
Modelo
ACCESS-ISO-CARD

Información
Tarjetas de proximidad

• Frecuencia 125 Khz EM (tipo ISO) 
• Imprimible
• Fabricada en PVC
• Código de sitio y número
interno impreso en la tarjeta
• Chip TK4100
• Formato 26 bits

Dimensiones:
85.6 x 54 x 1 mm

Modelo
ACCESS-DUALUM

Información
Tarjeta Dual (EPCGEN2 y MIFARE 1K)

• Frecuencia UHF 900 Mhz EPC Gen2 - Mifare 13.56MHz
• Tarjeta UHF/PROX ideal para uso en aplicaciones de acceso 
vehicular de largo alcance en conjunto con aplicaciones de
acceso peatonal
• Fabricada en PVC / Imprimible

Dimensiones:
85.6 x 54 x 1 mm

Modelo
ACCESS-DUALUP

Información
Tarjeta Dual (EPCGEN2 y Proximidad 125 Khz EM)

• Frecuencia UHF 900 Mhz EPC Gen2 - Proximidad 125 Khz EM
• Tarjeta UHF/PROX ideal para uso en aplicaciones de acceso 
vehicular de largo alcance en conjunto con aplicaciones de
acceso peatonal
• Fabricada en PVC / Imprimible

Dimensiones:
85.6 x 54 x 1 mm
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