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Hogar ComercialOficina Industria

Hospital

PEGATHOR

LÍNEA DE CANALIZACIÓN

Descripción: 
• Pegamento de contacto que simplifica la fijación de sistemas 
   de canalización de pvc y aluminio en superficies lisas y 
   porosas 
• Es versátil, tiene efectividad en materiales de la industria de la 
   construcción como: madera, acero, concreto, yeso, aluminio, 
   aglomerado, tablaroca, cantera, piedra, cerámica, barro, 
   plásticos, etc 
• En la industria automotriz es usado para pegar láminas 
   metálicas (incluso ya pintadas) y auto partes 

Propiedades del Producto
• Temperatura de operación: -20ºC a +70ºC
• Rendimiento: 3.5 m lineales con un cordón de 5mm
   (70 g) / 18 m lineales con un cordón de 5mm (300 ml)
• Resistencia al despegue: 45 kg/cm2
• Resistencia al calor, intemperie, humedad y agua

Solución/Mercado

Materiales
• Color blanco, contiene el 75% de sólidos y el 25% de   
   solventes. 
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APLICACIÓN

PEGATHOR

LÍNEA DE CANALIZACIÓN

*Acotaciones en mm

Color PesoDescripción Código Código de Barras

0.091 kg9999-88881 7501509905702 BlancoBlister de 
pegathor 70 gr 

Presentación

Pegathor 9999-88888 7501509905696 Pegamento de canaletas 

pegathor 300 ml 

Blanco 0.410 kg

Pegathor

204

94.4

48.25

240.0


