
Código de fabricante

GTPM581
M I N I P R I N T E R

P O R TÁT I L

IMPRESIÓN TÉRMICA
DIRECTA 

ANCHO DE PAPEL 
58 mm

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
80 mm/s

FÁCIL ALIMENTACIÓN
DE PAPEL

CONEXIÓN INALÁMBRICA
BLUETOOTH



M I N I P R I N T E R  P O R TÁT I L

Parametros de impresión
Método de impresión
Resolución
Ancho de Impresión
Velocidad de Impresión
Comunicación
Comandos
Gráficos

Códigos de Barras

Confiabilidad
Vida cabezal de impresión
Vida del motor
Función de Detección
Sensor
Tipo de papel
Tipo
Ancho
Grosor
Diámetro
Tipo de Corte
Condiciones de operación
Condiciones de Almacenamiento
Dimensiones
Peso

Térmica directa.
203DPI ,8 pts/mm
48 mm(384 pts)
Max: 80 mm/s
Alámbrica: Puerto micro USB / Puerto serial (PS/2)  Inalámbrica: Bluetooth
Comandos compatibles ESC/POS
Soporta diferentes puntos de densidad e impresiones de imágenes, Soporta impresión 
de mapa de bits tamaño máximo no es más de 64K
1D: UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN13、CODE39、ITF、CODEBAR、CODE128、CODE93, GS1. 
2D: Codigo QR

150 Km
360,000 horas

Falta de papel

Papel de recibo térmico estándar
57.5 mm - 0.5 mm
0.056~0.1mm
40 mm  (Max.)
Manual
-10ºC a 50ºC 25% - 80% RH
-40ºC a 70ºC≤93%RH (40ºC)
103.1 mm × 75.7mm × 46.7 mm （L×A×A）
210 g

Especificaciones:

www.ghia.com.mx Tecnología de calidad
Al alcance de todos
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