
Juego de Riel de Soporte Posterior para PDUs
con ATS Selectos de Tripp Lite de 1U Instalados
en Racks de 4 Postes y Gabinetes de Rack

NÚMERO DE MODELO: PDU4PKIT

Agrega soporte en la parte trasera para PDUs con ATS de 1U selectos de Tripp Lite instalados en racks

de 4 postes y gabinetes. Evita que el PDU se combe bajo el peso de pesadas clavijas y cables de

alimentación colgando en su parte trasera.

General

El Juego de Riel de Soporte Posterior PDU4PKIT agrega soporte para instalación en la parte trasera para

PDUs con ATS selectos de Tripp Lite de 1U en racks de estándar EIA de 4 postes y gabinetes de rack

Con rieles de soporte deslizante instalados en el rack y el PDU, el PDU4PKIT permite que el PDU

soporte clavijas pesadas y cables de alimentación que cuelgan desde su panel trasero sin que se caigan

debido su peso Los segmentos del riel frontal se sujetan a los PDU compatibles con los tornillos de

instalación incluidos Los segmentos de riel trasero se instalan en los rieles verticales del rack con las

tuercas de fijación y tornillos de instalación suministrados por el usuario. Los rieles deslizantes ajustables

son compatibles con las configuraciones de profundidad de rack de 22.8" a 36". Los rieles funcionales

también ayudan a que una persona realice la instalación del PDU sin la ayuda de otras personas. Trabaja

con PDUMNH16HVAT, PDUMNH20HVAT y otros modelos de PDU de Tripp Lite que especifiquen

compatibilidad.

Características

Agrega Soporte en la Parte Trasera para PDUs ATS de 1U selectos instalados en el rack

Permite que el PDU admita clavijas pesadas y cables de alimentación que cuelgan desde su panel

trasero sin que se caigan debido a su peso

●

Los rieles de soporte deslizante se instalan en el PDU y los rieles de instalación vertical posteriores del

rack

●

Compatible con racks de 4 postes y gabinetes compatibles con la norma EIA●

Compatible con configuraciones de profundidad de rack de 22.8" a 36"●

Destacado

Los segmentos de riel se

instalan en el rack y el PDU

●

Compatible con configuraciones

de profundidad de rack de 22.8

a 36"

●

Compatible con racks de 4

postes y gabinetes compatibles

con la norma EIA

●

Trabaja únicamente con PDUs

con ATS de 1U selectos de

Tripp Lite

●

Requiere los accesorios de

instalación incluidos y

proporcionados por el usuario

●

El Paquete Incluye

(2) Segmentos del riel frontal●

(2) Segmentos del riel posterior●

(6) Tornillos Phillips M3 de

cabeza plana

●

Guía de instalación●
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Especificaciones
 

 
© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.

Trabaja con PDUMNH16HVAT, PDUMNH20HVAT y otros modelos de PDU de Tripp Lite que

especifiquen compatibilidad

●

Requiere los accesorios de instalación incluidos y proporcionados por el usuario●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332187505

Tipo de Accesorios Accesorios de Montaje

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 2.500 x 2.750 x 25.200

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 6.35 x 6.98 x 64.01

Peso de Envío (lb) 2.2300

Peso de Envío (kg) 1.01

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 1.72 x 1 x 21.75

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 4.37 x 2.54 x 55.24

Peso de la Unidad (lb) 2

Peso de la Unidad (kg) 0.91

Color Plata

CERTIFICACIONES

Certificaciones del UPS RoHS (Restricción de Substancias Peligrosas)

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 5 años
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