
Cable STP Patch Blindado Moldeado Cat5e 350
MHz (RJ45 M/M), Azul, de 4.6 m [15 pies]

NÚMERO DE MODELO: N105-015-BL

Conecta componentes de red como impresoras, computadoras, copiadoras, ruteadores, servidores,

módems, hubs, paneles de conexiones y switches. Recomendado para centros de datos de alta densidad

y redes Ethernet rápidas

General

El Cable STP Patch Blindado Moldeado Cat5e 350 MHz N105-015-BL es recomendado para conexión de

componentes de red como impresoras, computadoras, copiadoras, ruteadores, servidores, módems,

hubs, paneles de conexiones y switches en centros de datos de alta densidad. Diseñado para rápida

transmisión y excelente calidad de señal, este cable azul de 4.57 m [15 pies] garantiza el máximo

rendimiento a través de su red de área local (LAN). El blindaje contra EMI / RFI protege su red Ethernet

contra el dañino ruido en la línea.

Fabricado de conductor de cobre 24 AWG y un durable forro de PVC, el cable de cuatro pares trenzados

STP N105-015-BL entrega velocidades de hasta 350 MHz / 1 Gbps. Los conectores RJ45 macho

moldeados con conectores bañados en oro garantizan una transferencia precisa de señal. La liberación

de la tensión integrada garantiza que el cable y los conectores duren mucho tiempo. Certificado para los

estándares TIA/EIA-568B y UL.

Características

Solución Recomendada para Sus Necesidades de Red

Ideal para conectar componentes como impresoras, computadoras, copiadoras, ruteadores, servidores,

módems y switches en centros de datos de alta densidad.

●

Diseñado para rápida transmisión y excelente calidad de señal●

Garantiza el máximo rendimiento a través de su LAN●

El blindaje contra EMI / RFI protege la red contra el dañino ruido en la línea.●

Entrega velocidades de hasta 350 MHz / 1 Gbps●

Destacado

Calificado para comunicaciones

de 350 MHz / 1 Gbps

●

Conectores moldeados RJ45

macho con contactos bañados

en oro

●

Protege redes Ethernet contra

ruido en la línea por EMI / RFI

●

4 pares STP Trenzados 24

AWG con hilo de drenaje

●

Certificado TIA / EIA y UL●

El Paquete Incluye

N105-015-BL - Cable STP

Patch Blindado Moldeado Cat5e

350 MHz (RJ45 M/M), Azul, de

4.6 m [15 pies]

●
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Especificaciones
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Construcción Premium para un Rendimiento Superior

Hecho con alambre de cobre 24 AWG●

4 pares STP Trenzados 24 AWG con hilo de drenaje●

Conectores moldeados RJ45 macho con contactos bañados en oro●

Liberación de la tensión integrada para una vida prolongada●

Certificado TIA / EIA y UL●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332148254

ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 15

Longitud del Cable (m) 4.6

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 9.000 x 7.000 x 0.500

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 22.86 x 17.78 x 1.27

Peso de Envío (lb) 0.4300

Peso de Envío (kg) 0.20

Color Azul

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 RJ45 (MALE)

Lado B - Conector 1 RJ45 (MALE)

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida
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