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GHIA garantíza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos
de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra, por un
periodo de 1 año, para la unidad principal y por tres meses para los accesorios
incluidos en el paquete (batería, cargador, cables, etc.), contando a partir de
la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y
cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto
con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el
distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto
o en cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.

2.- En el caso que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o
debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo
de garantía con la factura original o comprobante de venta, expedida con el
producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya
el número de serie del producto.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días
calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera
de los Centros de Servicio GHIA.

EXCLUSIONES: GHIA se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los
siguientes casos:
          · Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las
             normales.
          · Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el
             instructivo de uso que lo acompaña.
          · Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no
            autorizadas por GHIA.

Distribuido por: Comercializadora de
Valor Agregado S.A. de C.V.

Av. Mariano Otero#2489
Col. Jardines de la Victoria

C.P. 44900 R.F.C. CVA9904266T9
Guadalajara, Jalisco.

Aconsejamos que lea este manual detenidamente
para obtener el mayor rendimiento de su GHIA SQUADRA.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1.Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

2.Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la 
que le pueda causar su operación no deseada.

El presente manual contiene información de seguridad importante para el uso 
correcto de su GHIA SQUADRA. Le invitamos a leer cuidadosamente este 
manual antes de utilizar su GHIA SQUADRA.

•Por favor, no exponga su GHIA SQUADRA a altas temperaturas, humedad o 
polvo.

•No deje expuesta su GHIA SQUADRA al sol por largos periodos de tiempo.

•No deje caer el equipo y evite golpear la pantalla, ya que esto puede causar 
daños o mal funcionamiento.

•Elija el nivel de volumen apropiado, no utilice los audífonos a un volumen alto.
Si escucha un zumbido, baje el volumen o no los utilice.

•Apague su equipo antes de desconectarlo.

•No desarme su equipo, ni utilice solventes o anticorrosivos para limpiarla.

Nota: Todas las imágenes contenidas en este manual son solo de referencia.
La información provista en especi�caciones y diseño puede sufrir cambios sin 
previo aviso.
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Procesador Intel® Celeron® Quad Core J3160
Memoria RAM 4GB DDR3
Capacidad de almacenamiento (depende del modelo)
Bahía para HDD/SSD 2.5” (6.35 cm)
Pantalla 21.5'' (54.61cm) LED IPS
Resolución Full HD (1 920 x1 080) pixeles
Brillo 220 cd/m2

Contraste estático 1000:1
Tiempo de respuesta 14 ms
Conexión WiFi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0
Puerto Ethernet GbE RJ45 10/100/1000
Entrada HDMI 1.4B
Lector de tarjetas Micro SD (formatos soportados SDHC/SDXC)
4 puertos USB 3.0 , 1 puerto SB 2.0 1

Conector de 3.5 mm combo micrófono y salida de audio
Bocinas estéreo incorporadas 4    /3W x 2
Alimentación de salida: 12V cc 3A
Medidas del equipo con base: 494.5 mm x 373 mm

Alimentación:
100V ca-240Vca 50Hz/60Hz 1.5A
Salida: 12Vcc 3A

1Su equipo cuenta con 5 puertos USB. Al utilizar de forma simultanea 3 dispositivos USB 3.0,
el resto de puertos bajaran su velocidad equiparándose a USB 2.0.

ESPECIFICACIONES
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¡Felicitaciones por su nueva GHIA  SQUADRA!

equipo.P

Computadora GHIA SQUADRA
1 Eliminador de corriente de 12V cc  3A

1 Manual de usuario
1 Base para escritorio

Accesorios
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GUÍA DE INICIO

1. Ori�cios de ventilación
2. Altavoces  incorporados
3. Bahía de expansión
4. Ori�cio de seguridad (kensington) 
5. Puertos USB 
6. Puerto LAN
7. Puerto HDMI de salida
8. Conector DC
9. Combo Audio/Mic
10. Base
11. Botón de encendido1

12. Botón de reset2

1Mantenga presionado unos segundos para encender su equipo. 
Presione prolongadamente para forzar el apagado del mismo. 
2Utilice este botón exclusivamente cuando presente problemas con su 
sistema operativo que impidan continuar con su uso. Presionar este 
botón cuando el sistema operativo esté en funcionamiento podría 
causar perdida de información. 
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INSTALACIÓN DE UN DISCO PARA 
ALMACENAMIENTO ADICIONAL
Su GHIA SQUADRA, cuenta con una bahía para añadir capacidad de 
almacenamiento adicional utilizando un disco HDD o una unidad de 
estado sólido SSD de 2.5" (6.35 cm) (puede no venir incluido). Para 
agregarlo, basta con seguir los siguientes pasos:
 
Adquiera un disco duro magnético (HDD) o una unidad de estado sólido 
(SSD) en formato 2.5” (6.35 cm) con la capacidad de almacenamiento 
que se desea agregar.
 
1. Asegúrese de que su equipo esté completamente apagado.

2. Retire la tapa trasera cuidadosamente.

3. Atornille su unidad de almacenamiento a los rieles incluidos usando 
los 4 tornillos.

NOTAS 
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Realizado el montaje de la base utilice el adaptador de corriente 
incluido para alimentar su equipo. Este adaptador viene segmentado en 
2 partes que es necesario unir previo a la conexión. 
Una vez unido, conecte un extremo al conector DC       en la parte trasera 
de su GHIA  SQUADRA y el otro a una toma corriente polarizado. 
Mantenga presionado unos segundos el botón de encendido.

CONTROLADORES DEL EQUIPO
En caso de que su GHIA SQUADRA venga sin sistema operativo descargue 
los controladores necesarios buscando el producto correspondiente en la 
liga: http://ghia.com.mx/productos-ghia/all-in-one/

4. Inserte con cuidado la unidad en la ranura haciendo que la forma del 
conector coincida con las terminales en el disco y presionando hasta 
que embone completamente.

 

5. Atornille su unidad a la base del equipo.

6. Inserte de nuevo la tapa de la bahía trasera.
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MONTAJE
Para realizar el montaje de la base de su GHIA SQUADRA siga los 
siguientes pasos: 
1. La base se compone de los siguientes elementos: Base y soporte 
2. Es necesario unirlos de manera previa al montaje de la siguiente 
manera:
a. Embonar el soporte con la base
b. Atornillar por la parte inferior de la base
3. Coloque una protección suave y uniforme sobre su mesa de trabajo y 
coloque la pantalla sobre ella boca abajo.
4. Retire la cubierta trasera de su GHIA SQUADRA
 

5. Coloque la base previamente armada en la posición correspondiente 
y coloque los tornillos incluidos en el empaque en los ori�cios 
correspondientes, utilice un desarmador adecuado para �jarlos al 
chasis. 
 

6. Coloque nuevamente la cubierta trasera. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Siga las medidas de seguridad mostradas a continuación, de 
no hacerlo sería peligroso para el equipo o usuario:

No derrame líquidos o exponga su computadora y 
accesorios a condiciones de humedad o excesivo calor.

No bloquee los conductos de ventilación del equipo ni 
impida que el aire �uya en todas las direcciones.

Deberá hacer uso de un regulador de corriente debidamente 
conectado a tierra para evitar daños al equipo por posibles 
variaciones de voltaje, el no hacer uso del mismo puede 
invalidar la garantía.

El cable de poder incluido cuenta con 3 polos (positivo, 
negativo y tierra), el eliminar el polo de tierra expone su 
equipo a posibles daños eléctricos.

La inspección interna, mantenimiento y reparaciones deben 
realizarse en un centro de servicio autorizado por su 
vendedor.

Limpie la pantalla cuidadosamente con un paño suave y 
seco. 

No presione la pantalla para evitar daños a la misma.

No utilice solventes ni productos de limpieza que no estén 
diseñados especí�camente para la limpieza de plásticos o 
pantallas.
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