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Características: 
 Resolución AHD de 2 Megapíxeles (1080P). 
 Alcance de infrarrojos de 60 mts 
 Zoom óptico de 18x 
 Formato AHD que permite cableados de 

hasta 500mts (coaxial) y 300mts (UTP) 
 Memoria de hasta 16 presets y 3 tours 
 Sensor CMOS 1/3 Panasonic® 
 Protocolos PelcoD/PelcoP 
 Protección contra descargas por rayos de 

hasta 6000V 

 
 

 MBASHD5010 

 

La cámara PTZ MBASHD5010 es una cámara PTZ de alta definición que cuenta con tecnología AHD 
(Analog High Definition) que permite que la imagen se transmita sin comprimir ni codificar con la más 
alta calidad HD y sin retardos. Ideal para exteriores, con LED’s IR que permite visualización en ausencia 
de luz con un alcance de hasta 60 metros.  

 

Conectores 

Aplicación Interior/Exterior | Resistencia: IP66 

Energía DC12V/3amp 

Dimensiones 295x280x170mm 

Rotación Pan 0° ~ 360° Tilt 0° ~ 93° 

Zoom Óptico 18x 

 

Resolución 2 Mega pixeles 

Formatos de video AHD 2.0 

Resolución Horizontal 1080P 

Sensor de imagen CMOS  1/3” Panasonic 

Iluminación mínima 0 Lux (IR Encendido) 

IR 6 Piezas| Alcance: 60m 

Día y Noche Automático, Color, ByN 

 

Zoom Óptico Si 18x 

Zoom digital Si 

Autoflip Si 

Smart IR Si 

Protección sobre descargas Si 6000V 

Temperatura de operación -20°C ~ 60°C 

Comunicación RS485 

Protocolos PelcoD/PelcoP 

Velocidad de transmisión 1200/2400/4800/9600 baudios 

 

Funciones 

Video 

Generales 

Dimensiones (mm) 

 

Diagrama de instalación 


