MERIVA

TECHNOLOGY

La camara Bullet MSC-205 es una camara 4 en 1 de alta definicidon que cuenta con tecnologia

MISZ’ [75 AHD 2.0, TVI 2.0, CVI y andloga, que hace que la imagen se transmita sin comprimir ni codificar
con la mas alta calidad y sin retardo que permite el formato HD. Ideal para exteriores, con leds
IR que permite visualizacidn en ausencia de luz con un alcance de hasta 35 metros.

Caracteristicas principales:

® Resolucion HD de 1.3 Megapixeles.

¢ Montaje en pared o techo.

e Norma IP66: soporta polvo y chorros de
Agua, no soporta inmersion.

e Compatible con DVR’s
CVI/AHD/TVI/Analogos.

e Control de seleccion de formato de
video (AHD/An&logo/CVI/TVI) con botdn
“PUSH “de 2 estados.
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A Resolucién en pixeles 1280x960p
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Dimensiones (mm Distancia maxima de cab
Distancia maxima cable 500/300 mts
N Coaxial RG6/RG59

A Distancia maxima cable UTP 320 mts
w A > CAT5e AHD 720P
Le Distancia maxima cable UTP 230 mts
CATSe HD-TVI 720P
Distancia maxima cable UTP 440 mts
CATSe HD-CVI 720P
Distancia maxima cable UTP 400 mts
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