ESPECIFICACIONES

Resolucion Nativa
Sistema de Prayeccion
Brillo

Contraste (FOFOF*
Fuente de Luz /Vida
Ruide Audible
Resoluciones Soportadas
Formato de Pantalla
Tamaiic de Imagen
Modo de Imagen

Lente

Zoom

Relacion de Tire
Correccion Trapezoidal
Frecuencia Horizontal
Frecuencia Vertical
Cantidad de Colores
HOTV Compatible
Compatibilidad deVideo
Entradas / Salidas

Peso

Dimensiones

Fuente de Poder
Consumo de Energia
Idiomas en Pantalla

Caracteristicas

Accesorios Incluidos

Accesorios Opcionales

BenQ.com

HOME CINEMA

4K UHD (3840 x 2160) con Tecnologia XPR

DLP -Tecnologia de Texas Instruments

2.000 ANSI Limenes

10,000:1

4,000 hrs. jpacial) { 8,000 hrs. (Srar€es) | 10,000 hrs. jeco} / 15,000 hrs. (sharee de limpara)
33/ 29 dBA (normalieco)

VGA, (640 x 480) hasta 4K UHD (3840 x 2160}

16:9 (native} / 2.35 / 4:3 / Anamerphic {16:9 y 2.4:1) / Aute | Real

60" hasm 200" (optima) - Minimo/Maximo 30%/300"

W1700M

Ideal para Casa

Brillante / Vivido [ Cine (Rec.709) / ISF Dia / I5F Neche / Usuario | y 2/ Deportes [ 30 ‘_*r%
Fi#=2.0~2.05, f=15.843~17.445 mm | HOR |52
I1x

1.50 ~1.65

IDVertical + 40° (Auta)

15K~ 135KHz

23~120Hz

30 Bits (1.07 billones) { Color VWheel {& segmentes) [ cobertura 100% en Rec.709

10804, 1080p, 2160p, 4801, 480p, 576i, 576p, 720p

MTSC, PAL, SECAM

HOMI >2 (HDMI |: HOMI 2.0 y HDCP 2.2/ HDMI 2: HDMI 1.4 y HDCFP | 4),

VGA in (D-sub) x . Audic infout (Mini Jack), Bacina x1, USB {Tipo A y mini B},

12V Trigger (3.5mm) x|, R5232 (DB-Fpin) x1. IR Receiver (Frente/Arriba) x2

42 kg

353mm (W) » 122 mm (H) % 272 mm (D}

AC 100 hasta 240V, 50/60 Hz

330WY 7 <0.5 scandby

28 |diomas

BrillantColor ", VIDI, Auto apagade, Enfriamiente ripide, Mode altitudes elevadas, Eco
Blank, SmartEce, Blsqueda automatica de sefial, Blogueo de panel, HDTV compatible,
3D Ready, 3D directo desde HDMI, Auto carreccion trapezoidal, CEC, I5F dia/noche,
Barra de Seguridad, HDR, Audio EQ, Cobertura Rec.709 { | 00%), Crestron e-Control,
Tecnologia CineMaster Audio +2, CineMaster Videe+, CinematicColor, Modes de Audio.
Centrol remato ¢f bateria, Cable de Poder, Manual del Usuario en CD,

Guia de Iniclo Rapido, Garantia por Regian, Cubre Lente, Reporte de Calibracion de
Color desde Fibrica.

Dengle QCast, Dongle QeastMirror, Lentes 3D,

CinemaMaster  CinemalicColor ~ CinemaMaster”

Avudic Videc+
* El Contraste es medido por el estindar FOFO (Full On Ful Off)




