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VERTICAL WIRELESS MOUSE/MOUSE INALAMBRICO VERTICAL

Getttech@

Modelo GM0O24401
Luz Optica LED rojo ®5
Tecnologia Inaldmbrica RF 2.4 GHz
Solucion RF Benken CX5182
Receptor Receptor USB
Canal de Funcionamiento 16 canales
Velocidad de Transmision 2 Mbps
Distancia Mdxima de Uso 210 metros
Resolucién 3 niveles de DPI (1000-1600-2400 DPI)
Velocidad de Seguimiento 30 pulgadas / seg
NUmero de Botones )
Bateria 1 * bateria AA
Compdtibilidad USB USB version 1.1, version 2.0 o superior
Requisitos del Sistema Windows 7/8/10 / XP / 2003 / Mac
Temperatura de Operacion AH.O femperatura: 40+ 2 °C

Baja temperatura: 0+ 2 °C
Voltaje de Alimentacion 1.5V corriente continua hora <25 mA
Voltaje de Operacion 435V ~ 5.25V coriente continua
Corriente de Operacion 25 mA (Mdx)
Corriente Primaria en Reposo (Entrada instantdnea) 0.25 - 0.3 mA
Corriente Secundaria en Reposo (Después de 20 segundos) 0.15-0.25 mA
Corriente de Reposo de Tres Etapas | (Después de 15 minutos) menos o igual a 0.03mA
Color Negro
Medidas del Producto 76.14 mm (An) * 73.32 mm (Al) * 120.08 mm (Lo)
Peso 88gt5g
EAN-13 7503027543688

www.gelittech.com
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GIMO244101

VERTICAL WIRELESS MOUSE/MOUSE INALAMBRICO VERTICAL

POLIZA DE GARANTIA
WARRANTY POLICY

Espanol

Qian S.A. de C.V., garantizard este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de
adquisicion contra cualquier defecto de fabricacion y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Qian S.A. de C.V. garantiza al comprador la ausencia de anomalias de fabricacion y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en
lo referente a materiales.

1. Esta pdliza ampara Unicamente productos comercializados por Qian S.A. de C.V., a través de sus distribuidores autorizados dentro de la Republica Mexi-
cana y los Estados Unidos de América.

2. Para la validacion de ésta se deberd presentar el producto defectuoso junto con la presente pdliza de garantia completamente llenada y sellada por el
distribuidor que realizd la venta o la factura, recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se aquirid el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.
3. Qian S.A. de C.V. podrd utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo
adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantia estipulado en la presente pdliza no se haya terminado.

4. En caso de que el producto no tenga reparacion, se generard el cambio por un producto similar o de caracteristicas superiores.

5. El tiempo de reparacion no serd mayor de 30 dias naturales a partir de la fecha de recepcién del producto por parte de Qian S.A. de C.V. o ensu Centro
de Servicio Autorizado.

4. Qian S.A. de C.V. cubrird los gastos de envio requeridos para la presentacién del producto dentro de la red de centros de servicio autorizados.

Exclusiones

Qian S.A. de C.V. no hard valida esta pdliza de garantia en los siguientes casos:

* Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

e Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompana.

e Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Qian S.A. de C.V.

Para hacer vdlida la garantia, asi como la adquisicion de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar informacion en
www.getttech.com o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado Qian S.A. de C.V.

MEXICO USA

Cenfro de Servicio Autorizado para Garantia Qian S.A. de C.V

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México.
C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

Cenfro de Servicio Autorizado para Componentes,

Consumibles y Accesorios Qian S.A. de C.V.

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México.
C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

ESPANA

Cenfro de Servicio Autorizado para Garantia GRUPO VADETO

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid Tel. +34 911.630.942

Cenfro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios GRUPO VADETO
CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid Tel. +34 911.630.942

Centfro de Servicio Autorizado para Garantia GRUPO VADETO

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154 Tel. +1 619.271.0384

Ceniro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios GRUPO VADETO
10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154 Tel. +1 619.271.0384

Producto:

Fecha de Compra:

Modelo:

Marca: Getttech

Sello del Distribuidor
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VERTICAL WIRELESS MOUSE/MOUSE INALAMBRICO VERTICAL

Setttech

Model GM0O24401
Optical Ligth ®5 Red LED
Wireless Technology RF 2.4 GHz
RF Solution Benken CX5182
Receiver USB receiver
Operating Channel 16 channels
Transmission Rate 2 Mbps
Maximum Use Distance =210 meters
Resolution 3 levels of DPI (1000-1600-2400 DPI)
Tracking Speed 30inch/sec
Number of Buttons 6
Battery 1* AA battery
USB Compadtibility USB version 1.1, version 2.0 or higher
System Requirements Windows 7/8/10 / XP / 2003 / Mac
Operaling Temperature High temperature: 40 + 2 °C

Low temperature: 0+ 2 °C
Working Current 1.5V direct current hour £ 25 mA
Working Voltage 435V ~ 525V direct current
Working Current 25 mA (Max)
Primary Sleep Current (Instant entry) 0.25 - 0.3 mA
Secundary Sleep Current (After 20 sec) 0.15-0.25 mA
Three-stage Sleep Current (After 15 minutes) less than or equal to 0.03 mA
Color Black
Product Measures 76.14 mm (W) * 73.32 mm (H) * 120.03 mm (D)
Weight 88gx5g
EAN-13 7503027543688

www.gefttech.com




POLIZA DE GARANTIA
WARRANTY POLICY GCMO24410) ]

VERTICAL WIRELESS MOUSE/MOUSE INALAMBRICO VERTICAL

English

Qian S.A. de C.V. will warranty this product in all its components and workmanship for the period of 12 months, counting from the date of purchase
against any defects in manufacture and functionality of the product, during normal and domestic use.

Qian S.A. de C.V. guarantees the buyer the absence of any manufacturing and operation anomalies, including parts, components or materials of the
product.

1. This policy guarantees only products marketed by Qian S.A. de C.V., through its authorized distributors within the Mexican Republic and United States
of America.

2. This warranty must be presented with the defective product in order to be valid, completely filled out and stamped by the distributor that made the
sale, invoice or receipt, or proof of purchase in the place where it was bought or the National Service Center.

3. Qian S.A. de C.V. may use new, refurbished or used parts that are in good condition to repair or replace any product, af no additional cost to the con-
sumer, as long as the warranty period specified in this policy has not been completed.

4. If the product is not repairable, it will be exchanged for a similar product or with superior characteristics.

5. The time for repair will not exceed 30 natural days from the date the product was received by Qian S.A. de C.V. or its Authorized Service Center.

6. Qian S.A. de C.V. will cover shipping costs required for presentation of the product within the network of our Authorized Service Centers.

Exclusions

Qian S.A. de C.V. will not validate this warranty policy in the following cases:

* When the product has not been used under normal conditions.

* When the product has not been operated according to the instructions that were included.

* When the product has been altered or repaired by any unauthorized Qian S.A. de C.V. personnel.

Visit www.getttech.com for warranty purposes, as well as purchase of components, consumable parts and accessories or contact any Qian S.A. de C.V.
Authorized Service Cenfer.

MEXICO USA

Qian S.A. de C.V. Authorized Service Center Warranty GRUPO VADETO Authorized Service Center Warranty

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México. 10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154 Tel. +1 619.271.0384

C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404 Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories GRUPO VADETO
Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories Qian S.A. de C.V. 10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154 Tel. +1 619.271.0384

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México.
C.P. 45235Tel. +52.33.1078.3404

Product:
SPAIN
GRUPO VADETO Authorized Service Center Warranty Date of Purchase:
CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid Tel. +34 911.630.942
Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories GRUPO VADETO Model:
CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid Tel. +34 911.630.942 :
Brand: Getttech Distributor Seal
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VERTICAL WIRELESS MOUSE/MOUSE INALAMBRICO VERTICAL

Francgais

Modéle GM0O24401
Lumiére optique @5 LED rouge
Technologie sans fil RF 2,4 GHz
Solution RF Benken CX5182
Receveur Récepteur USB
Canal d'exploitation 16 canaux
Taux de fransmission 2 Mbps
Distance d'utilisation maximale >10 métres

Résolution

3 niveaux de DPI (1000-1600-2400 DPI)

Vitesse de suivi

Nombre de boutons

30 pouces / sec
6

Batterie

1* pile AA

Compatibilité USB

USB version 1.1, version 2.0 ou supérieure

Configuration requise

Windows 7/8/10 / XP / 2003 / Mac

Température de fonctionnement

Haute température: 40+ 2° C

Basse température: 0+2°C

Courant de travail 1,5V courant continu heure < 25 mA
Tension de travail 4,35V ~ 5,25 V courant continu
Courant de fravail 25 mA (max)

Courant de sommeil primaire

(Entrée instantanée) 0,25 - 0,3 MA

Courant de sommeil secondaire

(Apres 20 secondes) 0,15 - 0,25 mA

Courant de sommeil & trois niveaux

(Apres 15 minutes) inférieur ou égal & 0,03 MA

Couleur

Noir

Mesures du produit

76,14 mm * 73,32 mm * 120,03 mm

Portugues

Poids 88g+5g

EAN-13 7503027543688
Modelo GMO24401

Ligth ético @5 LED vermelho
Tecnologia sem fio RF 2,4 GHz

Solucdo de RF Benken CX5182
Receptor Receptor USB
Canal Operacional 16 canais

Taxa de fransmissdo 2 Mbps

Distancia méxima de uso 210 metros
Resolugcdo 3 niveis de DPI (1000-1600-2400 DPI)
Velocidade de rastreamento 30 polegadas / seg
NUmero de botdes 6

Bateria 1 * bateria AA

Compdtibilidade USB

Versdo USB 1.1, versdo 2.0 ou superior

Requisitos de sist

Windows 7/8/10 / XP / 2003 / Mac

Temperatura de operagdo

Alta temperatura: 40+2° C

Baixa temperatura: 0+2°C

Corrente de frabalho

1,5V de comente continua hora <25 mA

Tensdo de trabalho

Corrente continua de 4.35V ~5.25V

Cormrente de frabalho

25 mA (Mdx.)

Cormrente Primdria do Sono

(Entrada instanténea) 0,25 - 0,3 mA

Corrente Secunddria do Sono

(Apds 20 seg.) 0,15- 0,25 mA

Corrente do Sono de Trés Estdgios

(Apds 15 minutos) menor ou igual a 0,03 MA

Cor Preto

Medidas de Produto 76,14 mm * 73,32 mm * 120,03 mm
Peso 88g+5g

EAN-13 7503027543688

ltaliano

Deutsch

Modello GMO24401
Ligth oftico ®5 LED rosso
Tecnologia wireless RF 2,4 GHz
Soluzione RF Benken CX5182
Ricevitore Ricevitore USB
Canale operativo 16 canadli
Velocita di frasmissione 2 Mbps
Distanza massima d'uso 210 metri

Risoluzione

3 livelii di DPI (1000-1600-2400 DPI)

Velocita di fracciamento

Numero di pulsanti

30 poliici / sec
6

Batteria

1 * batteria AA

Compatibilita USB

USB versione 1.1, versione 2.0 o successiva

Requisiti di sistema

Windows 7/8/10 / XP / 2003 / Mac

temperatura di esercizio

Alta temperatura: 40+2°C

Temperatura bassa: 0+2° C

Corrente dilavoro

Ora corrente continua 1,5V <25 mA

Tensione di lavoro

4.35V ~ 525V di cormente continua

Corrente dilavoro

25 mA (massimo)

Corrente di sonno primaria

(Accesso immediato) 0,25-0,3 mA

Corrente di sonno secondaria

(Dopo 20 secondi) 0,15-0,25 mA

Corrente di sonno a fre stadi

(Dopo 15 minuti) inferiore o uguale a 0,03 mA

Colore

Nero

Misure del prodotto

76,14 mm * 73,32 mm * 120,03 mm

Peso 88g+5g
EAN-13 7503027543688
Modell GMO24401
Optische Beleuchtung D5 rote LED
Kabellose Technologie RF 2,4 GHz

RF-Lésung Benken CX5182

Empfdnger USB-Empfénger

Befriebskanal 16 Kandle

Ubertragungsrate 2Mbit /s

Maximaler Nutzungsabstand 210 Meter

Auflésung 3 DPI-Stufen (1000-1600-2400 DPI)
Tracking-Geschwindigkeit 30 Zoll / Sek

Anzahl der Tasten [

Batterie 1 * AA Batterie

USB-Kompatibilitat

USB Version 1.1, Version 2.0 oder hdher

System Anforderungen

Windows 7/8/10 / XP / 2003 / Mac

Hohe Temperatur: 40 +2° C

Betriebstemperatur Niedrige Temperatur: 0+2°C
Arbeitsstrom 1,5 V Gleichstromstunde < 25 mA
Betriebsspannung 4,35V ~ 525V Gleichstrom
Arbeitsstrom 25 mA (max.)

Primdrer Schlafstrom (Sofortige Eingabe) 0,25-0,3 mA
Sekunddrer Schlafstrom (Nach 20 Sekunden) 0,15 -0,25 mA
Dreistufiger Schlafstrom (Nach 15 Minuten) kleiner oder gleich 0,03 mA
Farbe Schwarz

Produkt MaBnahmen 76,14 mm * 73,32 mm * 120,03 mm
Gewicht 88g+5g

EAN-13 7503027543688

www.gefttech.com




