[ MERIVA

MKITHZ['.I_ITE El KIT de Videovigilancia MKIT924LITE contiene todo lo necesario para una instalacion profesional. El
sistema permite grabar a una resolucion de alta definicién a 1080P-Lite, 720P, audio, CoC para PTZ’s,
conexion a internet por P2P, salida de video HDMI Full HD, incluye cables, fuente y camaras.

' KIT DE SEGuRi0.0
KIT DE SEGURIDAD MKITS2a07E

Contenido del KIT: [ﬁ) Ngﬂ\ﬁ; MHITSZALITE 1080P-Lite P. M ER|VA

e 1 DVR MSDV-920-04. 1080P-Lile e N TEC“""WGY

e 4 Camaras Bullet Meriva MSC-206LITE '
Cémaras Plasticas.

e 4 Cables pre ponchados siamés de 18m c/u

e 1 Mouse.

1 Cable SATA.

Tornillos para Disco Duro.*

1 Fuentes de Poder 12VCD@4Amp.

e 12 Pijasy 12 taquetes.

e |nstructivos de camaras.

*No Incluye Disco Duro
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Modelo MSC-206LITE Modelo MSDV-920-04
Resolucién 2 Megapixel Entradas de Video 4 BNC AHD/HD-CVI/HD-TVI
Sensor CMOS 1/3.2” @1080P
Lente 3.6mm Compresion H.264
Iris Fijo, automatico Almacenamiento 1 bahia SATA de hasta 6Tb
%) Infrarrojos 20mts g USB 2 Puertos
é lluminacién Minima 0LuxIRON W (=] Salida de Video HDMI Si 1x
= Resistencia IP 66, proteccion contra la arl / g Salida de Video VGA Si 1x
‘<§t entrada de polvo y chorros u ' ::t Entrada Audio RCA x1
o De agua a presion. m (G) Salida de Audio RCA x1
Aplicacion Interiores / Exterior IP66 Modo de Grabacion Manual/Calendarizado/
Funciones de video AGC/AWB/DWDR/DNR/ @ l Alarma
BLC Resolucién de Grabacion 1080P-Lite @15fps
Carcasa Plastica 720P / WD1 @ 30FPS
Dimensiones @70 x 156mm Dimensiones 255x 232 x42mm
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