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MODULO WIFI LITE YONUSA (M-WF/LITE) 
YONUSA 2019 
 

 

YONUSA ahora hace posible que la comunicación con tu cerco eléctrico a través de la tecnología WIFI o vía red 3G/4G 
esté cada vez más cerca de ti. 

Esta es nuestra versión WIFI Lite. 

 

Beneficios de la Aplicación Movil YONUSA 2.0 

 Control de encendido y apagado del energizador de cerca eléctrica Yonusa. 

 Botón de Pánico. Controla tu sirena de alarma.  

 Control de encendido / apagado de un auxiliar. 

 Notificación en tiempo real de alarma de corte o aterramiento de cerca eléctrica 

 Notificación de desconexión o conexión de la alimentación de 127Vca. 

 Notificación de batería baja. 

 Muestra historial de eventos por fecha. 

 Compartir el control de tus dispositivos con otros usuarios. 

 Control de permisos de acción a todos los usuarios. 

 Notificación de cada acción realizada sobre la cerca. 

 Visualización rápida del último evento. 

 Controlable usando estos datos 3G/4G. 

Especificaciones WIFI: 

 Estándar WiFi 802.11 b/g/n. 

 Velocidad de transferencia de datos 130 Mbit/s. 

 Frecuencia de trabajo: 2.4 GHz. 

 Cifrado de contraseñas: WPA, WPA-2, TKIP. 

 Canales para transferencia de datos: 1, 6,11. 

 Potencia de conexión recomendada: -55 a -75 dBm. 

 Voltaje de operación: 12 Vdc. 

 Consumo de 0.1 Watts. 

 1 contacto seco para salida auxiliar. 

 Fácil Instalación a cualquier energizador Yonusa 

 Para su correcto funcionamiento necesita configurarlo a una conexión estable a internet WIFI. 


