
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El MAIP-308-8P es un NVR con sistema operativo TSS (Administración de control de temperatura), 
está diseñado y desarrollado para la gestión de aplicaciones de Inteligencia Artificial, como medición 
de temperatura, lista de asistencia, control de acceso, etc. Admite captura de rostros en tiempo real 
visualización de temperatura y salida de alarma, estadísticas vista previa del video, búsqueda y 
reproducción. Compatible con la solución de alto flujo, la cámara térmica MATR-500 / MABK-500 y la 
solución para accesos controlados MPADT-200. 

Características: 

• Visualización en tiempo real de todos los datos de alarma, 
incluyendo temperatura anormal, mascarilla, y lista negra. 

• Pantalla de medición de temperatura y captura de rostros 
en tiempo real. 

• Reconocimiento facial preciso aún con mascarilla. 

• Estadísticas del número de personas, temperatura y 
detección de mascarilla. 

• Admite cámaras desde 8MP hasta 960P. 

• Compresión H.265 

• Transmisión P2P Meriva Cloud gratuito. 

• Almacenamiento 1 SATA de hasta 10TB 

• Compatible con Software NVMS2.0 TSS gratuito. 

 

DIAGRAMA DE CONEXIONES 

MAIP-308-8P 
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Entradas de video 8CH IPC o PAD Térmica (8ch Poe) 

Tasa de bits 80Mbps 

Resolución de Entrada de 
Video 

8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P 
/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF 

Salida de Video  HDMI 4K / VGA Full HD 

Códec de compresión H.265+ / H.265 / H.264 

Entradas de Audio por Red 8CH IPC  

Audio 2 Vías x1 RCA 

Salida local de Audio x1 RCA 

Compresión de audio G.711 (A/U) 
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Acceso a dispositivos AI 8CH 

Base de Datos Imágenes de 
Rostros 

4 grupos; Grupo de Asistencia / Lista 
Permitidos / Lista Bloqueados / Lista 
VIP – 30,000 imágenes de rosto 

Capacidad de 
procesamiento 

180 imágenes / minuto 

Búsqueda de Imagen de 
Rostro 

Búsqueda y reproducción por tiempo 
/ cámara / evento / temperatura / 
mascarilla 

Alimentación de Base de 
datos Imágenes de Rostro 

APP / Interfaz WEB / USB 

Características para agregar 
Imagen 

Resolución:128 x 28 – 1920 x 1080 
Tamaño ≤ 70KB / Formato .jpg y .jpeg 

Evento 
Lista de permitidos / lista de 
bloqueados / VIP / alarma de 
excepción de temperatura 

Estadísticas 

Visualización de información 
estadística por día, semana, mes, 
trimestre como 
así como un período de tiempo 
personalizado en el gráfico de barras 
o gráfico circular 
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Streaming de grabación Grabación a streaming dual 

Resolución de grabación 
8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P 
/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF 

Cuadros por Segundo NTSC: 30fps; PAL:25fps 

Modo de grabación 
Manual, calendario, movimiento, 
sensor, eventos inteligentes. 

Reproducción de canales 
simultáneos 

Max. 8CH 

Búsqueda 
Intervalo de tiempo / tiempo / 
evento / búsqueda de etiqueta 

Búsqueda Inteligente 

Color fuerte para mostrar la 
grabación de la cámara en un período 
de tiempo, diferentes colores se 
refieren a diferentes eventos de 
grabación 

Función de reproducción Reproducción, detener, pausa, zoom 
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Control de Acceso 
Tipo de Trigger Personal / VIP / Lista 
de permitidos 

Medición de Temperatura 

Unidad de Medición: Fahrenheit / 
Celsius 
Estadísticas: Estadísticas en tiempo 
real / Estadísticas históricas  

Modo de alarma 

Detección de movimiento, detección 
de sensor, evento AI, temperatura 
Alarma de excepción, máscara 
desactivada 

Enlace de alarma 

Grabar, PTZ, Crucero, Salida de 
alarma, Ventana emergente, Correo 
electrónico, 
Zumbador, aplicación de empuje, etc. 
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Interfaz de Red LAN RJ45 1000Mbps x1 

Puertos PoE 
RJ45 x8 (IEEE802.3af; Salida de 
alimentación: ≤ 80W) 

Protocolo 
TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, 
UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, 
802.1x 

Ancho de banda de entrada 80Mbps 

Ancho de banda de salida 80Mbps 

Dispositivos Móviles iOS / Android  

Almacenamiento SATA x 1 hasta 10 TB 

Respaldo USB / HDD / Red 

RS485 x1 conexión PTZ o joystik 

Control remoto opcional no incluido 
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Certificación CE, FCC 

Alimentación 48VCD / 2.5A 

Consumo ≤ 15W Sin disco duro y alimentación 
PoE 

Dimensiones 300 x 249 x 45 mm 

Ambiente de trabajo -10 ～ 50 ℃ ， 10% ～ 90% de 
humedad 

 


