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2.6 Informacion acerca de las tarjetas de lineas
externas

2.6.1 Tarjeta ELCOT16 (KX-TDA6181)

Funcién
Tarjeta de lineas externas analdgicas de 16 puertos con 4 puertos de transferencia por fallo de alimentacion

(PFT). Se pueden instalar un maximo de 2 tarjetas CID8, 2 tarjetas CID/PAY8, o se pueden instalar en la
tarjeta ELCOT 16 (consulte "2.6.3 Tarjeta CID/PAY8 (KX-TDA0189)" y "2.6.4 Tarjeta CID8 (KX-TDA0193)").

LED

Amphenol

:

linea externa

Accesorios y elementos adquiridos por el usuario
Accesorios (incluidos): Tornillos x 2
Adquiridos por el usuario (no incluidos): Conector Amphenol
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Asignaciones de patillas
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Conector Amphenol

Ne Nombre de |Funcién Ne Nombre de |Funcion
senal senal

1 RA Puertode timbre 1 |26 TA Puerto tip 1
2 RB Puerto de timbre 2 |27 8 Puerto tip 2
3 RC Puertode timbre 3 |28 TC Puerto tip 3
4 RD Puertode timbre 4 |29 TD Puerto tip 4
5 RE Puerto de timbre 5 |30 TE Puerto tip 5
6 RF Puertode timbre 6 |31 TF Puerto tip 6
7 RG Puertode timbre 7 |32 TG Puerto tip 7
8 RH Puerto de timbre 8 |33 TH Puerto tip 8
9 RI Puertode timbre 9 |34 Tl Puerto tip 9
10 RJ Puerto de timbre 10 |35 TJ Puerto tip 10
1 RK Puerto de timbre 11 |36 TK Puerto tip 11
12 RL Puerto de timbre 12 |37 TL Puerto tip 12
13 RM Puerto de timbre 13 |38 ™ Puerto tip 13
14 RN Puerto de timbre 14 |39 TN Puerto tip 14
15 RO Puerto de timbre 15 |40 TO Puerto tip 15
16 RP Puerto de timbre 16 |41 TP Puerto tip 16
17-25 |Reservado |- 42-50 |Reservado |-

Indicaciones LED

Indicacion

Color

Descripcion

CARD STATUS

Verde / Rojo

Indicacion del estado de la tarjeta
* Apagado: Desactivado

¢ |lluminado en verde: Normal (Todos los puertos estan libres)
* Parpadea en verde (60 veces por minuto): Normal (Se utiliza un

puerto)

¢ lluminado en rojo: Defectuoso (incluye reinicio)

* Parpadea en rojo (60 veces por minuto): Fuera de servicio
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