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Il MPORTANTE I

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber como
utilizar adecuadamente el producto.

La informacion es presentada tinicamente como referencia;
debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta
nuestra pagina www.steren.com para obtener la versién mas
reciente de este manual.

Il PRECAUCIONES IS

« Antes de usar los audifonos, asegurate de que el volumen de
tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto
pueden producir graves dafios al oido.

« Evita utilizar los audifonos mientras realizas alguna actividad
que requiera tu atencién. Es peligroso incrementar demasiado
el volumen, al no poder oir los sonidos del exterior.

« No uses ni almacenes los audifonos en lugares donde existan
goteras o salpicaduras.

« Limpialos con un pafio suave y seco o con un cepillo de
cerdas suaves.

« Este aparato no se destina para utilizarse por personas
(incluyendo nifios) cuyas capacidades fisicas, sensoriales o
mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de
experiencia o conocimiento.

« Los nifios deben supervisarse para asegurarse de que no
empleen el aparato como juguete.

Il CONTENIDO Y DESCRIPCION I
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Il CONEXION DEL MICROFONO I

El control Manos libres tiene un micréfono
incorporado. También es posible conectar el
micréfono externo para captar mejor tu voz.
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Il COMO COLOCAR LOS AUDIFONOS Il

Recuerda bajar e/
volumen antes de

empezar a utilizar el
equipo.

Lado derecho ( Lado izquierdo

[l USO DEL CONTROL MANOS LIBRES* Il

Boton multifuncion
1 vez para contestar o colgar una llamada Presiona...
2 veces para desviar una llamada entrante

Desliza hacia...
Control de volumen

arriba para aumentar el volumen
abajo para disminuir el volumen

*Las funciones pueden variar dependiendo del dispositivo y el sistema

operativo al que se conecten los audifonos

Il ESPECIFICACIONES NN

Audifono:

Respuesta en frecuencia: 20 Hz — 20 000 Hz
Unidad: 10 mm

Impedancia: 18 Q

Sensibilidad: 91 dB + 3dB a 1 kHz

Potencia maxima: 10 mW

Micréfono:

Impedancia: 2,2 kQ

Sensibilidad: -55 dB + 1 dB

Frecuencia de respuesta: 30 Hz — 16 kHz

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Il IMPORTADO POR N

ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V. Bidlogo Maximino
Martinez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco,
Ciudad de México. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V. Autopista
México-Querétaro. Km 26.5 Sin nimero, Nave Industrial 3-A,
Col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de
Meéxico, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al
centro de distribucién mas cercano a su domicilio y en caso de
tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro
de Atencion a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en
todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atencioén al Cliente
01 800 500 9000
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