
 1
27
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 450 
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 75  75  75  75 

VISTA INFERIOR

Tapa removible 
Pasacables  45 

mm (3)

Tapa removible 
Pasacables  22 

mm (2)

Tapa removible 
Pasacables  45 

mm (3)

Tapa removible 
Pasacables  22 

mm (2)

 X 

 595 

 552 

 607 

 563 

 144 
 63 

 223 

 1
20

 

 564 

 1
58

 J

 595 

K

 Distancia Max.de Trabajo 

VISTA LATERAL SECCIONADA

Tomacorriente
VISTA SUPERIOR

VISTA LATERALVISTA POSTERIOR VISTA ISOMÉTRICA

1. Fabricado en lámina galvanizada en caliente calibre 11,14,16, y 18.
2. Pintura electrostática beige.
3. Cumple con las norma EIA-310.
4. Cumple con el grado de protección IP54.
5. Incluye: 1 ventilador para modelo LPFORTE09UR3, y 2 ventiladores para modelos 
LPFORTE16UR3/LPFORTE24UR3 (Consumo de 0.26A 110/120V CA), Termostato (Rango 0° a 60°C), 
Tomacorriente, Rack de 4 tomas, switch térmico 15A y cable calibre 18 de 1.6 metros.
6. Tapa superior, laterales, y puerta con aislante de 1/2".
7. Puerta con espuma de poliuretano como empaque.
8. Enviado armado sobre tarima con recubrimiento de cartón.
9. Consulte el manual para su correcta instalación.
10. Cualquier duda contacte a su representante Syscom.

Modelo Altura (X) Distancia Max. de 
trabajo 

LP-FORTE-09UR3 599 mm 332 mm

LP-FORTE-16UR3 921 mm 345 mm

LP-FORTE-24UR3  1276 mm 345 mm
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A

321 4

B

A
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Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.
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LPFORTE16UR3 
(ISOMÉTRICO FRONTAL)

4 postes rack4 postes rack

Tomacorriente
de 4 contactos

(Incluido).

Control de temperatura
rango de 0 - 60°C (incluido)

Porta Filtros
(Incluidos).

Ventiladores extractores 
de calor 120x120

(Incluidos)

L

Terminal a Tierra
Ocho Contactos.

(incluida)

M

N

Abrazadera 
para poste

de hasta 6 in

Barrilla roscada
 de 250 mm 

(2 por abrazadera).
Montaje 

para pared

 Rango horizontal 
de agarre. 

(300 mm a 450 mm 
para Torre y/o Tubo)

 Rango horizontal 
de agarre. 

(300 mm a 450 mm 
para Torre y/o Tubo)

CONFIGURACIÓN DE MÁSTIL

O

Tapa superior y 
puerta desmontables

Tapa superior y 
puerta desmontables

Refuerzo contra 
deformación de puerta

P

Tapa superior y 
puerta desmontables

Tapa superior y 
puerta desmontables

Refuerzo contra 
deformación de puerta

LPFORTE16UR3

1. Fabricado en lámina galvanizada en caliente calibre 11,14,16, y 18.
2. Pintura electrostática beige.
3. Cumple con las norma EIA-310.
4. Cumple con el grado de protección IP54.
5. Incluye: 1 ventilador para modelo LPFORTE09UR3, y 2 ventiladores para modelos 
LPFORTE16UR3/LPFORTE24UR3 (Consumo de 0.26A 110/120V CA), Termostato (Rango 0° a 60°C), 
Tomacorriente, Rack de 4 tomas, switch térmico 15A y cable calibre 18 de 1.6 metros.
6. Tapa superior, laterales, y puerta con aislante de 1/2".
7. Puerta con espuma de poliuretano como empaque.
8. Enviado armado sobre tarima con recubrimiento de cartón.
9. Consulte el manual para su correcta instalación.
10. Cualquier duda contacte a su representante Syscom.
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LPFORTE09UR3 REV. 1.0.0

LPFORTE16UR3 REV. 1.0.0

LPFORTE24UR3 REV. 1.0.0

1. Fabricado en lámina galvanizada en caliente calibre 11,14,16, y 18.
2. Pintura electrostática beige.
3. Cumple con las norma EIA-310.
4. Cumple con el grado de protección IP54.
5. Incluye: 1 ventilador para modelo LPFORTE09UR3, y 2 ventiladores para modelos 
LPFORTE16UR3/LPFORTE24UR3 (Consumo de 0.26A 110/120V CA), Termostato (Rango 0° a 60°C), 
Tomacorriente, Rack de 4 tomas, switch térmico 15A y cable calibre 18 de 1.6 metros.
6. Tapa superior, laterales, y puerta con aislante de 1/2".
7. Puerta con espuma de poliuretano como empaque.
8. Enviado armado sobre tarima con recubrimiento de cartón.
9. Consulte el manual para su correcta instalación.
10. Cualquier duda contacte a su representante Syscom.

Modelo Peso de 
Gabinete

Carga 
Maxima.

Carga 
maxima por 

U.Rack

LP-FORTE-09UR3 48.38 Kg 216 Kg 43 Kg
LP-FORTE-16UR3 63.58 Kg 350 Kg 43 Kg
LP-FORTE-24UR3 78.76 kg 525 Kg 43 Kg
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95 CFM 

190 CFM190 CFM m/min

190 CFM 190 CFM 5.2(         )

LPFORTE24UR3 REV. 1.0.0

LPFORTE16UR3 REV. 1.0.0
LPFORTE09UR3 REV. 1.0.0

1. Fabricado en lámina galvanizada en caliente calibre 11,14,16, y 18.
2. Pintura electrostática beige.
3. Cumple con las norma EIA-310.
4. Cumple con el grado de protección IP54.
5. Incluye: 1 ventilador para modelo LPFORTE09UR3, y 2 ventiladores para modelos 
LPFORTE16UR3/LPFORTE24UR3 (Consumo de 0.26A 110/120V CA), Termostato (Rango 0° a 60°C), 
Tomacorriente, Rack de 4 tomas, switch térmico 15A y cable calibre 18 de 1.6 metros.
6. Tapa superior, laterales, y puerta con aislante de 1/2".
7. Puerta con espuma de poliuretano como empaque.
8. Enviado armado sobre tarima con recubrimiento de cartón.
9. Consulte el manual para su correcta instalación.
10. Cualquier duda contacte a su representante Syscom.

2.6 m/min
2(         )

m/min2

25.2(         )
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