
El U160-C es un equipo biométrico para gestión de tiempo y asistencia integrado con una  
pantalla TFT de 3 pulgadas.

El equipo adopta el nuevo �rmware, que cuenta con  características  como  la nueva 
interfaz grá�ca de usuario, mayor estabilidad,  velocidad de veri�cación, adaptación y 
mejor capacidad de expansión. 

El U1600-C es compatible con varios tipos de USB, foto ID, ADMS y el antiguo SDK, además 
de su interfaz de comunicación RS232/485, TCP/IP, Wi-Fi y USB-Host/Cliente que 
garantizan la transmisión de datos entre el dispositivo y la PC.

U160-C

Características
Interfaz de usuario sencilla e intuitiva.

Identi�cación de usuario en 0.5 segundos.

Múltiples idiomas.

Copia de seguridad y recuperación de datos.

ID de usuario con letras y números.

Encriptación del chip para protección del 
�rmware.

Funciones extensibles, fácil de adaptar a las 
necesidades del cliente.

Terminal  Biométrica IP
de Huella Digital
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Capacidad de Huellas

Capacidad de Tarjetas

Capacidad de Eventos

Pantalla

Comunicación

Funciones Estándar

Funciones Opcionales

Fuente de Alimentación

Velocidad de Veri�cación

Temperatura de Operación

Humedad de Veri�cación

Dimensiones

Peso Total

3.000

10.000 (Opcional)

100.000

3 Pulgadas

TCP/IP, RS232/485, USB-Host y Cliente

SMS, Horario de Verano, Webserver, Timbre Programado, Código de Trabajo, 

Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service

ID / MIFARE / HID, Impresora, ADMS, Wi-Fi, Foto ID, Multi-Verificación

DC 5V 2A

≤ 0.5 seg

0°c a 45°c

20% - 80%

192 x 92 x 41 mm

1.05 Kg

Especi�caciones
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