’ K SBE TECH ’ Cableado Estructurado Patch Cord y Plug

)

CORDON DE PARCHED CATEGORIA 5e

* Cumple con ANSI / TIA 568-C.2-1 para categoria 5e, SO 11801 2a edicion
Clase D.

* Fabricado con cable UTP multifilar categoria 5e, 24 AWG y conectores
modulares.

* Los conectores cumplen con los requerimientos de la FCC parte 68-F, e IEC
60603J-8.

NO. DE PARTE  DESCRIPCION

SBE-1109-1.0M-GY Patch cord Cat. 5e con bota inyectada color gris, 1 m
SBE-1109-2.0M-GY Patch cord Cat. 5e con bota inyectada color gris, 2 m
SBE-1109-3.0M-GY Patch cord Cat. 5e con bola inyectada color gris, 3 m
SBE-1109-1.0M-BL  Patch cord Cat. 5e con bota inyectada color azul, T m
SBE-1109-2.0M-BL Patch cord Cat. 5e con bota inyectada color azul, 2 m
SBE-1109-3.0M-BL  Patch cord Cat. 5e con bota inyectada color azul, 3 m
B> SBE-1109-1.0M-RD Patch cord Cat. 5e con bota inyectada color rojo, 1 m
E® SBE-1109-2.0M-RD Patch cord Cat. 5e con bota inyectada color rojo, 2 m
B> SBE-1109-3.0M-RD Patch cord Cat. 5e con bota inyectada color rojo, 3 m




