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Conectores CAT6 
que cumplen con 
todas las normas 
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Ponchadora modular 
Pass-Thru™

VOZ DATOS VIDEO
Ponchadora modular Pass-Thru™

VDV226-110    

La tecnología Pass-Thru™ 
reduce considerablemente 
el tiempo del trabajo de 
preparación con la cuchilla de 
recorte al ras de los cables
• La guía de cableado impresa en la 
herramienta ayuda a minimizar los 
errores de cableado y elimina la 
necesidad de rehacer el trabajo, así 
como los materiales de desecho

• Más de 2000 cortes gracias a las 
cuchillas con tratamiento térmico de 
gran duración

www.kleintools.com.mx
Vea nuestra línea completa de herramientas de VDV

Cat. n.° UPC 0-92644+ Descripción

VDV226-110 69094-5 Ponchadora modular Pass-Thru™

VDV826-728  69097-6 Conectores de datos Pass-Thru™ - RJ45 CAT5e, paquete de 10 unidades

VDV826-702 69082-2 Conectores de datos Pass-Thru™ - RJ45 CAT5e, paquete de 50 unidades

VDV826-729 69092-1 Conectores de datos Pass-Thru™ - RJ45 CAT6, paquete de 10 unidades

VDV826-703 69093-8 Conectores de datos Pass-Thru™ - RJ45 CAT6, paquete de 50 unidades

VDV826-763 69189-8 Conectores de datos Pass-Thru™ - RJ45 CAT6, paquete de 200 unidades

ADVERTENCIA: NO utilizar en circuitos o sistemas de cableado energizados.

Conectores 
Pass-Thru™

Los conectores Pass-Thru™ diseñados 
por Klein permiten realizar instalaciones 
rápidas y confiables de conectores para 
aplicaciones de voz y de datos. El cable 
atraviesa fácilmente el conector para 
lograr terminaciones uniformes y seguras. 
Conectores de datos, tipo pasante, 8 
posiciones, 8 contactos, para cables 
sólidos o trenzados.

Los conectores CAT6 satisfacen o 
superan todas las normas referidas 
a alimentación eléctrica a través de 
Ethernet (PoE).

VDV226-110

Corta, pela 
y poncha

El mecanismo de matraca de ciclo 
completo garantiza una terminación 
completa de los conectores

Recorta al ras de la cara del 
extremo del conector para 
eliminar el contacto accidental 
entre los conductores

Marco de 
metal de alta 
resistencia, que 
garantiza mayor 
durabilidad

Agarres de goma para 
proporcionar mayor 
comodidad

Conectores Pass-Thru™
RJ45 CAT5e y RJ45 CAT6

Conectores CAT6 que cumplen 
con todas las normas sobre PoE

Guía de cableado 
cómodamente 
impresa en la 
herramienta

(Conectores CAT5e disponibles 
en paquetes de 50 y 10 unidades. 
Conectores CAT6 disponibles en 
paquetes de 200, 50 y 10 unidades.)


