BOFOSET.  (;jentadores de deposito, 38 L

* Tanques de almacenamiento porcelanizados resistentes al
6xido y picaduras

Proporcionan flujo de agua a temperatura estable, ideales
para cualquier clima, aun en los dias mas frios

* Flujo de agua caliente hasta 70°C

Incluyen valvula de drenado para limpiar el interior de sarro y
de impurezas
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Funciona con Encendido
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Ideal para 1
Servicio

« Cumplen las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER ~ ° !deales para 1 servicio
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Especificaciones

Individuales
Cadigo Clave Tipo de gas
45267 CALE-38D L.P.
45243 CALE-38D-N Natural
Generales
Capacidad

Tipo de calentador

Tipo de valvula

Carga térmica

Presion maxima de trabajo

Tiempo de recuperacion

Conexion de entrada y salida de agua
Peso

Empaque individual

Presion normal de

. s Master Inner Pallet
alimentacion de gas
2.74 kPa (27.94 gf/cm?) 9 1 9
1.76 kPa (17.95 gf/cm?) 1 8

38L

Almacenamiento
Automatica

2.8 kW

0.63 MPa (6.42 kgf/cm?)
22 min

3/4" NPT

15 kg

Caja

Incluye

Vélvulas de drenado para limpiar el interior de sarro e impurezas

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.




Imagenes complementarias

codigo: 45267
Clave CALE-38D CALE-38D-N
Dimensiones: D33XAT6Cm DIBXAT6Cn
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