. CODIGO: 43354 CLAVE: COR-75Q
@ HERMEX

Candado antipalanca, 75mm, cuerpo de
latdn, llave puntos

* Nivel de seguridad: Maxima (9)

¢ Cuerpo de latén, acabado latén pulido y pasador
antirrobo

* Cilindros de latén sélido con 16 pernos de combinacion

* Pasador anti-robo con un recubrimiento especial que
permite resistir actos vandalicos (cortes de segueta,
cortapernos y perforaciones)

* Mecanismo interno resistente a la corrosion

LLAVE DE PUNTOS A}

Y COMPONENTES é:,"j’ /7
DE LATON PARA .‘V ¥ )
MAYOR VIDA UTIL  §

Pasador anti-
robo

Especificaciones

Tipo de llave De puntos
Nivel de seguridad 9

Medida (A) 75 mm
Alto 48 mm
Diametro del pasador 12 mm
Empaque individual Blister
Inner 3

Master 12

Pallet 1512

Incluye

3 Llaves
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Imagenes compleme s

GUIA DE CLASIFICACION PARA CANDADOS
NIVEL DE SEGURIDAD

Manejamos 10 niveles de sequridad que van desde usos generales hasta maxima sequridad.
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Resistencia a la corrosion :]
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[ MEDIA
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12 mm

48 mm

T

MINIMO MAXIMO
BASICA ALTA MAXIMA

Para aplicaciones generales | Para aplicaciones que Para aplicaciones industriales y
como cajas de herramientas, | requieren mayor comerciales como cortinas de
puertas de jardines, puertas | proteccién como armarios, | hierro, puertas de negocios, bodegas,
de muebles o cajones. casilleros, bicicletas, contenedores o portones pesados.

portones medianos
0 gabinetes eléctricos.
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