OHERME)C Candados de laton sdlido, alta

seguridad llave de puntos

* Cuerpo de latén sélido acabado pulido y
gancho corto de acero con acabado cromado

/ \ i
/ 7 a N * Seguro tipo perno, seguridad estandar
/ | i \‘\: g A\ L , T . .
W7/ \ e Cilindro de laton sélido con pines que brindan
1 ? ] resistencia a robos

' * Mecanismo interno resistente a la corrosion
F * Llave y componentes de latén para mayor vida

util
LLAVE |
DE PUN‘[OS
DE LATON
Gancho de alta
resistencia al
corte
Especificaciones
Individuales
aF Nivel de . Dimensiones del gancho
Codigo Clave seguridad Medida (alto x ancho x diametro) =l LT
43300 CL-40Q Alta (6) 40 mm 26mm x 21 mm x 7 mm 4 24
43301 CL-50Q Méaxima (7) 50 mm 31 mMmx 26 mm x 9 mm 4 24
43302 CL-60Q Méaxima (7) 60 mm 36 mm X 32mm X 10 mm 4 24
Generales
Empaque individual Blister

Incluye

3 llaves de puntos

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Imagenes complemen

GUIA DE CLASIFICACIGN PARA CANDADOS PARTES

NIVEL DE SEGURIDAD

Manejamos 10 niveles de sequridad que van desde usos generales hasta maxima sequridad.

p—_— 1 ]

Gancho
Resistencia a la corrosion

BAJA [MEDIA | ALTA
| |

MINIMO MAXIMO
Seguro
Perno

BASICA ALTA MAXIMA Contraperno

Para aplicaciones generales | Para aplicaciones que Para aplicaciones industriales y

como cajas de herramientas, | requieren mayor comerciales como cortinas de Cilindro

puertas de jardines, puertas | proteccion como armarios, | hierro, puertas de negocios, bodegas,

de muebles o cajones. casilleros, bicicletas, contenedores o portones pesados.

portones medianos
0 gabinetes eléctricos.

MEDIDAS
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