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Advertencia: Riesgo de incendio / material inflamable







110-127 V 50/60 Hz  









Cómo quitar la puerta del lado derecho

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de 
energía.

2. Mantenga las puertas del refrigerador cerradas hasta que esté 
listo para levantarlas y quitarlas del gabinete. 

NOTA: Mientras retira las bisagras, siempre disponga de un 
soporte adicional para la puerta del refrigerador. No dependa de 
los imanes de la junta de las puertas para sostener la puerta en 
su lugar mientras trabaja.
3. Use un destornillador Phillips para quitar la cubierta de la bisagra 

superior.
4. Con una llave de 5 mm, retire los cuatro tornillos de la bisagra 

superior y déjelos a un lado.

5. Levante la puerta del refrigerador para retirarla del pasador de 
la bisagra del medio. La bisagra superior se saldrá junto con 
la puerta.

Cómo retirar la puerta del lado izquierdo

IMPORTANTE: El cableado para la interfaz de usuario pasa a 
través de la bisagra de la puerta del lado izquierdo, de modo 
que lo debe desconectar antes de quitar la puerta.
1. Use un destornillador Phillips para quitar la cubierta de la 

bisagra superior.

2. Desconecte los dos enchufes de cableado que están en la 
parte superior de la bisagra de la puerta.

 ■ Sujete cada lado de los enchufes de cableado. Con el 
pulgar izquierdo presione hacia abajo para liberar el 
seguro y jale las secciones del enchufe para separarlas.

3. Con una llave de 5 mm, retire los cuatro tornillos internos de 
la bisagra superior y déjelos a un lado.

NOTA: Mientras retira las bisagras, siempre disponga de un soporte 
adicional para la puerta del refrigerador. No dependa de los imanes 
de la junta de las puertas para sostener la puerta en su lugar 
mientras trabaja.
4. Levante la puerta del refrigerador para retirarla del pasador 

de la bisagra inferior. La bisagra superior se saldrá junto con 
la puerta.

NOTA: Quizá no sea necesario quitar las bisagras inferiores y los 
conjuntos de patas con freno para hacer pasar el refrigerador por 
una puerta.

 ■ Solo si es necesario, use una llave Allen de 6 mm y un 
destornillador Phillips #2 para retirar la bisagra del medio.

Cómo volver a colocar la puerta del lado derecho del 
refrigerador

1. Coloque la puerta del lado derecho sobre el pasador de la 
bisagra del medio. 

2. Inserte el pasador de la bisagra superior en el orificio abierto 
de la parte superior de la puerta del refrigerador.
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A.  Tornillo de la cubierta de la 
bisagra superior

B. Cubierta de la bisagra superior

C. Tornillos Allen de 5 mm
D. Bisagra superior
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A. Tornillo de la cubierta de la bisagra superior
B. Cubierta de la bisagra superior

A
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A. Enchufe de cableado
B. Conector a tierra

A
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A. Tornillos Allen de 5 mm
B. Bisagra superior
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Para recibir asistencia, llame al número o ingrese a la 
página que aparece en el folleto de la garantía.
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Risk of fire / flammable materials.

Risk of fire / flammable materials.







110-127 V 50/60 Hz AC 



































To receive assistance, call the number or go to the page
 that appears in the warranty booklet. 
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Avertissement: risque d'incendie / de matières 
 inflammables







110-127 V 50/60 Hz CA 



































Pour recevoir de l'aide, appelez le numéro ou rendez-vous
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Waarschuwing: gevaar voor brand / ontvlambaarl  
 materiaal  









110-127 V 50/60 Hz  



































Om assistentie te krijgen, belt u het nummer of gaat u naar 
de pagina die in het garantieboekje staat.


