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Resolución máxima 2MP 1920x1080 

Sensor 1 / 2.9” CMOS 

Lente 2.8mm 

Iris Fijo 

Obturador electrónico 1/30s ~ 1/1000s 

Infrarrojos Filtro IR 

Iluminación mínima 0.1 Lux(Iluminación a color), 0Lux (IR 
Encendido 

 

La cámara MC1IP exclusivamente diseñada para soluciones de videovigilancia móvil, en una tecnología 
de video IP que nos da una alta resolución de video de hasta 2MP para reconocimiento de rostros y 
mejor calidad de video. Resistencia IP66 que soporta salpicaduras de agua y protección contra polvo 
así como instalación en exterior.   

Características principales: 
• Resolución 2MP  
• Montaje en techo o pared 
• Tamaño compacto y peso ligero 
• Norma IP66 dispositivo totalmente hermético al polvo y 
protegido contra chorros de agua potentes. 
• Micrófono integrado 
• Con Tecnología PoE (Power Over Ethernet) que  
   permite que la alimentación eléctrica se    
   suministre al dispositivo usando el mismo cable. 
• Con Tecnología CIP (Connect IP) permite que la  
   instalación sea más cómoda, rápida y fácil 
• Anti-vibraciones. 

Compatible con todos los modelos de MDVR´S MERIVA 

DIAGRAMA DE CONEXIONES 

DIMENSIONES 
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Control Automático de ganancia 
(AGC) 

N/D 

Amplio Rango Dinámico (WDR) N/D 

Balance de Blancos Automático Si 

Compensación de Contra Luz Si 

Filtro ICR Día / Noche  Si 
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Resistencia IP dispositivo totalmente hermético al polvo 
y protegido contra chorros de agua 
potentes. 

Alimentación PON  

Consumo < 2 Watts IR Apagados <3Watts IR 
encendidos 

Temperatura de operación - 40°C ~ 70°C 

Humedad de operación 0% ~ 90% 

Dimensiones 75mm x 110mm x 53.8mm 
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