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Basic Reflector ultra delgado de LED, 200 W

* Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado
resistente a la intemperie

* Soporte ajustable
* LED integrado

* Encendido instantdneo (proporciona el 100% de brillo
al encender)

* Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, areas
publicas y de construccion
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Tiempo de vida LEDs tipo SMD Ultra delgado

10,000 h
a am@% ’L'/‘
Sy g ® Q
EY i
Luz de dia %"an,m,me Para exterior

IP 65

Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Especificaciones

Potencia 200 W
Flujo luminoso 16 000 Im
Tension / Frecuencia 127 V /60 Hz
Corriente 1750 mA
Temperatura de color 6 500 K/ Luz de dia
Fuente de luz LED integrado
Grado IP 65
Dimensiones (alto x largo x fondo) 34cmx38cmx4cm
Empaque individual Caja

Incluye
Driver

Tornilleria para su instalacién

Imagenes complementarias

Resistente cuerpo

de aluminio Cubierta de vidrio templado

resistente a la intemperie
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Soporte

ajustable LED

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.




ecK.
évouBasic

Reflecto’ | £

= | Flood light

~

jgado
rau‘?fragshm

ow
1Zoooolm

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

08
2

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.




