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Cerradura el éctrica 

SK-990AQ Modo seguro (puerta abierta con alimentación) 

SK-990BQ Modo a salvo (puerta cerrado con alimentación) 

 

 

Características: 

  Convierte conjuntos de bloque cilíndricos en un sistema de cierre con 

control de acceso electrónico  

 Para prácticamente cualquier sistema de cerradura cilíndrica para puerta  

 Fácilmente se conecta a teclados numéricos de SECO-LARM®
  

como modelos SK-1011-SDQ o SK-1311-SPQ  

 Pintado al horno 

 Use modo seguro (SK-990AQ) para instalaciones de puerta de entrada 

 Use modo a salvo (SK-990BQ) para puerta de emergencia e  

instalaciones de puertas de escape 

Especificaciones: 

 

También disponible en SECO-LARM®: 

 
Teclado iluminado uso interior 

con lectora de proximidad 
Teclado para control de 

acceso Cerradura electromagnética Placa para salida Fuente de alimentación – 
Control de acceso 

  

 

  

SK-1131-SPQ SK-1011-SDQ E-941SA-1200 SD-7202GC-PEQ EAP-5D1Q 
 

La cerradura eléctrica de SECO-LARM® se puede utilizar para 

convertir los conjuntos de bloque cilíndricos en un sistema de cierre con 

control de acceso electrónico.  Combine con un teclado digital como el 

SK-1011-SDQ de SECO-LARM® para alta seguridad sin llave. 

 

Modelo SK-990AQ SK-990BQ 
Tipo Modo seguro Modo a salvo 

Tipo de circuito N.A. N.C. 

Voltaje de entrada 10~14V C.C. 

Consumo de corriente 450mA 200mA 

Resistencia de bobina 26Ω 60Ω 

Polaridad No tiene 

Peso  350g 

 

Dimensions: 

 

57/8” 

(150mm) 

211/16” 

(69mm) 

33/8” 

(86mm) 

11/8” 

(28.5mm) 
13/8” 

(39.5mm) 

19/16” 

(39.5mm) 

 

 


