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JUEGO COMBINADO DE DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL

13
PIEZAS

TIPO DESCRIPCIÓN PIEZAS

Plana 7/32", 1/4", *5/16", *3/8" 4
Cabinet 1/4", 5/32", *7/32" 3
Phillips® PH00, PH0, PH1, PH2, *PH3, *PH2 6

CÓDIGO PIEZAS MAYOREO MENUDEO

JCDT13 13 1 $1,785 $2,071

DESTORNILLADOR MAGNÉTICO FLEXIBLE PARA PUNTAS 1/4” MANGO TRIMATERIAL

1/4”
FLEXIBLE
BARRA VÁSTAGO 

MAGNÉTICO

CÓDIGO BARRA LONGITUD TOTAL (A) LONGITUD EXPUESTA (B) MAYOREO MENUDEO

9300TF Redonda 10-13/32” 6” 1 $210 $244

DESTORNILLADORES DE GOLPE MANGO BIMATERIAL

MANGO
BIMATERIAL

JUEGOS DE DESTORNILLADORES
CÓDIGO 9100GB 9100GC 9100GA
PIEZAS 7 7 6

EMPAQUE

CÓDIGO TIPO DE PUNTA PUNTA 
MEDIDA

LONGITUD 
TOTAL (A)

LONGITUD 
EXPUESTA (B)

1 1 1
MAYOREO $1,030 $995 $965

MAYOREO MENUDEO $1,195 $1,154 $1,119
9104G Plana 1/4” 8-1/2” 4” 1 $115 $133 • •
9116G Plana 1/4” 10-1/2” 6” 1 $130 $151 •
9106G Plana 5/16” 11” 6” 1 $150 $174 • •
9143G Plana 5/16” 15” 10” 1 $159 $184 •
9108G Plana 3/8” 13” 8 “ 1 $215 $249 • •
9112G Plana 3/8” 17” 12” 1 $245 $284 •
9182G Phillips® PH1 7-1/2” 3” 1 $100 $116 • •
9184G Phillips® PH2 8-1/2” 4” 1 $109 $126 • •
9187G Phillips® PH2 10-1/2” 6” 1 $119 $138 •
9186G Phillips® PH3 11” 6” 1 $155 $180 • •
9190G Phillips® PH3 15” 10” 1 $170 $197 •
9188G Phillips® PH4 13” 8” 1 $205 $238 • •
9191G Phillips® PH4 17” 12” 1 $229 $266 •

DESTORNILLADORES DE GOLPE MANGO BIMATERIAL

VIDEO

Innovación 
Urrea

• Punta negra evita desprendimiento de cromo.
• Barra cuadrada permite el uso de llave para aplicar 

torque y mejora la resistencia a la flexión.
• Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.

• Casquillo de acero 
con doble tratamiento 
térmico.

• Exclusivo orificio con 
fondo metálico para de 
palanca e incrementar el 
torque.

• Nuevo grabado láser en barra para fácil 
identificación de código y medida.

Barra cuadrada punta plana

Barra cuadrada punta Phillips®

• Área de golpe unida a la barra 
del destornillador lo que permite 
máximo desempeño en la 
aplicación de golpe.

• Material acero cromo vanadio.
• Medida de boca 1/4”.
• Facilita el trabajo en puntos de difícil acceso, permite ingresar 

y egresar de manera sencilla al área a reparar como partes 
de motor de los automóviles.

• *Cuenta con hexágono en la barra.

• La barra cuenta con un baño de níquel-cromo 
para máxima protección.

• Mayor poder de torque, por su diseño triobular.
• Punta maquinada para tolerancias exactas.

• Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión. 
• Plástico gris tipo TPE de caucho suave para 

mejor agarre. 
• Plástico negro tipo PP resistente a impactos.

• El mango integra un área con 
diseño diamantado para mejor 
agarre manual y ventilación 
entre la mano y el mango. • Sección hexagonal punto de 

apoyo para mayor torque con 
ayuda de una llave.

DESTORNILLADORES
 MANGO TRIMATERIAL.

• Exceden ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 8764-1.

MANGO
TRIMATERIAL
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