
ZKSW400DC, Eso Uno Botiquín de operadores para puertas abatibles, diseñado preferiblemente 
pa-Salir puertas con doble servicio o abatibles con un peso máximo de 400 kg cada puerta. Los 
brazos giratorios de aluminio sonido Elasticidad y duraderos, Nos brindan Uno rendimiento supe- 
rior en puertas de peso inferior al recomendado. Con Uno sistema duradero proponerciona una 
larga vida útil con mínimos requisitos de mantenimiento

Un sistema para todo tipo de portones batientes dobles, perfecto para portones de entrada hechos 
de acero, madera, vinilo y con forma tubular. Con uso en aplicaciónes típicas como residencial, 
patios, granjas, fabricas, hoteles, centros comerciales, etc.  Fácil instalación ya que no requiere 
trabajos de soldadura adicionales, sin conexiónes eléctricas de alto voltaje.  Se incluyen accesorios 
de montaje completos e instrucciones fáciles de seguir para su comodi- dad.  Toda la instalación 
lleva solo unas pocas horas.

Durante un corte de energía se liberara el controlador del motor dando la opción de apertura 
manual de la puerta.  El ZKSW400DC cuenta con una variedad de funciones como un cerrado 
automatico con�gurable a tiempos, arranque lento y páro desde la tarjeta controladora generado 
por fotoceldas o sensores de  masa.
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Dimensiones (mm)

Especi�caciones
Modelo

Requerimientos de energía

Peso máximo

Potencia de funcionamiento

Ruido

Temperatura de trabajo

Dimensión（Max）
Dimensión con embalaje

Peso

Velocidad de apertura

ZKDW400DC

AC220V/50Hz

80W

1.2m/min

≤60dB

-20 °C    -70 °C

1450*106*96 mm

1070*280*305 mm

 20Kg

400 Kg

Características

Motor DC de alta calidad, peso máximo por puerta 300KG

Material de aluminio antioxidante

Soporta luces de alarma externas, dispositivos infrarrojos y otros equipos de seguridad

Integración de sistemas de control de acceso como integración

Apertura hacia un solo lado o simultáneamente en ambas direcciones

La puerta se puede empujar para abrir o cerrar si se apaga

Conexión y estructura simple, fácil de instalar y mantener

Fiabilidad

Multifunción

Conveniencia

1000

1450


