
Switch apagador con control de 
intensidad DUOSMART A50 

• Interruptor de escalera
• Protección contra Sobrecarga
• Conexión Wi-Fi 2.4GHz
• Voltaje de operación 100-250 VCA
• Compatible con aplicación DUOSMART

Temporizador ProgramableEncendido 
remoto

Programa 
escenas

Controla tu luminaria dimeable gracias al control por
fase de DUOSMART modelo A50 que te permite
tener el control de la intensidad de iluminación.
Desde cualquier parte gracias a su conexión Wi-Fi
2.4GHZ

Si estás leyendo, haciendo ejercicio e incluso si tus
hijos duermen puedes controlar la iluminación de
cada habitación desde tu teléfono inteligente con la
APP DUOSMART.

Genera escenas y crea el ambiente perfecto para
cada una de tus actividades y con la iluminación
adecuada para cada momento del día.
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Características

Voltaje nominal: 100-250VCA

Frecuencia de Operación 50-60 HZ

Potencia de carga

(Potencia real no equivalente)

Incandescente 500W

LED dimeable  150W

Estándar inalámbrico IEEE802.11 b/g/n

Frecuencia de RED 2.4GHz

Temperatura de operación -20°C a 75°C 

Humedad de trabajo < 95% 

Medidas 125*80*42 mm

A50


