
Conector 10Pines para ADPLUS.
(Conexión en la parte superior del 
dispositivo)
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30±10(3X) RS765-6 Conector 
DIN 6Pines Macho 
(Conexión para 
cámaras IPC)

RS765-4 Conector DIN 4Pines Macho 
(Conexión para cámaras AHD)

RS765-4 Conector 
DIN 4Pines Macho 
(Conexión para 

salida de video)

Conductor:7/0.12TC*2C

Aislamiento: PE, 1.6±0.05

Tejido: 16/4/0.1TC
Aislamiento: AL(Lado conductor orientado hacia adentro)*2

Conductor: 7 / 0.16TC * 1P * 2

Aislamiento: PVC, 0.95±0.05

Conductor: 7 / 0.16TC * 4C

Aislamiento: PVC, 0.95±0.05
Aislamiento: AL(Lado conductor orientado hacia adentro)

Cubierta: PVC, negro, 6.5±0.2

Vista transversal

Terminales
Conector 10 Pines RS765-6 DIN Aviación Macho
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(TXN) Negro

(TXN) Blanco

(RXN) Café

(RXN) Naranja

(VCC) Rojo 

(GND) Gris 

Conector 10 Pines RS765-4 VOUT DIN Aviación Macho
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(VOUT) Amarillo 

(GND)

Conector 10 Pines RS765-4 VIN DIN Aviación Macho

(VOUT) Verde 

(GND)

(+12V) Morado

Especificaciones
• Temperatura de operación: -40°C 105°C
• Retardante a la llama: UL94 V-0;
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